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A helymegosztás műszaki és környezeti feltételei

A HELYMEGOSZTÁS MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETI FELTÉTELEI
A Helymegosztás általános feltételei

Átengedési Keretszerződés esetén a felmérési és létesítési munkákat a Magyar Telekom csak az előrejelzés megléte esetén kezdi meg. Egyedi Átengedési Szerződés megkötése esetén a munkák megkezdésének előfeltétele konkrét Helyi Hurokra vonatkozó Igénybejelentés.

A Helymegosztással Érintett Helyiségben a telepített Átadó Kábelrendezőn (HDF) kívül csak az itt szereplő átviteltechnikai berendezések elhelyezésére van lehetőség. Központ ill. kapcsoló berendezések nem helyezhetők el a Helymegosztással Érintett Helyiségben.

A Helymegosztással Érintett Helyiségben elhelyezhető berendezések:

· SDH átviteli berendezések (STM, ADM), 

· ATM multiplexerek, 

· Előfizetői multiplexerek, 

· Vonaltöbbszörözők, 

· DSLAM-ok, 

· xDSL teszt modemek, 

· Felügyeleti/menedzselő rendszer berendezései, 

· Tápellátási eszközök, feszültség-átalakítók, akkumulátor telepek.

· Rendező

A fenti berendezéseken kívül minden olyan elektronikus hírközlési berendezés elhelyezhető a Helymegosztással Érintett Helyiségben, amely a Jogosult szolgáltatásához szükséges, és eleget tesz az Eht. 107.§ (5) bekezdésében meghatározott követelményeknek.

Helymegosztáshoz a Jogosult által telepített berendezéseknek az alábbi csatlakozási követelményeknek kell megfelelnie:

· A Jogosult által alkalmazott, a Magyar Telekom előfizetői hálózatához csatlakoztatott, berendezések feleljenek meg a vonatkozó, telepítéskor hatályos szabványoknak valamint ITU ajánlásoknak.

· Az EMC megfelelésről a berendezésnek a hatályos jogszabályok szerinti bizonylattal kell rendelkeznie. 

· A központba telepített, Magyar Telekom által biztosított tápfeszültségről működtetett berendezéseknek meg kell felelniük az MSZ ETS 300 132 szabvány előírásainak.

· Csak olyan kisfeszültségű villamos berendezés kerülhet telepítésre, amelyen a megfelelőség értékelési eljárást (IKIM 79/97.(XII. 31.) elvégezték.

· Ha a Jogosult által telepített berendezés távtápláló feszültsége nagyobb, mint 120 VDC, akkor a távtápláló feszültség véletlen érintése következtében fellépő áramütés elkerülése érdekében csak olyan berendezés alkalmazható, amely kétlépcsős védelmi fokozatot tartalmaz. I. fokozat, amely azt biztosítja, hogy a vonalon folyó áram üzemi körülmények között ne lépje túl a 60 mA-t és az elsőtől független II. fokozat, amely 200 ms-on belül lekapcsolja a távtápláló feszültséget, ha a vonali áram eléri a max. 60mA+10% áram értéket.

· A Magyar Telekom a túlfeszültség védelmet az érpáron az MSZ 17016 szabvány szerint biztosítja. Amennyiben a Jogosult 60 VDC-nél (vagy ennek megfelelő AC-nél) nagyobb feszültségű távtáplálást alkalmaz, a túlfeszültség védelem az ő feladata.

· Tekintettel arra, hogy a Magyar Telekom biztosítja az üzemeltető- és karbantartó személyzetet, a Jogosultnak minden olyan változtatást, ami a biztonságtechnikát érinti a Magyar Telekom-nak előzetesen, írásban tudomására kell hoznia.

A Jogosult hálózatának Helymegosztással Érintett Helyiségig történő kábelbevezetésre az alábbi szabályok érvényesek:

· A Helymegosztással Érintett előtt, Magyar Telekom területén vagy közterületen levő átadási pontig tartó épületközi szakaszt a Jogosult Szolgáltató maga létesíti. Az átadási pont célszerűen az istolyból kilépő behúzó- vagy kültéri/beltéri kábel szakasz végén lévő kötési pont, mely a Magyar Telekom tulajdonú bevezető aknában kerül elhelyezésre.

· Az átadási ponton készítendő kötés megvalósítása, ill. szükség szerinti javítása Jogosult feladata. A bevezető aknába történő bejutást Jogosult köteles a Magyar Telekom részére előre jelezni, ill. azt Magyar Telekom-mal egyeztetni.

· Az átadási ponttól a Helymegosztással Érintett Helyiségig történő kábelvezetést a Magyar Telekom ill. az általa megbízott alvállalkozó valósítja meg Jogosult költségére. A kábelvezetést lehetőleg a Magyar Telekom nyomvonalán, de elkülönítve, kötéshelyek nélkül, a Jogosult nevével való megjelöléssel történik. A kábelek vezetése felül kábel létráról történik.

· Kivitelezés előtt közösen jóváhagyott tervet kell készíteni, mely tartalmazza a Magyar Telekom tulajdonú bevezető aknába történő csatlakozástól, a kötés kialakítás módján keresztül, a Magyar Telekom tulajdonú épületen belüli kábelvezetést Helymegosztással Érintett Helyiségig. A munkálatok befejezése után ugyancsak közösen aláírt jegyzőkönyvben kell rögzíteni a szabályszerű kivitelezés tényét és a kábel rendeltetésszerű működését. 

· A kábelvezetéshez szükséges kábeleket és szerelési anyagokat, valamint az ezekhez tartozó technológiai leírást a Jogosultnak a Magyar Telekom részére át kell adnia. 

· A Magyar Telekom által kezdeményezett kábelátépítés anyag szükségletét a Jogosult köteles a Magyar Telekom számára rendelkezésre bocsátani. A Jogosult Szolgáltató ebből származó költségeinek felét a Magyar Telekom viseli. Az átépítésre egyebekben a kábel létesítésének szabályai vonatkoznak. Az átépítési munkálatokat a Magyar Telekom csak a Jogosulttal történő egyeztetés után hajt végre. 

Környezetvédelmi követelmények

A Magyar Telekom tulajdonú és a Magyar Telekom által bérelt telephelyeken elhelyezett távközlési eszközökre és az ezekkel kapcsolatos tevékenységekre (szállítás, telepítés, üzemeltetés, karbantartás, javítás, leszerelés, stb.) be kell tartani:

· a föld védelme,

· a víz védelme, 

· a levegő védelme, 

· a természet védelme,

· az épített környezet védelme,

· a keletkezett hulladékkal kapcsolatos eljárások,

· az okozott zaj- és rezgésterheléssel 

kapcsolatos előírásokat.

A fentiekre jelenleg érvényes törvények és jogszabályok:

1994. évi LV. törvény a termőföldről

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról

21/2001. (II.14) Kormányrendelet a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról

14/2001. (V. 9.) KÖM-EüM-FVM együttes rendelet a légszennyezettségi határértékekről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről

29/1999. (X.6.) KHVM rendelet a távközlési építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről

2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról

98/2001.(VI. 15.) Kormányrendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

12/1983. (V. 12.) MT rendelet a zaj- és rezgésvédelemről

A Magyar Telekom által biztosított környezeti feltételek

Helyi Hurok Átengedés céljából történő Helymegosztáshoz a Jogosult részére az alábbi környezetállósági feltételek kerülnek biztosításra:

Helyi Hurok Részleges és Teljes Átengedése esetén

Környezetállósági szempontból a passzív elemek elhelyezésére, üzemeltetéséhez elegendő időjárástól védett környezetet biztosítani.

A Magyar Telekom által biztosított, nem klímatizált helyiségek az MSZ ETS 300 019-1-3 szabvány 3.2 osztálya szerinti, részben szabályozott hőmérsékletű, beltéri környezeti követelményeknek felelnek meg.


Hőmérséklettartomány: -5°C … +45°C


Relatív légnedvesség: 5 … 95 %

Amennyiben a passzív elemek is az aktív berendezésekkel közösen, klímatizált térben kerülnek elhelyezésre, akkor a passzív elemek nem klímatizált térrészben történő külön elhelyezése a gazdaságos terület felhasználás miatt nem kérhető.

 Fizikai és Távoli Helymegosztás
Az aktív átviteltechnikai berendezések üzemeltetéséhez a Magyar Telekom biztosítja a beltéri helyiséget, vagy a kültéri kabinethez szükséges helyet - amennyiben lehetséges - a Jogosulttól kapott, erre vonatkozó műszaki adatok figyelembe vételével.

A Magyar Telekom által biztosított szabályozott hőmérsékletű helyiség az MSZ ETS 300 019-1-3 szabvány 3.1 osztálya szerinti környezeti követelményeknek felel meg.


Hőmérséklettartomány: +5°C … +40°C


Relatív légnedvesség: 5 … 85 %

A tartós üzemeltetéshez vállalható optimális klímatizált üzemeltetési hőmérséklet és légnedvesség értékek: + 22°C±4°C,  50%±20%.

A Magyar Telekom a Jogosult berendezései disszipációját 1200 W/szolgáltató értékkel veszi figyelembe. Abban az esetben, ha a Helymegosztási Egységben elhelyezett, a Jogosult szolgáltató által használt berendezések tervezett disszipációja ezt meghaladja, akkor azt a Jogosult szolgáltatónak a Magyar Telekom felé írásban kell jeleznie, a disszipáció tervezett értékének megjelölésével
A HDF típusa

· A Magyar Telekom főközponti rendezőjéről ( röviden MDF-éről ) átvezetett áramköröket a 19”-os HDF szekrényben kell átadni a Jogosult részére.

· A HDF szekrényben a várható igényekhez rugalmasan alkalmazkodva kerülnek biztosításra a megfelelő típusú 10 illetőleg 50 érpáros végelzáró modulok. 

· Minden HDF szekrényben a végelzáró modulok kötéséhez 1 darab bekötő szerszámot – mint HDF tartozékot – biztosítani kell.

A HDF rendező blokk elhelyezésére szolgáló szerkény műszaki jellemzői

Helymegosztáshoz az alábbiakban meghatározásra kerül, hogy a Jogosult részére milyen a HDF rendező blokk elhelyezésére szolgáló szekrény és milyen - az aktív berendezések üzemeltetésére alkalmas - terület (Jogosult Helymegosztási Egysége) kerüljön kialakításra:

· Az adott központhoz illeszkedő  HDF rendező blokk(-ok) egy 19”-os rendszerű, 600 mm széles, 300 mm mélységű, 2200 mm magasságú, zárható ajtajú, egységes átviteltechnikai szekrényben kerülnek elhelyezésre.

· Aktív berendezések betelepítési igénye esetén maximum 800 x 800 mm alapterületű, 2200 mm magasságú, elől és hátul is nyitható ajtóval rendelkező szekrények telepítéséhez kell helyet biztosítani.

· Amennyiben a Jogosult több szekrény helyet igényel, akkor célszerű a HDF-et a szekrénysor elején elfordítva, kezdő elemként elhelyezni.

· A Jogosult által hozott, 800 mm-nél keskenyebb szekrények elhelyezése esetén a sorban több szekrény számára biztosítható hely.

· A biztonsági zárral ellátott és üzemeltetendő berendezések speciális igényeihez illeszkedő szekrényeket a Jogosult biztosítja. 

A Jogosult Helymegosztási Egységének 1. berendezési lehetősége 
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Helymegosztással Érinteti Helyiség 1. berendezésű egységekre bontva
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A Jogosult Helymegosztási Egységének 2. berendezési lehetősége







Helymegosztással Érintett i Helyiség 2. berendezésű egységekre felbontva
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