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1. HELYI  HUROK  TELJES  ÁTENGEDÉSE

Az Előfizetői Hálózati Végpontot és a Magyar Telekom Fő Kábelrendezőjét (MDF) összekötő Helyi Hurok díj ellenében történő teljes átengedése a Jogosult részére. 

A Helyi Hurok Teljes Átengedése nem vonja maga után a Helyi Hurok tulajdonviszonyának megváltozását.

A Helyi Hurok Teljes Átengedés esetén a Jogosult az Átadó Kebelrendezőn keresztül a Magyar Telekom Fő Kábelrendezőjéhez (MDF) csatlakozik és a helyi hurkon az előfizető igénye szerint biztosítja a távbeszélő illetőleg a szélessávú szolgáltatást. Jogosult szolgáltató számátadási igénye esetén a számátadás is ezen a ponton történik.

További előfeltétel, hogy a réz érpár rendelkezésre álljon az MDF és az Előfizetői Hálózati Végpont között, és ne igényeljen pótlólagos létesítési tevékenységet.

A kapcsolódó Helymegosztás lehetővé teszi a Jogosult részére, hogy csatlakoztathassa a Jogosult Berendezését a réz érpárhoz, és így szolgáltatást nyújtson az Előfizetőjének. A Helymegosztás leírása a 4.C. Mellékletben (Fizikai Helymegosztás), a 4.D. Mellékletben (Távoli Helymegosztás) és a 4.E. Mellékletben (Távoli Hozzáférés) található. 
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1. ábra, Helyi hurok teljes átengedés

Helyi Hurok Teljes Átengedés Szolgáltatás elemei

Helyi Hurok 

Kábelkifejtési Elemek

· 10, illetve 50 érpár felépítésű az MDF és a HDF.

· Az MDF-et a HDF-fel a Jogosult szükségleteit kielégítő érpárszámú érpáros switch kábellel kell összekötni.

A Magyar Telekom a Helyi Hurok, az MDF, a HDF MDF felöli oldala és az ezeket összekötő kábelek üzemeltetésért felelős. Minden egyéb berendezésért és összeköttetésért a Jogosult felelős. 

.

2. HELYI  ALHUROK  TELJES  ÁTENGEDÉSE

A Helyi Alhurok Teljes Átengedése során az Előfizetői Hozzáférési Pont és a Magyar Telekom Nagyelosztóját (CCC) összekötő Helyi Alhurok díj ellenében átengedésre kerül a Jogosult részére. 


[image: image1]
2. ábra  Helyi Alhurok Teljes Átengedése
A Helyi Alhurok Teljes Átengedése esetén a Nagyelosztóba (CCC) kifejtett Helyi Alhurok az Összekötő Kábelen keresztül a Jogosult hálózatába kerül átkötésre. Ennek megvalósításához új Borda kerül felszerelésre a Nagyelosztó (CCC) szekrényében, melyre az igényelt Helyi Alhurok átkötésre kerül. 

A szolgáltatás elemei

A Helyi Alhurok Teljes Átengedés szolgáltatás elemei

a) Helyi Alhurok, mely a Nagyelosztót (CCC) és az Előfizetői Hozzáférési Pont összekötő, a Magyar Telekom tulajdonában lévő sodrott réz érpár; 

b) A Magyar Telekom tulajdonú, nagyelosztóban lévő kábelkifejtési Bordák; 

c) A Helyi Alhurok Átkötése; és 

d) az Összekötő Kábel kirendezése az MDF Blokkra.

Szolgáltatás igénybevételének feltételei

1 A Helyi Alhurok Átengedésének előfeltétele, hogy a réz érpár rendelkezésre álljon a Magyar Telekom Nagyelosztó (CCC) és az Előfizetői Hozzáférési Pont között, és ne igényeljen pótlólagos létesítési tevékenységet.

2 A Helyi Alhurok Teljes Átengedése után a Helyi Alhurok továbbra is a Magyar Telekom tulajdonában marad.

3 A Helyi Alhurok Átengedést követően mind a helyhez kötött telefon, mind a szélessávú adatátviteli szolgáltatást a Jogosult vagy az Előfizetői Szolgáltatást Nyújtó Szolgáltató biztosítja az Előfizetőnek. A Magyar Telekom az átengedést követően Helyi Alhurkon az Előfizető számára szolgáltatás nyújtására nem jogosult.

4 A Helyi Alhurok Átengedésének műszaki feltételeit az 5.A Melléklet (Az Átengedés műszaki feltételei) tartalmazza.

5 Nem lehetséges a Helyi Alhurok Átengedése, ha a Helyi Alhurok Átengedésére az Egyedi Szerződés vagy az Egyedi Átengedési Szerződés nem köthető meg.

6 A Jogosult a Magyar Telekom Nagyelosztó (CCC) szekrényéhez nem férhet hozzá, az összekötő kábel a Magyar Telekom nagyelosztójához történő csatlakoztatása a Kötelezett és a Jogosult által közösen egyeztetetten történik.

7 Az Összekötő Kábel típusának meghatározása a Jogosult feladata, de alkalmasnak kell lennie a Magyar Telekom által használt bordán való kifejtésre. Az Összekötő Kábel minimális tulajdonságai:

a) tömör rézvezetőjű;

b) PE szigetelésű;

c) IDC csatlakozóba beköthető, (a megkövetelt beköthető rézér átmérő tartománya. 0,4 - 0,64 mm).

3. SZOLGÁLTATÁS  IGÉNYBEVÉTELÉNEK KORLÁTAI

Abban az esetben, ha a nagyelosztó szekrényben az átengedéshez szükséges kifejtési borda nem helyezhető el, vagy az átadás céljára szabad borda nem áll rendelkezésre, a Magyar Telekom jogosult az igényt műszaki okból elutasítani és a referenciaajánlatokról, hálózati szerződésekről, valamint az ezzel kapcsolatos eljárások részletes szabályairól szóló 277/2003. (XII. 24.) Korm. Rendelet 29. §-a szerinti eljárás eredményeképp megállapításra kerül az objektív műszaki okok fennállása.

4. FELELŐSSÉGI HATÁRPONTOK

A Magyar Telekom felelőssége az Előfizetői Hozzáférési Pont és az Összekötő Kábel Nagyelosztóbeli (CCC) csatlakozása közötti szakaszra terjed ki.

Az Összekötő Kábel és az azt követő hálózatrészek üzemeltetése a Jogosult felelőssége.

Az Összekötő Kábel létesítése, karbantartása és javítása mind két fél közreműködésével történik.

5. MINŐSÉGI PARAMÉTEREK

	Minőségi paraméter
	Alapszint

	Szolgáltatás létesítés időtartama*
	12 munkanap

	Szolgáltatás létesítés időtartama (egyedi alkalmassági vizsgálattal)*
	15 munkanap

	24 órán belül a Magyar Telekom által elhárított és az összes, a Jogosult által bejelentett valós kábel hibák aránya
	58,3 %

	72 órán belül a Magyar Telekom által elhárított és az összes, a Jogosult által bejelentett valós kábel hibák aránya
	95%


* a szolgáltatás létesítésének időtartama: a szolgáltatás iránti igénybejelentés fogadásától a szolgáltatás-nyújtás megkezdéséig terjedő időszak
A minőségi paraméterekre vonatkozóan a 7. Mellékletben (Üzemviteli szabályok) foglaltak az irányadóak. 

A műszaki feltételek az 5.A Mellékletben (A Helyi Hurok Átengedésének műszaki feltételei) találhatók.
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Megszűnő összekötetés az Emitel központjával
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Jogosult VDSL2 modem (opcionális)





 





 





 





Előfizető Oldali Szűrő (opcionális)
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Emitel tulajdonú borda





 





 





Az Átengedés kapcsán felszerelt Emitel tulajdonú borda
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