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TÁVKÖZLÉSI BERENDEZÉS

MÉRTÉKADÓ MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEI
MK-A1.11

PRIMER SEBESSÉGŰ ISDN HOZZÁFÉRÉSHEZ CSATLAKOZTATHATÓ

VÉGBERENDEZÉSEK

I. TÁVBESZÉLŐ ALKÖZPONTI BERENDEZÉS
A berendezés HÍF besorolási jele:
A1.11.1

A berendezés termékszáma:
322020 29 00

A berendezésre érvényes mértékadó műszaki követelmények:

Ssz.
Dokumentum
A megfelelőségtanu-sítás lényegi pontjai
Minőségi célértékek

1.
Jogszabályok

1.1.
79/1997.(XII.31.) IKIM rendelet

az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről
I. melléklet


1.2.
31/1999.(VI.11.) GM-KHVM együttes rendelet az elektro-mágneses összeférhetőségről
3. sz. melléklet
Lásd a közzétett harmonizált szabványokat

1.3.
3/2001.(I.31.) MeHVM rend.

a rádióberendezésekről és a távközlő végberenedezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről
3. § (1) és (3) bek.


2.
Magyar szabványok

2.1.
MSZ EN 300 011-1:2000

ISDN. Primer sebességű, használó-hálózat  közötti interfész (UNI). 1. rész: Az 1. réteg előírása

MSZ ETS 300 011-2,-3:1999

ISDN.  Primerhozzáférésű használó és hálózat  közötti interfész



2.2.
MSZ ETS 300 048:1999

ISDN. PMBS. A használói hozzáférés B-csatornája által biztosított “ISDN virtuális hívás (VC) és állandó virtuális áramkör (PVC)” – hordozószolgálatok, alap- és primer hozzáférés esetében  
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2.3.
MSZ ETS 300 049:1999

ISDN. PMBS. A használói hozzáférés D-csatornája által biztosított “ISDN virtuális hívás (VC) és állandó virtuális áramkör (PVC)” – hordozószolgálatok, alap és primer hozzáférés esetében 



2.4.
MSZ EN 300 052-1...6:1999

ISDN. Többszörös előfizetői hívószám (MSN) –többletszolgáltatás. DSS1 -protokoll 



2.5.
MSZ EN 300 055-1:1999

ISDN. Végberendezés hordozhatóság (TP) –többletszolgáltatás. DSS1 -protokoll



2.6.
MSZ EN 300 058-1...4:1999

ISDN. Hívásvárakoztatás (CW) többlet-szolgáltatás.  DSS1 -protokoll 



2.7.
MSZ EN 300 061-1...6:1999

ISDN. Alácímzés (SUB) többletszolgáltatás. DSS1 -protokoll 



2.8.
MSZ EN 300 064-1...6:1999

ISDN. Közvetlen beválasztás (DDI) többletszolgáltatás. DSS1 protokoll 



2.9.
MSZ ETS 300 083:1996

ISDN. Áramkörmódusú, struktúrált hor-dozószolg. osztály beszédinformáció át-vitelére. Végberendezés-követelmények a végtől-végig kompatibilitás biztosítására



2.10
MSZ ETS 300 084:1996

ISDN. Áramkörmódusú, struktúrált hor-dozószolg. osztály 3,1 kHz sávszélességű hanginformáció átvitelére. Végberendezés-követelmények a végtől-végig kompatibilitás biztosítására



2.11
MSZ ETS 300 085:1999

ISDN.  3,1 kHz –es távbeszélő távszolgálat.  Kézibeszélős végberendezések csatlakoztatási követelményei



2.12
MSZ EN 300 092-1...6:1999

ISDN. Hívóvonal azonosságközlése (CLIP) -többletszolgáltatás. DSS1 protokoll 
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2.13
MSZ EN 300 093-1...6:1999

ISDN. Hívóvonal azonosságközlésének tiltása (CLIR) -többletszolgáltatás. DSS1 protokoll 



2.14
MSZ EN 300 097-1...6:1999

ISDN. Felkapcsolt vonal azonosság- közlése (COLP) -többletszolgáltatás. DSS1 protokoll 



2.15
MSZ EN 300 098-1...6:1999

ISDN. Felkapcsolt vonal azonosság- közlésének tiltása (COLR) –többletszolgáltatás.  DSS1 protokoll 



2.16
MSZ ETS 300 102-1:1995

ISDN. A használó és hálózat közötti interfész 3. rétege. Alaphívás-vezérlés specifikáció



2.17
MSZ EN 300 122-1:1999

ISDN. Általános billentyűzet-protokoll a többletszolgáltatások támogatására. DSS1 protokoll 



2.18
MSZ ETS 300 125:1995

ISDN. A használó és a hálózat közötti in-terfész adatkapcsolati réteg specifikációja



2.19
MSZ EN 300 130-1:1999

ISDN. Rosszindulatú hívás azonosítása (MCID) –többletszolgáltatás. DSS1 protokoll



2.20
MSZ EN 300 138-1...6:2000

ISDN. Zárt felhasználói csoport (CUG) többletszolgáltatás. DSS1 protokoll



2.21
MSZ EN 300 141-1:1999

ISDN. Hívástartás (HOLD) –többletszolgáltatás.  DSS1 protokoll 



2.22
MSZ ETS 300 156:1998

ISDN. Csatlakoztatási követelmények az ISDN-hez  ISDN primer sebességű hozzáférésen csatlakozó végberendezések számára



2.23
MSZ EN 300 182-1:2000

ISDN. Díjtájékoztatás (AOC) többlet-szolgáltatás. DSS1 protokoll



Ssz.
Dokumentum
A megfelelőségtanu-sítás lényegi pontjai
Minőségi célértékek

2.24
MSZ EN 300 185-1:1999

ISDN.  Konferenciahívás, bővítés  (CONF) –többletszolgáltatás. DSS1 protokoll



2.25
MSZ EN 300 188-1:1999

ISDN. Három résztvevős (3PTY) többletszolgáltatás.  DSS1 protokoll



2.26
MSZ EN 300 195-1,-2:2002; -3,-5:2000

MSZ EN 300 195-4,-6:2002

ISDN.  Többletszolgáltatások együttműködése.  DSS1 protokoll 



2.27
MSZ EN 300 196-1,-2:2002

MSZ ETS 300 196-3…6:1999

ISDN. Általános funkcionális protokoll a többletszolgáltatások ellátására.

DSS1 protokoll 



2.28
MSZ EN 300 267-1...3,-5:2000

ISDN.  7 kHz-es  távbeszélő-, videotelefon-, audiografikus konferencia- és videokonferencia-távszolgálatok. DSS1 protokoll

MSZ ETS 300 267-4,-6:1999

ISDN.  7kHz-es távbeszélő és videotelefon-távszolgálatok. DSS1 protokoll 



2.29
MSZ EN 300 286-1...3:1999;-4…6:2000

ISDN.  Használó-használó közötti jelzésátvitel (UUS) –többletszolgáltatás. DSS1 protokoll.



2.30
MSZ EN 300 359-1...6:2002

ISDN.  Foglalt előfizetőre talált hívás végigvitele (CCBS) –többletszolgáltatás. DSS1 protokoll 



2.31
MSZ EN 300 369-1,-2:1999;-3…6:2000

ISDN. Explicit hívásátadás (ECT) –többletszolgáltatás. DSS1 protokoll 



2.32
MSZ ETS 300 402-1...3:1997

MSZ ETS 300 402-6...7:1999

ISDN.  DSS1 protokoll.

Adatkapcsolati réteg.



2.33
MSZ EN 300 403-1...3,-6,-7:2000

MSZ ETS 300 403-4,-5:1999

ISDN.  DSS1 protokoll. Jelzőhálózati ré-teg áramkörmódú alaphívás-vezérléshez.
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2.34
MSZ EN 300 481:1999

TE/ISDN. B-csatornás gyűjtőegység (CAU). Eljárások és követelmények a végberendezéssel szemben



2.35
MSZ ETS 300 640:1997

Emberi tényezők (HF). Szabványos távbeszélő-billentyűzetek betű-számjegy összerendelése
Egyelőre nem lényegi követelmény


2.36
MSZ 25004:2000

ISDN.  ISDN  primer hozzáférésű végberendezések  ISDN –hez való csatlakoztatásának  követelményei
Minden pontja


2.37
MSZ 25008:1998

ISDN. 3,1 kHz-es távbeszélő-távszolgálat. Kézibeszélős végberendezések csatlakoztatási követelményei.
Minden pontja


2.38
MSZ I-ETS 300 003:1993

Irodai távközlés. A digitális alközpontok átviteli jellemzői
Kötelező szabvány


2.39
MSZ I-ETS 300 004:1993

Irodai távközlés. Digitális alközpont 2-huzalos analóg interfészeinek átviteli jellemzői
Kötelező szabvány


2.40
MSZ I-ETS 300 005:1993

Irodai távközlés. Digitális alközpont 4-huzalos analóg interfészeinek átviteli jellemzői
Kötelező szabvány


2.41
MSZ I-ETS 300 006:1993

Irodai távközlés. A digitális alközpont digitális interfészeinek átviteli jellemzői



3.
Európai joganyagok

3.1.
99/5/EC (9 March 1998)

Directive of the European Parliament and of the Council on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity
3.§
1. (a), (b)


3. (a)...(f)
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4.
Nemzetközi szabványok és jelentések

4.1.
ISO/IEC 10173:1998

IT - Telecommunications and information exchange between systems - Interface connector and contact assignments for ISDN primary rate access connector located at reference points S and T



5.
ITU-T ajánlások, kézikönyvek

5.1.
Q.920:1993

ISDN user-network interface data link layer - General aspects



5.2.
Q.921:1993

ISDN user-network interface - Data link layer specification



5.3.
Q.930:1993

ISDN user-network interface layer 3 - General aspects



5.4.
Q.931:1993

ISDN user-network interface layer 3 specificationfor basic call control



5.5.
Q.933:1995

ISDN: DSS1 - Signalling specifica-tions for frame mode switched and permanent virtual connection control and status monitoring



Vizsgálati előírások:
A berendezés vizsgálandó a fenti táblázatban feltüntetett célértékek elérésére. A jogszabályban és kötelező szabványokban foglalt célértékek egyúttal normatív követelmények, míg a többi dokumentum célértékei csak a minőségértékelés szempontját képezik.

II. KÉPTELEFON VÉGBERENDEZÉS
A berendezés HÍF besorolási jele:
A1.11.3

A berendezés termékszáma:
322020 25 00

A berendezésre érvényes mértékadó műszaki követelmények megegyeznek az A1.11.1. fejezetben megadottakkal, a táblázat 2.39...42. sorainak a kivételével, a következő kiegészítésekkel:
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2.
Magyar szabványok

2.1.
MSZ I-ETS 300 442:1997

ISDN. Videotelefon - távszolgálat. Végberendezés jellemzői.



III. PC VONALMEGHAJTÓ KÁRTYA
A berendezés HÍF besorolási jele:
A1.11.4.

ISDN G4 távmásoló kártya

ISDN videotelefon kártya
A1.11.4.1

A1.11.4.2.

A berendezés termékszáma:
321060 91 40

Az itt felsorolt PC kártyák mértékadó műszaki követelményei megegyeznek az önálló berendezésekre vonatkozó követelményekkel. Így

ISDN G4 távmásoló kártya esetében

lásd az MK-A1.11.2.,

ISDN videotelefon kártya esetében

lásd az MK-A1.11.3. sz. anyagot.
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