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TÁVKÖZLÉSI BERENDEZÉS

MÉRTÉKADÓ MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEI
MK-A1.13

VÉGBERENDEZÉS BÉRELT VONALI HOZZÁFÉRÉSHEZ

I. ANALÓG BÉRELT VONALI VÉGBERENDEZÉSEK

I.1. VÉGBERENDEZÉS

ANALÓG KÉTHUZALOS BÉRELT VONALI HOZZÁFÉRÉSHEZ
A berendezés HÍF besorolási jele:
A1.13.1.1.

A berendezés termékszáma:
322020 52 10

A végberendezésre érvényes mértékadó műszaki követelmények:

Ssz.
Dokumentum
A megfelelőségtanu-sítás lényegi pontjai
Minőségi célértékek

1.
Jogszabályok

1.1.
79/1997.(XII.31.) IKIM rendelet az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről
I. melléklet


1.2.
31/1999.(VI.11.) GM-KHVM együttes rendelet az elektro-mágneses összeférhetőségről
3. sz. melléklet
Lásd a közzétett harmonizált szabványokat

1.3.
3/2001.(I.31.) MeHVM rend.

a rádióberendezésekről és a távközlő végberenedezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről
3. § (1) és (3) bek.


2.
Magyar szabványok

2.1.
MSZ EN 300 448:2002

BTC. Közönséges hangfrekvenciás minőségű, kéthuzalos, bérelt, analóg átviteli vonal (A2O). Csatlakoztatási jellemzők és a hálózati interfész ismertetése 



2.2.
MSZ EN 300 449:2002

BTC. Különleges hangfrekvenciás minőségű, kéthuzalos, bérelt, analóg átviteli vonal (A2S). Csatlakoztatási jellemzők és a hálózati interfész ismertetése



Ssz.
Dokumentum
A megfelelőségtanu-sítás lényegi pontjai
Minőségi célértékek

2.3.
MSZ EN 300 450:2002

BTC. Közönséges és különleges hangfrekvenciás minőségű, kéthuzalos, bérelt, analóg átviteli vonalak (A2O és A2S). Végberendezés-interfész



2.4.
MSZ 25015:1999

BTC. Közönséges és különleges hangfrekvenciás minőségű, kéthuzalos, bérelt, analóg átviteli vonalak (A2O és A2S). A végberendezés-interfész csatlakoztatási követelményei
Minden pontja


3.
Európai joganyagok

3.1.
99/5/EC (9 March 1998)

Directive of the European Parliament and of the Council on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity
3.§
1. (a), (b)


3. (a)...(c)


4.
Európai szabványok és jelentések






5.
ITU-T ajánlások, kézikönyvek

5.1.
M.1025:1993

Characteristics of special quality international leased circuits with special bandwidth conditioning



5.2.
M.1040: 1988

Characteristics of ordinary quality international leased circuits



Vizsgálati előírások:
A berendezés vizsgálandó a fenti táblázatban feltüntetett célértékek elérésére. A jogszabályban és kötelező szabványokban foglalt célértékek egyúttal normatív követelmények, míg a többi dokumentum célértékei csak a minőségértékelés szempontját képezik.

I.2. VÉGBERENDEZÉS

ANALÓG NÉGYHUZALOS BÉRELT VONALI HOZZÁFÉRÉSHEZ
A berendezés HÍF besorolási jele:
A1.13.1.2.

A berendezés termékszáma:
322020 52 20

Termékszáma megegyezik az I. fejezet szerinti készülékével.

A végberendezésre vonatkozó mértékadó műszaki követelmények a következők:

Ssz.
Dokumentum
A megfelelőségtanu-sítás lényegi pontjai
Minőségi célértékek

1.
Jogszabályok

1.1.
79/1997.(XII.31.) IKIM rendelet az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről
I. melléklet


1.2.
31/1999.(VI.11.) GM-KHVM együttes rendelet az elektro-mágneses összeférhetőségről
3. sz. melléklet
Lásd a közzétett harmonizált szabványokat

1.3.
3/2001.(I.31.) MeHVM rend.

a rádióberendezésekről és a távközlő végberenedezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről
3. § (1) és (3) bek.


2.
Magyar szabványok

2.1.
MSZ EN 300 451:2002

BTC. Közönséges hangfrekvenciás minőségű, négyhuzalos, bérelt, analóg átviteli vonal (A4O). Csatlakoztatási jellemzők és a hálózati interfész ismertetése 



2.2.
MSZ EN 300 452:2002

BTC. Különleges hangfrekvenciás minőségű, négyhuzalos, bérelt, analóg átviteli vonal (A4S). Csatlakoztatási jellemzők és a hálózati interfész ismertetése



2.3.
MSZ EN 300 453:2002

BTC. Közönséges és különleges hangfrekvenciás minőségű, négyhuzalos, bérelt, analóg átviteli vonalak (A4O és A4S). Végberendezés-interfész



Ssz.
Dokumentum
A megfelelőségtanu-sítás lényegi pontjai
Minőségi célértékek

2.4.
MSZ 25017:1999

BTC.  Közönséges és különleges hangfrekvenciás minőségű, négyhuzalos, bérelt, analóg átviteli vonalak (A4O és A4S). A végberendezés-interfész csatlakoztatási követelményei
Minden pontja


3.
Európai joganyagok

3.1.
99/5/EC (9 March 1998)

Directive of the European Parliament and of the Council on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity
3.§
1. (a), (b)


3. (a)...(c)


4.
Európai szabványok és jelentések






5.
ITU-T ajánlások, kézikönyvek

5.1.
M.1025:1993

Characteristics of special quality international leased circuits with special bandwidth conditioning



5.2.
M.1040: 1988

Characteristics of ordinary quality international leased circuits



Vizsgálati előírások:
A berendezés vizsgálandó a fenti táblázatban feltüntetett célértékek elérésére. A jogszabályban és kötelező szabványokban foglalt célértékek egyúttal normatív követelmények, míg a többi dokumentum célértékei csak a minőségértékelés szempontját képezik.

II. DIGITÁLIS BÉRELT VONALI VÉGBERENDEZÉSEK

II.1. VÉGBERENDEZÉS

64 KBIT/S DIGITÁLIS BÉRELT VONALI CSATLAKOZÁSRA
A berendezés HÍF besorolási jele:
A1.13.2.1.

A berendezés termékszáma:
322020 52 30

A végberendezésre érvényes mértékadó műszaki követelmények:

Ssz.
Dokumentum
A megfelelőségtanu-sítás lényegi pontjai
Minőségi célértékek

1.
Jogszabályok

1.1.
79/1997.(XII.31.) IKIM rendelet az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről
I. melléklet


1.2.
31/1999.(VI.11.) GM-KHVM együttes rendelet az elektro-mágneses összeférhetőségről
3. sz. melléklet
Lásd a közzétett harmonizált szabványokat

1.3.
3/2001.(I.31.) MeHVM rend.

a rádióberendezésekről és a távközlő végberenedezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről
3. § (1) és (3) bek.


2.
Magyar szabványok

2.1.
MSZ 25014: 1998

BTC.  64 kbit/s-os digitális, korlátozás nélküli bérelt vonal oktettsértetlenséggel (D64U). A végberendezés-interfész csatlakoztatási követelményei
Minden pontja


2.2.
MSZ-17-211:1992

Digitális összeköttetések minőségi követelményei és vizsgálati módszerei
Kötelező szabvány


2.3.
MSZ EN 300 288:2002

BTC. Korlátozatlan 64 kbit/s-os digitális bérelt vonal oktett integritással (D64U). A hálózati interfész ismertetése.



2.4.
MSZ EN 300 289:2002

BTC. Korlátozatlan 64 kbit/s-os digitális bérelt vonal oktett integritással (D64U). Összeköttetési jellemzők



2.5.
MSZ EN 300 290:2002
BTC. Korlátozatlan 64 kbit/s-os digitális bérelt vonal oktett integritással (D64U). Végberendezés-interfész



Ssz.
Dokumentum
A megfelelőségtanu-sítás lényegi pontjai
Minőségi célértékek

2.6.
MSZ EN 300 766:2002
BTC. Egyik vagy mindkét végén struktúrált, 2048 kbit/s-os interfészen megjelenő, többször 64 kbit/s-os, digitális, korlátozatlan bérelt vonalak, oktett integritással (D64M). Csatlakoztatási jellemzők és a hálózati interfész ismertetése



3.
Európai joganyagok

3.1.
99/5/EC (9 March 1998)

Directive of the European Parliament and of the Council on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity
3.§
1. (a), (b)


3. (a)...(c)


4.
Európai szabványok és jelentések

4.1.
ETR 038:1992

BT: Open Network Provision (ONP) technical requirements. Standardisation requirements for ONP leased lines



5.
ITU-T ajánlások, kézikönyvek

5.1.
G.703: 1991

Physical/electrical characteristics of hierarchical digital interfaces



5.2.
G.711: 1988

Pulse code modulation (PCM) of voice frequencies



Vizsgálati előírások:
A berendezés vizsgálandó a fenti táblázatban feltüntetett célértékek elérésére. A jogszabályban és kötelező szabványokban foglalt célértékek egyúttal normatív követelmények, míg a többi dokumentum célértékei csak a minőségértékelés szempontját képezik.

II.2. VÉGBERENDEZÉS

2 MBIT/S DIGITÁLIS BÉRELT VONALI CSATLAKOZÁSRA
A berendezés HÍF besorolási jele:
A1.13.2.2.. (D2048U struktúrálatlan)

A1.13.2.3.. (D2048S struktúrált)

A berendezés termékszáma:
322020 52 30

A végberendezésre érvényes mértékadó műszaki követelmények:

Ssz.
Dokumentum
A megfelelőségtanu-sítás lényegi pontjai
Minőségi célértékek

1.
Jogszabályok

1.1.
79/1997.(XII.31.) IKIM rendelet az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről
I. melléklet


1.2.
31/1999.(VI.11.) GM-KHVM együttes rendelet az elektro-mágneses összeférhetőségről
3. sz. melléklet
Lásd a közzétett harmonizált szabványokat

1.3.
3/2001.(I.31.) MeHVM rend.

a rádióberendezésekről és a távközlő végberenedezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről
3. § (1) és (3) bek.


2.
Magyar szabványok

2.1.
MSZ-17-211:1992

Digitális összeköttetések minőségi követelményei és vizsgálati módszerei
Kötelező szabvány


2.2.
MSZ EN 300 418:2002

BTC. 2 048 kbit/s-os digitális, struktúrálatlan és struktúrált bérelt vonal (D2048U és D2048S). Hálózati interfész ismertetése.



2.3.
MSZ EN 300 419:2002

BTC. 2 048 kbit/s-os digitális, struktúrált bérelt vonal (2048S). Csatlakoztatási jellemzők



2.4.
MSZ EN 300 420:2002
BTC. 2 048 kbit/s-os digitális, struktúrált bérelt vonal (2048S). Végberendezés-interfész



2.5.
MSZ 25012: 1998

BT.  2048 kbit/s-os digitális struktúrálatlan bérelt vonalak (D2048U). A végberendezés-interfész csatlakoztatási követelményei
Minden pontja


Ssz.
Dokumentum
A megfelelőségtanu-sítás lényegi pontjai
Minőségi célértékek

2.6.
MSZ 25013: 1998

BTC.  2048 kbit/s-os digitális struktúrált bérelt vonalak (D2048S). A végberendezés-interfész csatlakoztatási követelményei
Minden pontja


3.
Európai joganyagok

3.1.
99/5/EC (9 March 1998)

Directive of the European Parliament and of the Council on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity
3.§
1. (a), (b)


3. (a)...(c)


4.
Európai szabványok és jelentések

4.1.
ETR 038:1992

BT: Open Network Provision (ONP) technical requirements. Standardisation requirements for ONP leased lines



5.
ITU-T ajánlások, kézikönyvek

5.1.
G.703: 1991

Physical/electrical characteristics of hierarchical digital interfaces



5.2.
G.711: 1988

Pulse code modulation (PCM) of voice frequencies



Vizsgálati előírások:
A berendezés vizsgálandó a fenti táblázatban feltüntetett célértékek elérésére. A jogszabályban és kötelező szabványokban foglalt célértékek egyúttal normatív követelmények, míg a többi dokumentum célértékei csak a minőségértékelés szempontját képezik.

II.3. VÉGBERENDEZÉS

34 MBIT/S DIGITÁLIS BÉRELT VONALI CSATLAKOZÁSRA
A berendezés HÍF besorolási jele:
A1.13.2.4. (D34U: struktúrálatlan)

A1.13.2.5. (D34S: struktúrált)

A berendezés termékszáma:
322020 52 30

A végberendezésre érvényes mértékadó műszaki követelmények:

Ssz.
Dokumentum
A megfelelőségtanu-sítás lényegi pontjai
Minőségi célértékek

1.
Jogszabályok

1.1.
79/1997.(XII.31.) IKIM rendelet az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről
I. melléklet


1.2.
31/1999.(VI.11.) GM-KHVM együttes rendelet az elektro-mágneses összeférhetőségről
3. sz. melléklet
Lásd a közzétett harmonizált szabványokat

1.3.
3/2001.(I.31.) MeHVM rend.

a rádióberendezésekről és a távközlő végberenedezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről
3. § (1) és (3) bek.


2.
Magyar szabványok

2.1.
MSZ-17-211:1992

Digitális összeköttetések minőségi követelményei és vizsgálati módszerei
Kötelező szabvány


2.2.
MSZ 25024:1999

BTC.  34 Mbit/s-os digitális, struktúrálatlan és struktúrált bérelt vonalak (D34U és D34S). A végberendezések csatlakoztatási követelményei
Minden pontja


2.3.
MSZ EN 300 686:2002

BTC. 34 Mbit/s-os és 140 Mbit/s-os, digitális, bérelt vonalak (D34U, D34S, D140U, D140S). A hálózati interfész ismertetése



2.4.
MSZ EN 300 687:2002

BTC. 34 Mbit/s-os, digitális, bérelt vonalak (D34U, D34S). Összeköttetési jellemzők



Ssz.
Dokumentum
A megfelelőségtanu-sítás lényegi pontjai
Minőségi célértékek

2.5.
MSZ 25024:1999

BTC.  34 Mbit/s-os, digitális struktúrálatlan és struktúrált bérelt vonalak (D34U és D34S) Csatlakozási követelmények a végberendezés interfészéhez
Minden pontja


2.6.
MSZ EN 300 689:2002

BTC. 34 Mbit/s-os, digitális bérelt vonalak (D34U és D34S). A végberendezés - interfész



3.
Európai joganyagok

3.1.
99/5/EC (9 March 1998)

Directive of the European Parliament and of the Council on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity
3.§
1. (a), (b)


3. (a)...(c)


4.
Európai szabványok és jelentések

4.1.
ETR 038:1992

BT: Open Network Provision (ONP) technical requirements. Standardisation requirements for ONP leased lines



4.2.
ETR 087:1993

BT: Open Network Provision (ONP) technical requirements. Standardi-sation requirements for ONP leased lines. Higher order leased lines



5.
ITU-T ajánlások, kézikönyvek

5.1.
G.703: 1991

Physical/electrical characteristics of hierarchical digital interfaces



5.2.
G.711: 1988

Pulse code modulation (PCM) of voice frequencies



Vizsgálati előírások:
A berendezés vizsgálandó a fenti táblázatban feltüntetett célértékek elérésére. A jogszabályban és kötelező szabványokban foglalt célértékek egyúttal normatív követelmények, míg a többi dokumentum célértékei csak a minőségértékelés szempontját képezik.

II.4. VÉGBERENDEZÉS

140 MBIT/S DIGITÁLIS BÉRELT VONALI CSATLAKOZÁSRA
A berendezés HÍF besorolási jele:
A1.13.2.6. (D140U: struktúrálatlan)

A1.13.2.7. (D140S: struktúrált)

A berendezés termékszáma:
322020 52 30

A végberendezésre érvényes mértékadó műszaki követelmények:

Ssz.
Dokumentum
A megfelelőségtanu-sítás lényegi pontjai
Minőségi célértékek

1.
Jogszabályok

1.1.
79/1997.(XII.31.) IKIM rendelet az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről
I. melléklet


1.2.
31/1999.(VI.11.) GM-KHVM együttes rendelet az elektro-mágneses összeférhetőségről
3. sz. melléklet
Lásd a közzétett harmonizált szabványokat

1.3.
3/2001.(I.31.) MeHVM rend.

a rádióberendezésekről és a távközlő végberenedezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről
3. § (1) és (3) bek.


2.
Magyar szabványok

2.1.
MSZ-17-211:1992

Digitális összeköttetések minőségi követelményei és vizsgálati módszerei
Kötelező szabvány


2.2.
MSZ 25025:1999

BTC. 140 Mbit/s-os digitális, struktúrálatlan és struktúrált bérelt vonalak (D140U és D140S). A végberendezés interfész csatlakoztatási követelményei
Minden pontja


2.3.
MSZ EN 300 686:2002

BTC. 34 Mbit/s-os és 140 Mbit/s-os, digitális, bérelt vonalak (D34U, D34S, D140U, D140S). A hálózati interfész ismertetése



2.4.
MSZ EN 300 688:2002

BTC. 140 Mbit/s-os, digitális, bérelt vonalak (D140U és D140S). Összeköttetési jellemzők



Ssz.
Dokumentum
A megfelelőségtanu-sítás lényegi pontjai
Minőségi célértékek

2.5.
MSZ EN 300 690:2002
BTC. 140 Mbit/s-os, digitális bérelt vonalak (D140U and D140S). Végberendezés interfész



3.
Európai joganyagok

3.1.
99/5/EC (9 March 1998)

Directive of the European Parliament and of the Council on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity
3.§
1. (a), (b)


3. (a)...(c)


4.
Európai szabványok és jelentések

4.1.
ETR 038:1992

BT: Open Network Provision (ONP) technical requirements. Standardization requirements for ONP leased lines



4.2.
ETR 087:1993

BT: Open Network Provision (ONP) technical requirements. Standardi-zation requirements for ONP leased lines. Higher order leased lines



5.
ITU-T ajánlások, kézikönyvek

5.1.
G.703: 1991

Physical/electrical characteristics of hierarchical digital interfaces



5.2.
G.711: 1988

Pulse code modulation (PCM) of voice frequencies



Vizsgálati előírások:
A berendezés vizsgálandó a fenti táblázatban feltüntetett célértékek elérésére. A jogszabályban és kötelező szabványokban foglalt célértékek egyúttal normatív követelmények, míg a többi dokumentum célértékei csak a minőségértékelés szempontját képezik.

II.5. VÉGBERENDEZÉS

155 MBIT/S SZINKRON DIGITÁLIS BÉRELT VONALI CSATLAKOZÁSRA
A berendezés HÍF besorolási jele:
A1.13.2.8..

A berendezés termékszáma:
322020 52 30

A végberendezésre érvényes mértékadó műszaki követelmények:

Ssz.
Dokumentum
A megfelelőségtanu-sítás lényegi pontjai
Minőségi célértékek

1.
Jogszabályok

1.1.
79/1997.(XII.31.) IKIM rendelet az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről
I. melléklet


1.2.
31/1999.(VI.11.) GM-KHVM együttes rendelet az elektro-mágneses összeférhetőségről
3. sz. melléklet
Lásd a közzétett harmonizált szabványokat

1.3.
3/2001.(I.31.) MeHVM rend.

a rádióberendezésekről és a távközlő végberenedezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről
3. § (1) és (3) bek.


2.
Magyar szabványok

2.1.
MSZ-17-211:1992

Digitális összeköttetések minőségi követelményei és vizsgálati módszerei
Kötelező szabvány


2.2.
MSZ ETS 300 147:1999

TM. Szinkron digitális hierarchia (SDH). Nyalábolási szerkezet



2.3.
MSZ ETS 300 300:1998

B-ISDN.  Szinkron digitális hierarchián (SDH) alapuló használó- hálózati hozzáférés interfésze 155 és 622 Mbit/s-os ATM - B-ISDN alkalmazásnál



2.4.
MSZ EN 301 165:2000

Átvitel és nyalábolás (TM). Szinkron digitális hierarchia (SDH). Bérelt SDH vonalak. Csatlakozási jellemzők



3.
Európai joganyagok

3.1.
99/5/EC (9 March 1998)

Directive of the European Parliament and of the Council on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity
3.§
1. (a), (b)


3. (a)...(c)


Ssz.
Dokumentum
A megfelelőségtanu-sítás lényegi pontjai
Minőségi célértékek

4.
Európai szabványok és jelentések

4.1.
ETR 038:1992

BT: Open Network Provision (ONP) technical requirements. Standardization requirements for ONP leased lines



4.2.
ETR 087:1993

BT: Open Network Provision (ONP) technical requirements. Standardi-zation requirements for ONP leased lines. Higher order leased lines



4.3.
ETR 307:1996

TM: Synchronous digital hierarchy (SDH)



5.
ITU-T ajánlások, kézikönyvek

5.1.
G.703: 1991

Physical/electrical characteristics of hierarchical digital interfaces



5.2.
G.707: 1996

Network node interface for the synchronous digital hierarchy (SDH)



Vizsgálati előírások:
A berendezés vizsgálandó a fenti táblázatban feltüntetett célértékek elérésére. A jogszabályban és kötelező szabványokban foglalt célértékek egyúttal normatív követelmények, míg a többi normatív anyag célértékei csak a minőségértékelés szempontját képezik.

II.6. VÉGBERENDEZÉS

622 MBIT/S SZINKRON DIGITÁLIS BÉRELT VONALI CSATLAKOZÁSRA
A berendezés HÍF besorolási jele:
A1.13.2.9.

A berendezés termékszáma:
322020 52 30

A végberendezésre érvényes mértékadó műszaki követelmények:

Ssz.
Dokumentum
A megfelelőségtanu-sítás lényegi pontjai
Minőségi célértékek

1.
Jogszabályok

1.1.
79/1997.(XII.31.) IKIM rendelet az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről
I. melléklet


1.2.
31/1999.(VI.11.) GM-KHVM együttes rendelet az elektro-mágneses összeférhetőségről
3. sz. melléklet
Lásd a közzétett harmonizált szabványokat

1.3.
3/2001.(I.31.) MeHVM rend.

a rádióberendezésekről és a távközlő végberenedezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről
3. § (1) és (3) bek.


2.
Magyar szabványok

2.1.
MSZ-17-211:1992

Digitális összeköttetések minőségi követelményei és vizsgálati módszerei
Kötelező szabvány


2.2.
MSZ ETS 300 147:1999

TM. Szinkron digitális hierarchia (SDH). Nyalábolási szerkezet



2.3.
MSZ ETS 300 300:1998

B-ISDN.  Szinkron digitális hierarchián (SDH) alapuló használó- hálózati hozzáférés interfésze 155 és 622 Mbit/s-os ATM - B-ISDN alkalmazásnál



3.
Európai joganyagok

3.1.
99/5/EC (9 March 1998)

Directive of the European Parliament and of the Council on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity
3.§
1. (a), (b)


3. (a)...(c)


Ssz.
Dokumentum
A megfelelőségtanu-sítás lényegi pontjai
Minőségi célértékek

4.
Európai szabványok és jelentések

4.1.
ETR 038:1992

BT: Open Network Provision (ONP) technical requirements. Standardization requirements for ONP leased lines



4.2.
ETR 087:1993

BT: Open Network Provision (ONP) technical requirements. Standardi-zation requirements for ONP leased lines. Higher order leased lines



5.
ITU-T ajánlások, kézikönyvek

5.1.
G.703: 1991

Physical/electrical characteristics of hierarchical digital interfaces



5.2.
G.707: 1996

Network node interface for the synchronous digital hierarchy (SDH)



5.3.
G.711: 1988

Pulse code modulation (PCM) of voice frequencies



6.
HÍF ajánlások






Vizsgálati előírások:
A berendezés vizsgálandó a fenti táblázatban feltüntetett célértékek elérésére. A jogszabályban és kötelező szabványokban foglalt célértékek egyúttal normatív követelmények, míg a többi dokumentum célértékei csak a minőségértékelés szempontját képezik.
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