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TÁVKÖZLÉSI BERENDEZÉS

ALAPVETŐ MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEI
MK-A3.7.

DECT RENDSZERŰ ZSINÓRNÉLKÜLI HORDOZHATÓ KÉZIKÉSZÜLÉK HELYHEZKÖTÖTT TÁVBESZÉLŐ HOZZÁFÉRÉSHEZ

Távközlő végberendezések 1. osztály

A berendezés HÍF besorolási jele:
A3.7.

A berendezés termékszáma:
323 044 00 00

A berendezésre érvényes alapvető távközlési műszaki követelmények:

Ssz.
Dokumentum
A megfelelőségtanu-sítás lényegi pontjai
Minőségi célértékek

1.
Jogszabályok

1.1.
31/1999.(VI.11.) GM-KHVM együttes rendelet az elektro-mágneses összeférhetőségről
3. sz. melléklet
Lásd a közzétett harmonizált szabványokat

1.2.
221/1999. (XII.29.) Korm. r.

A Frekvenciasávok Nemzeti Felosztási Táblázatának megállapításáról
H140 lábjegyzet


1.3.
3/2001.(I.31.) MeHVM rend.

a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről
3. §, 6. §, 7. § (1) bek, 12. §


1.4.
2/2001.(I.31.) MeHVM rend.

a frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól
3. § (1) bek. a) pont
9. § (2) bek. f) pont
15. § (1) bek. c) pont


2.
Magyar szabványok

2.1.
MSZ EN 300 175-2…8:2002

MSZ ETS 300 175-9:1997
RES: Továbbfejlesztett, zsinór nélküli digitális távközlés (DECT). Közös interfész (CI)



2.2.
MSZ EN 300 176-1,2: 2002

Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). Jóváhagyás-vizsgálati előírás
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2.3.
MSZ ETS 300 323-1…7: (1997)

RES: Továbbfejlesztett, zsinór nélküli digitális távközlés (DECT). Nyilvános hozzáférési profil (PAP) vizsgálati előírása



2.4.
MSZ ETS 300 329:1999

Rádióberendezések és -rendszerek (RES). A digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlőberendezések (DECT) elektromágneses összeférhetősége (EMC)
Harmonizált szabvány


2.5.
MSZ ETS 300 331: (1997)

RES: Továbbfejlesztett, zsinór nélküli digitális távközlés (DECT). DECT hitelesítő modul (DAM)



2.6.
MSZ ETS 300 435: (1997)

RES: Továbbfejlesztett, zsinór nélküli digitális távközlés (DECT). Adatszolgálati profilok (DSP). Az összeköttetés-mentes hálózatokkal történő együttműködést tartalmazó alapszabvány. (A- és B- típusú, 1-es osztályú szolgálatok)



2.7.
MSZ EN 300 444: 1999

RES: Továbbfejlesztett, zsinór nélküli digitális távközlés (DECT). Általános hozzáférési profil (GAP)



2.8.
MSZ ETS 300 474-1,2: 1997

RES: Továbbfejlesztett, zsinór nélküli digitális távközlés (DECT). Általános hozzáférési profil (GAP) ICS űrlap



2.9.
MSZ EN 300 476-1...7: 2002

RES: Továbbfejlesztett, zsinór nélküli digitális távközlés (DECT). Közös interfész (CI); PICS űrlap



2.10
MSZ EN 300 494-1...3: 2002
RES: Továbbfejlesztett, zsinór nélküli digitális távközlés (DECT). Általános hozzáférési profil (GAP). PTS előírás
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2.11
MSZ EN 300 497-1...9: 2000

RES: Továbbfejlesztett, zsinór nélküli digitális távközlés (DECT). Közös interfész (CI); Vizsgálati 

esetkönyvtár (TCL)



2.12
MSZ ETS 300 651: (1997)

RES: Továbbfejlesztett, zsinór nélküli digitális távközlés (DECT). Adatszolgálati profil (DSP). Általános adatkapcsolati szolgálat.



2.13
MSZ ETS 300 699: (1997)

RES: Továbbfejlesztett, zsinór nélküli digitális távközlés (DECT). Adatszolgálati profil (DSP). Adatkapcsolati adatszolgálat zárt használói csoportok számára.



2.14
MSZ ETS 300 701: (1997)

RES: Továbbfejlesztett, zsinór nélküli digitális távközlés (DECT). Adatszolgálati profil (DSP). Keretismétlő alapszolgálat



2.15
MSZ ETS 300 329:1999

RES: Elektromágneses összeférhetőség (EMC) európai, zsinór nélküli, digitális távközlő (DECT) berendezésekhez



2.16
MSZ 25010: (1998)

RES: A továbbfejlesztett, zsinór nélküli, digitális távközlés (DECT): Általános végberendezés-csatlakoztatási követelmények; távbeszélő alkalmazás
Minden pontja


2.17
MSZ 25022: (1999)

RES: A továbbfejlesztett, zsinór nélküli, digitális távközlés (DECT) hozzáférési alapprofil (GAP) alkalmazásainak végberendezés-csatlakoztatási követelményei
Minden pontja
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2.18
MSZ 25011: (1998)

RES: A továbbfejlesztett, zsinór nélküli, digitális távközlés (DECT): DECT nyilvános hozzáférési profilra (PAP) alkalmas végberendezések csatlakoztatási követelményei
Minden pontja


2.19
MSZ 25040: (1999)

RES: A továbbfejlesztett, zsinór nélküli, digitális távközlés (DECT): DECT/ISDN együttműködési profilra alkalmas végberendezések csatlakoztatási követelményei
Minden pontja


2.20
MSZ EN 300 390-2: 2001

ERM; Land mobile service; Radio equipment intended for the transmission of data (and speech) and using an integral antenna; Part 2; Harmonised EN covering essential requirements under Article 3.2. of r&TTE Directive
Harmonizált szabvány


3.
Európai joganyagok

3.1.
99/5/EC (9 March 1998)

Directive of the European Parliament and of the Council on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity
3.§
1. (a), (b)


2.


3. (a)...(e)


Vizsgálati előírások:
A berendezés vizsgálandó a fenti táblázatban feltüntetett célértékek elérésére. A jogszabályban és kötelező szabványokban foglalt célértékek egyúttal normatív követelmények, míg a többi dokumentum célértékei csak a minőségértékelés szempontját képezik.
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