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RÁDIÓBERENDEZÉSEK

ALAPVETŐ MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEI
MK-A3.9.

RÁDIÓTELEFON HÁLÓZATOK RÁDIÓBERENDEZÉSEI
BÁZISÁLLOMÁSI-, MOBIL- ÉS KÉZI BERENDEZÉSEK 

Rádióberendezések 2. osztály

A berendezés HÍF besorolási jele:
A3.9.

A berendezés termékszáma:


A berendezésre érvényes alapvető műszaki követelmények:

Ssz.
Dokumentum
A megfelelőségtanu-sítás lényegi pontjai
Minőségi célértékek

1.
Jogszabályok

1.1.
79/1997.(XII.31.) IKIM rendelet

az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről
I. melléklet


1.2.
31/1999.(VI.11.) GM-KHVM együttes rendelet az elektromágneses összeférhetőségről
3. sz. melléklet
Lásd a közzétett harmonizált szabványokat

1.3.
221/1999. (XII.29.) Korm. r.

A Frekvenciasávok Nemzeti Felosztási Táblázatának megállapításáról
H49, H50, H51, H54, H55, H66, H66A, H75, H79, H93, H99, H101, H103, H104, H111 lábjegyzet, 18. sz. melléklet


1.4.
3/2001.(I.31.) MeHVM rend.

a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről
3. §, 6. §, 7. § (1) bek, 12. §


1.5.
2/2001.(I.31.) MeHVM rend.

a frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól
9. § (2) bek. f) pont
15. § (1) bek. d) pont
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2.
Magyar szabványok

2.1.
MSZ ETS 300 086 :1994
RES: Földi mozgószolgálat. Elsődlegesen analóg beszédátvitelre szol-gáló, külső vagy belső rádiófrekvenciás csatlakozóval ellátott rádióberendezések műszaki jellemzői és vizsgálati feltételei
Harmonizált szabvány


2.2.
MSZ ETS 300 113 :2000
Rádióberendezések és -rendszerek (RES). Földi mozgószolgálat. Adat- és beszédátviteli célú, antennacsatlakozóval felszerelt rádióberendezések műszaki jellemzői és vizsgálati feltételei
Harmonizált szabvány


2.3.
MSZ EN 300 279 :1999
Elektromágneses összeférhetőségi- és rádióspektrum ügyek.(ERM). Elektromágneses összeférhetőségi szabvány a mobil földi magánrádió (PMR) és a segédberendezések számára (beszéd és/vagy nem beszéd)
Harmonizált szabvány


2.4.
MSZ EN 300 390-2 :2001
Elektromágneses összeférhetőségi- és rádióspektrum ügyek (ERM). Beépített antennát használó, adat- és beszédátviteli célú rádióberendezések. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3.2 cikkelyének lényegi követelményeit tartalmazó harmonizált, európai szabvány
Harmonizált szabvány


2.5.
MSZ EN 300 113-2 :2002 

Elektromágneses összeférhetőségi- és rádióspektrum ügyek (ERM). Földi mozgószolgálat. Adat- és beszédátviteli célú, antennacsatlakozóval ellátott rádióberendezések. 2. rész: Az RRT&E irányelv 3.2 cikkelyének lényegi követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
Harmonizált szabvány
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2.6.
MSZ EN 300 219-2 :2001
Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrum ügyek (ERM).Földi mozgószolgálat .A vevőben meghatározott választ keltő jeladó rádióberendezések. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3.2 cikkelyének lényegi követelményeit tartalmazó harmonizált, európai szabvány
Harmonizált szabvány


2.7.
MSZ EN 300 279 : 1999
Rádióberendezések és rendszerek (RES). Elektromágneses összeférhetőségi szabvány a magáncélú földi mobil rádiókészülékekre (PMR) és segédberendezésekre (beszéd és/vagy nem beszéd)
Harmonizált szabvány


2.8.
MSZ EN 300 296-2 :2001
Elektromágneses összeférhetőségi- és rádióspektrum ügyek.(ERM). Földi mozgószolgálat. Beépített antennát használó, elsődlegesen analóg beszéd céljára szánt rádióberendezések. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3.2 cikkelyének lényegi követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány
Harmonizált szabvány


2.9.
MSZ EN 300 339 :1999
Elektromágneses összeférhetőségi- és rádióspektrum ügyek (ERM). Általános elektromágneses összeférhetőség (EMC) rádiókommunikációs berendezésekhez
Harmonizált szabvány


2.10
MSZ EN 300 341-2 :2001
Elektromágneses összeférhetőségi- és rádióspektrum ügyek.(ERM). Földi mozgószolgálat (RP02). Beépített antennát használó, a vevőben meghatározott választ kiváltó jeleket továbbító rádióberendezések. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3.2 szakasza alá tartozó, harmonizált európai szabvány
Harmonizált szabvány
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2.11
MSZ EN 300 471-2 :2001
Elektromágneses összeférhetõségi- és rádióspektrum ügyek.(ERM). Földi mozgószolgálat. Az EN 300 113 követelményeit teljesítõ berendezések által közösen használt csatornák hozzáférésének és megosztásának szabályai. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3.2 cikkelyének lényegi követelményeit tartalmazó harmonizált európai szabvány
Harmonizált szabvány


2.12
MSZ EN 301 489-1 :2002
Elektromágneses összeférhetőségi- és rádióspektrum ügyek.(ERM). Elektromágneses összeférhetőségi szabvány rádióberendezések és szolgálatok számára. 1. rész: Közös műszaki követelmények
Harmonizált szabvány


2.13
MSZ EN 301 489-5 :2001 Elektromágneses összeférhetőségi- és rádióspektrum ügyek.(ERM). Elektromágneses összeférhetőségi szabvány rádióberendezések és szolgálatok számára. 5. rész: A földi mobil rádióra (PMR) és segédberendezéseire vonatkozó sajátos feltételek (beszéd és nembeszéd)
Harmonizált szabvány


3.
Európai szabványok

3.1.
ETS 300 086-2: V1.1.1 (03-2001)

Elekromágneses összeférhetőségi- és rádióspektrum ügyek (ERM). Földi mozgószolgálat. Elsősorban analóg beszéd céljára szánt külső vagy belső RF csatlakozóval ellátott rádióberendezések 2. rész: Az RRT&E irányelv 3.2 cikkelyének lényegi követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány
Harmonizált szabvány


4.
Európai joganyagok

4.1.
99/5/EC (9 March 1998)

Directive of the European Parliament and of the Council on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity
3.§
1. (a), (b)


2.


A megadott szabványok közül az adott felhasználásra vonatkozó szabványnak való megfelelőséget kell vizsgálni!

Vizsgálati előírások:
A berendezés vizsgálandó a fenti táblázatban feltüntetett célértékek elérésére. A jogszabályban és kötelező szabványokban foglalt célértékek egyúttal normatív követelmények, míg a többi dokumentum célértékei csak a minőségértékelés szempontját képezik.
2002. 02. 20.
2. kiadás (mmk_b309_v2.doc)
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