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TÁVKÖZLÉSI BERENDEZÉS

MÉRTÉKADÓ MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEI
MK-A5.4.

NAGYFREKVENCIÁS MELLÉKHATÁST KELTŐ BERENDEZÉSEK

A berendezés HÍF besorolási jele:

Ipari, tudományos és orvosi eszköz

Önjáró, belsőégésű motoros eszköz

Villanymotoros eszköz

Háztartási vill. készülék

Számítástechnikai és automatizálási eszköz
A5.4.

A5.4.1.

A5.4.2.

A5.4.3.

A5.4.4.

A5.4.5.

A berendezés termékszáma:
32... (alkalmazásfüggő)

A berendezésre érvényes mértékadó távközlési műszaki követelmények:

Ssz.
Dokumentum
A megfelelőségtanusítás lényegi pontjai
Minőségi célértékek

1.
Jogszabályok

1.1.
79/1997.(XII.31.) IKIM rendelet

az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről
I. melléklet (hálózati táplálás esetén)


1.2.
31/1999.(VI.11.) GM-KHVM együttes rendelet az elektro-mágneses összeférhetőségről
3. sz. melléklet (Lásd a közzétett harmonizált szabványokat)


1.3.
2/2001.(I.31.) MeHVM rend.

a frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól
30. § (1) c)


1.4.
27/1994.(IX.29) KHVM rendelet egyes közlekedési, hírközlési és vízügyi nemzeti szabványok kötelezővé nyilvánításáról
Melléklet:

MSZ EN 55011:2000

MSZ EN 55014-1:2000

MSZ EN 55014-2:1999

MSZ EN 55015:1998

MSZ EN 55022:2000


Vizsgálati előírások:
A berendezés vizsgálandó a fenti táblázatban feltüntetett célértékek elérésére. A jogszabályban és kötelező szabványokban foglalt célértékek egyúttal normatív követelmények, míg a többi dokumentum célértékei csak a minőségértékelés szempontját képezik.
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