

7. melléklet a 15/2012. (XII. 29.) NMHH rendelethez

A légi rádiónavigáció és az (R) légi mozgószolgálat keretében 
az ICAO Annex 10 által szabályozott rádióalkalmazások részére kijelölt frekvenciasávok és frekvenciák

(lásd a H4 lábjegyzetet)


1. Légi rádiónavigáció szolgálat

	
	A
	B
	C

	1
	Frekvenciasáv
	Rádióalkalmazás
	Szolgálati kategória

	2
	9–14 kHz
	Nagy hatótávolságú repülés útvonali (föld-levegő) hiperbolikus rádiónavigációs rendszer (Omega rendszer)
	Elsődleges

	3
	90–130 kHz
	Nagy hatótávolságú repülés útvonali (föld-levegő) hiperbolikus rádiónavigációs rendszer (Loran-C rendszer)
	

	4
	255–495 kHz
505–526,5 kHz
	Útvonal irányadó (NDB)
	

	5
	
	Bevezető irányadó
	

	6
	526,5–1606,5 kHz
	Útvonal irányadó (NDB)
	Másodlagos

	7
	
	Bevezető irányadó
	

	8
	1850–2000 kHz
	Loran-A rádiónavigációs rendszer
	Elsődleges

	9
	74,8–75,2 MHz
	ILS marker helyjeladó rendszer (75 MHz)
	

	10
	
	Útvonali helyjeladó rendszer „Z” (75 MHz)
	

	11
	108–117,975 MHz
	Műszeres leszállító rendszer ILS LOC iránysávadó (108–111,975 MHz)
	

	12
	
	Közelkörzeti körsugárzó rádió-irányadó rendszer (TVOR)
	

	13
	
	Útvonali körsugárzó rádió-irányadó rendszer (VOR)
	

	14
	328,6–335,4 MHz
	Műszeres leszállító rendszer (ILS siklópályaadó)
	

	15
	960–1215 MHz
	Légijármű térbeli helyzetének meghatározása (ferdetávolság mérése) fedélzeti adó-vevővel (DME)
	

	16
	
	Másodlagos légtérellenőrző radar (SSR) az 1030 MHz és az 1090 MHz frekvencián
	

	17
	
	Légijármű összeütközést megakadályozó fedélzeti rendszer (ACAS) az 1030 MHz és az 1090 MHz frekvencián
	

	18
	5030–5150 MHz
	Precíziós megközelítés és leszállítás célú mikrohullámú leszállító rendszer (MLS)
	




2. (R) légi mozgószolgálat

	
	A
	B
	C

	1
	Frekvenciasáv vagy frekvencia
	Rádióalkalmazás
	Szolgálati kategória

	2
	2173,5–2190,5 kHz
	2182 kHz vivőfrekvencia a rádió-távbeszélő nemzetközi vész- és hívófrekvenciája
	Elsődleges

	3
	2850–3025 kHz
	Levegő–föld irányú beszéd- és adatátviteli összeköttetések nemzetközi és nemzeti polgári légiútvonalakon
	

	4
	3400–3500 kHz
	
	

	5
	4650–4700 kHz
	
	

	6
	5480–5680 kHz
	
	

	7
	6525–6685 kHz
	
	

	8
	8815–8965 kHz
	
	

	9
	10 005–10 100 kHz
	
	

	10
	11 275–11 400 kHz
	
	

	11
	13 260–13 360 kHz
	
	

	12
	17 900–17 970 kHz
	
	

	13
	21 924–22 000 kHz
	
	

	14
	108–112 MHz
	Földi telepítésű adókból és a hozzájuk tartozó vevőkből álló, légi navigációs feladatok ellátását támogató navigációs információkat szolgáltató rendszerek
	

	15
	112–137 MHz
	Levegő–föld és levegő–levegő irányú beszéd- és adatátviteli összeköttetések a nemzeti és nemzetközi polgári légiútvonalak mentén, valamint repülőtereken a repülés irányítása és biztonsága céljából
	

	16
	121,5 MHz és 123,1 MHz
	Légiforgalmi kényszerhelyzeti frekvenciák
	

	17
	1545–1555 MHz
	Az (R) légi mozgószolgálaton belül földfelszíni légiforgalmi állomásról közvetlenül légijármű állomásra szóló, vagy légijármű állomások közötti adások a műhold-légijármű összeköttetések kiterjesztésére vagy kiegészítésére
	

	18
	1646,5–1656,5 MHz
	Az (R) légi mozgószolgálaton belül légijármű állomásról közvetlenül földfelszíni légiforgalmi állomásra szóló, vagy légijármű állomások közötti adások a légijármű-műhold összeköttetések kiterjesztésére vagy kiegészítésére
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