

8. melléklet a 15/2012. (XII. 29.) NMHH rendelethez

A légi rádiónavigáció, a rádiólokáció és az (OR) légi mozgószolgálat keretében a légi közlekedésre meghatározott – az ICAO által nem szabályozott – rádióalkalmazások részére kijelölt frekvenciasávok

(lásd a H3 lábjegyzetet)


1. Légi rádiónavigáció szolgálat

	
	A
	B
	C

	1
	Frekvenciasáv
	Rádióalkalmazás
	Szolgálati kategória

	2
	9–14 kHz
	Repülés útvonali (föld-levegő) rádiónavigációs rendszerek
	Elsődleges

	3
	70–130 kHz
	Rádió-irányjeladók
	

	4
	960–1215 MHz
	Légi navigációs segédeszközök, beleértve a TACAN-t is
	

	5
	1215–1300 MHz
	Földi telepítésű elsődleges légtérellenőrző radarok
	

	6
	1300–1350 MHz
	Földi telepítésű radarok és a velük kapcsolatban lévő légijármű-fedélzeti válaszjeladók rendszere
	

	7
	1559–1626,5 MHz
	Légijárművek fedélzetén elhelyezett légi navigáció célú elektronikus segédeszközök és kapcsolatos földi telepítésű berendezések rendszere
	

	8
	2700–2900 MHz
	Földi telepítésű radarok és a velük kapcsolatban lévő légijármű-fedélzeti válaszjeladók rendszere (elsődleges légtérellenőrző, precíziós megközelítési és időjárási radarok)
	

	9
	2900–3100 MHz
	Földi telepítésű radarok (elsődleges légtérellenőrző, precíziós megközelítési és időjárási radarok)
	

	10
	4200–4400 MHz
	Légijárművek fedélzetén elhelyezett rádió-magasságmérők és földi telepítésű válaszjeladók rendszere
	

	11
	5350–5470 MHz
	Fedélzeti radarok és a hozzájuk kapcsolódó fedélzeti rádióbóják rendszere (időjárási radarok)
	

	12
	8750–8850 MHz
	Fedélzeti Doppler-rendszerű navigációs segédberendezések
	

	13
	9000–9200 MHz
	Földi telepítésű radarok és a velük kapcsolatban lévő légijármű-fedélzeti válaszjeladók rendszere (precíziós megközelítés, gurítóradar)
	

	14
	9200–9300 MHz
	Földi telepítésű radarok (precíziós megközelítés, gurítóradar)
	

	15
	9300–9800 MHz
	Földi telepítésű radarok (precíziós megközelítés, gurítóradar)
	

	16
	
	Légijármű-fedélzeti időjárási radar
	

	17
	
	Földi telepítésű radarbóják (9300–9320 MHz)
	

	18
	15,4–15,7 GHz
	Légijárművek repülőtéri földi mozgásának irányítása (gurítóradar)
	

	19
	
	Légijármű-fedélzeti radar érzékelő és mérő rendszer
	

	20
	
	Változtatható telephelyű repülőtéri leszállító rendszer
	

	21
	
	Légijármű-fedélzeti légtérellenőrző radarok
	

	22
	31,8–33,4 GHz
	Légijárművek repülőtéri földi mozgásának irányítása (gurítóradar)
	




2. Rádiólokáció szolgálat

	
	A
	B
	C

	1
	Frekvenciasáv
	Rádióalkalmazás
	Szolgálati kategória

	2
	1215–1375 MHz
	Földi telepítésű elsődleges légtérellenőrző radarok
	Elsődleges

	3
	2700–2900 MHz
	
	Másodlagos

	4
	2900–3100 MHz
	
	Elsődleges

	5
	15,7–16,6 GHz
	Légijárművek repülőtéri földi mozgásának irányítása (gurítóradar)
	Elsődleges




3. (OR) légi mozgószolgálat

	
	A
	B
	C

	1
	Frekvenciasáv
	Rádióalkalmazás
	Szolgálati kategória

	2
	132–136 MHz
	Levegő–föld irányú beszéd- és adatátviteli összeköttetések a nemzeti és nemzetközi polgári légiútvonalakon kívüli repüléshez, valamint repülőtereken a repülés irányítása és biztonsága céljából
	Elsődleges




2	2012.02.15. 15:08:00  E:\FNFT\FNFT20060329tol\Helyesbitett\FNFT20060329tol_04_mell_helyesb.doc
2012.02.15. 15:08:00  E:\FNFT\FNFT20060329tol\Helyesbitett\FNFT20060329tol_04_mell_helyesb.doc	1
