

1710 – 1785 MHz Nem felosztott MCA_NFFF 3. melléklet

Sávhasználati feltételek és frekvenciagazdálkodási követelmények


5. Polgári célra használt mozgószolgálat alkalmazásai

5.9. MCA-rendszerek sávhasználati feltételei és frekvenciagazdálkodási követelményei az 1710–1785/1805–1880 MHz és az 1920–1980/2110–2170 MHz sávban

5.9.1 Felhasználás célja: légijárműveken hozzáférhető mobilhírközlési szolgáltatások nyújtása.
5.9.2. Az MCA-szolgáltatások számára használható frekvenciasávok és rendszerek:

	
	A
	B
	C

	1
	Frekvenciasáv (jelút)
	Típus
	Rendszer

	2
	1710–1785 MHz (végfelhasználói állomás – helyhez kötött állomás)
1805–1880 MHz (helyhez kötött állomás – végfelhasználói állomás)
	GSM 1800
	a GSM-szabványoknak, különösen az MSZ EN 301 502, MSZ EN 301 511 és az MSZ EN 302 480 szabványnak vagy az azokkal egyenértékű előírásoknak megfelelő rendszerek

	3
	
	LTE 1800 (FDD)
	LTE-rendszer

	4
	1920–1980 MHz (végfelhasználói állomás – helyhez kötött állomás)
2110–2170 MHz (helyhez kötött állomás – végfelhasználói állomás)
	UMTS 2100 (FDD)
	UMTS-rendszer




5.9.3. A mozgó végfelhasználói állomások földi hálózatokhoz történő kapcsolódásának megakadályozása
Az MCA-szolgáltatások fedélzeti működtetésének engedélyezett időtartama alatt meg kell akadályozni, hogy az alábbi táblázatban szereplő frekvenciasávokban vételre képes mozgó végfelhasználói állomások megpróbáljanak kapcsolódni valamely földi mozgó hálózathoz.

	
	A
	B

	1 
	Frekvenciasáv [MHz]
	Földi rendszerek

	2 
	460–470
	CDMA2000, FLASH OFDM

	3 
	791–821
	LTE

	4 
	921–960
	GSM, UMTS, LTE, WiMAX

	5 
	1805–1880
	

	6 
	2110–2170
	UMTS, LTE

	7 
	2570–2620
	UMTS, LTE, WiMAX

	8 
	2620–2690
	UMTS, LTE



5.9.4. Sugárzási követelmények
5.9.4.1. Az NCU/fedélzeti BTS/fedélzeti Node B esetén:

	
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G

	1 
	Talajszinttől mért magasság 
[m]
	Az NCU/fedélzeti BTS/fedélzeti Node B által kibocsátott legnagyobb megengedett teljes EIRP-sűrűség a légijármű környezetében

	2 
	
	460–470 MHz
[dBm/1,25 MHz]
	791–821 MHz
[dBm/10 MHz]
	921–960 MHz
[dBm/200 kHz]
	1805–1880 MHz
[dBm/200 kHz]
	2110–2170 MHz
[dBm/3,84 MHz]
	2570–2690 MHz
[dBm/4,75 MHz]

	3 
	3000
	–17,0
	–0,87
	–19,0
	–13,0
	1,0
	1,9

	4 
	4000
	–14,5
	1,63
	–16,5
	–10,5
	3,5
	4,4

	5 
	5000
	–12,6
	3,57
	–14,5
	–8,5
	5,4
	6,3

	6 
	6000
	–11,0
	5,15
	–12,9
	–6,9
	7,0
	7,9

	7 
	7000
	–9,6
	6,49
	–11,6
	–5,6
	8,3
	9,3

	8 
	8000
	–8,5
	7,65
	–10,5
	–4,4
	9,5
	10,4



A táblázatban a 2570–2690 MHz sávra vonatkozóan megadott értékek 2017. január 1-jétől alkalmazandók.

5.9.4.2. Fedélzeten lévő végfelhasználói állomás esetén:

	
	A
	B
	C
	D

	1 
	Talajszinttől mért 
magasság 
[m]
	A végfelhasználói állomás által kibocsátott legnagyobb megengedett EIRP-sűrűség a légijármű környezetében

	2 
	
	GSM 1800
[dBm/200 kHz]
	LTE 1800
[dBm/5 MHz]
	UMTS 2100
[dBm/3,84 MHz]

	3 
	3000
	–3,3
	1,7
	3,1

	4 
	4000
	–1,1
	3,9
	5,6

	5 
	5000
	0,5
	5
	7

	6 
	6000
	1,8
	5
	7

	7 
	7000
	2,9
	5
	7

	8 
	8000
	3,8
	5
	7



5.9.5. Üzemeltetési követelmények
5.9.5.1. A talajszinttől mért minimális magasság kötelezően 3000 m az üzemben lévő MCA-rendszerből származó bármely adás esetén.
5.9.5.2. A fedélzeti BTS-nek üzemelés közben az 1800 MHz-es sávban működő összes GSM mozgó végfelhasználói állomás sugárzási teljesítményét 0 dBm/200 kHz névleges értékre kell korlátoznia az összeköttetés teljes tartamára, beleértve a hálózatra történő felcsatlakozást is.
5.9.5.3. A fedélzeti Node B-nek üzemelés közben az 1800 MHz-es sávban működő összes LTE mozgó végfelhasználói állomás sugárzási teljesítményét 5 dBm/5 MHz névleges értékre kell korlátoznia az összeköttetés teljes tartamára.
5.9.5.4. A fedélzeti Node B-nek üzemelés közben a 2100 MHz-es sávban működő összes UMTS mozgó végfelhasználói állomás sugárzási teljesítményét –6 dBm/3,84 MHz névleges értékre kell korlátoznia az összeköttetés teljes tartamára, a felhasználók száma pedig legfeljebb 20 lehet.




