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A maszk diszkriminacio és az eredé sziiré diszkriminacié meghatarozasa

az allandéhelyi szolgalatban
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A maszk diszkriminacio és az ered6 sz(ird diszkriminacié szamitasai két teljesitmény viszonyan
alapulnak. Mivel ezeket a teljesitményeket terlletek jeldlik, csak a terlleteket veszik figyelembe
a maszk diszkriminacio és az ered6 szird diszkriminacié meghatarozasahoz.

1. Maszk diszkriminacio — MD

A maszk diszkriminaci6 (MD) a zavaras teljesitményének csdkkenését fejezi ki (dB-ben),
amelyet az add spektrumsiiriiség maszk szlréjének alakja és a vevd szelektivitasi maszkja
okoz.

Az MD kiszamitasa a kdvetkez6képpen torténik:

MD = 10 log (TX terllet / atfedési terllet azonos csatornanal)
1.1 Az adas teriletének kiszamitasa

Az 1. abran egy példa lathaté az add spektrumsiliriség maszkjara. A maszk kilénb6zé
elemekre oszthatd fel. Ezeknek az elemeknek a terllete a relativ teljesitmény hanyadoknak
felel meg az ado teljesitményéhez képest. A teljes maszkon bellli tertlet képviseli az adas

terlletét.
Attenuation = Csillapitas

Attenuation (dB)

1. abra

A sik elemeket a 2.1 képlettel, ri= 0 (lasd alabb) értékkel, a meredek részeket pedig a 2.2
képlettel, ri= 0 értékkel (lasd alabb) kell kiszamitani.



1.2 Azonos csatornanal az atfedo teriilet kiszamitasa
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Azonos csatornanal az ado spektrumsiriiség maszkja és a vev6 szelektivitds maszkja kozotti
atfedési terlletre példa a 2.abran lathato.
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Az azonos csatornanal a kdzds frekvenciatartomanyt fel kell osztani egyenes és lejt6s
elemekre. Az egyenes elem (F) egy olyan részleges elem, ahol mindkét maszk egyenes. Lejt6s
elem (S) egy olyan részleges elem, ahol legalabb az egyik elemnél lejté észlelhetd.

Az egyenes elemeket a 2.1 képlettel kell kiszamitani, a lejtés elemeket pedig a 2.2 képlettel.

Az atfedd terilet a 2.1 és 2.2 képlettel szamitott 6sszes részleges elem dsszege mindkét maszk
kdzo6s frekvenciatartomanyaban a kézds csatornan.

2. Ered6 sziiré diszkriminaciéja - NFD

Az eredd sziir6é diszkriminacio (NFD) a zavaro teljesitmény csokkenését fejezi ki (dB-ben), ha
az ado és a vevo frekvenciak eltéréek.

Az NFD értéke meghatarozhaté méréssel vagy szamitassal.

2.1 Mérésen alapulé médszer

A mérési modszer elve szerint a teszt csatornanak egy meghatarozott BER értékhez (pl. 107)
szlikséges jelszintjét a vevdé bemenetén a jel (vivé) / zavaro jel arany (C/l) fliggvényében kell
grafikusan abrazolni. A tesztelési elrendezést a 3. dbra mutatja.
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3. abra

PRBS: Al-véletlen bitsebességi jel

Két gorbe felrajzolasaval — egyik az azonos csatornas zavaras, a masik a szomszédos
csatornas zavaras abrazolasaval — a kdzottlk jelentkezd vizszintes eltolas jeleniti meg
a vevl megadott bemeneti szintjénél az NFD értékét (lasd a 4. abrat).



3.B Melléklet, 5/ 12 oldal
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4. dbra

A goOrbék segitségével az NFD értéke két pontbdl - a két goérbe egy-egy pontjabdl —
meghatarozhatd egy adott vivészintnek megfeleléen, példaul a 3 dB-es teljesitménycsodkkenési
pontokra.

2.1 Szamitason alapulé médszer
Az NFD meghatarozasa az ETSI TR 101 854 szerint a kdvetkez6:

NFD = 10 log (Pc/Pa)

Ahol:

Pc az azonos csatorna RF, IF és alapsavu szlirése utani teljes vételi teljesitmény.
Pa az eltolas RF, IF és alapsavu szirése utani teljes vételi teljesitmény.

A teljesitmény arany (Pc/Pa) szamitasahoz azonos frekvencia esetében csak az atfedo terlletet
kell figyelembe venni.
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A Pc és a Pa szamitasahoz ugyanazt az adoteljesitményt kell hasznalni és ezért az NFD
képlete a kdvetkezb alaku lehet:

NFD = 10 log (atfedé terilet azonos csatornanal / atfedé terllet frekvencia eltolasnal)

Pc szamitasa ugy torténik, hogy az adas spektrum siirliség maszk és a vétel szelektivitas
maszk atfedésének teruletét azonos mikdodési frekvencian meg kell hatarozni.

Azonos csatornanal az adé spektrumsiiriség maszkja és a vev® szelektivitds maszkja kozotti
atfedési teruletre példa a 5.4bran lathato.
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A szamitasi médszer az add spektrumsiriiség maszkjanak és a vev® szelektivitas maszkjanak
integralasan alapul az azonos csatorna kdzo6s frekvencia tartomanyaban.

Azonos csatornanal a kézos frekvenciatartomanyt fel kell osztani egyenes és lejtés elemekre.
Az egyenes elem (F) olyan részlet, ahol mindkét maszk egyenes, a Lejtés elem (S) pedig olyan
részlet, ahol legalabb az egyik részleges elemben lejtés rész észlelhetd.

Az egyenes elemeket a 2.1 képlettel kell kiszamitani, a lejtés elemeket pedig a 2.2 képlettel.
Azonos csatornanal az atfedd terulet a 2.1 és 2.2 képlettel szamitott 6sszes részleges elem
0sszege mindkét maszk kozos frekvenciatartomanyaban.

Pa szamitasa ugy toérténik, hogy az adas spektrum sidr(iség maszk és a vétel szelektivitas
maszk atfedésének terlletét a frekvencia eltolas mellett meg kell hatarozni:

A kdzos frekvencia tartomany az a rész, ahol a két maszk atfedi egymast.

Az ado spektrumsiriiség maszkja és a vevd szelektivitds maszkja kdzott frekvencia eltolasnal
jelentkez6 atfedési terlletre példa a 6.abran lathato.
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6. abra

A szamitasi modszer az ado spektrumsiriiség maszkjanak és a vevl szelektivitas maszkjanak

integralasan alapul a kbzds frekvencia tartomanyaban.

A kozos frekvenciatartomanyt fel kell osztani egyenes és lejtés elemekre. Az egyenes elem (F)
olyan részlet, ahol mindkét maszk egyenes, a lejtés elem (S) pedig olyan részlet, ahol legalabb

az egyik részleges elemben lejtds rész észlelhetd.
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Az egyenes elemeket a 2.1 képlettel kell kiszamitani, a lejtés elemeket pedig a 2.2 képlettel.
Az atfedoé terulet a 2.1 és 2.2 képlettel szamitott 6sszes részleges elem 6sszege mindkét maszk
k6zo6s frekvenciatartomanyaban.

Az egyenes elemek (F) terlletei az alabbi képlet szerint szamithatok ki:

—b
F=|f 1010 (2.1)
c
ahol:
az F elem esetén
fo = fir - f b=t + 1= tivg + livq
ahol fi+1 > fi
ahol
b az adé csillapitasanak (ti ) és a vevé (1) maszkjainak 6sszege egy elem
kezdeténél vagy végeénél (dB),
firq frekvencia az elem végénél (MHz),
fi frekvencia az elem kezdeténél (MHz),
fe az elem savszélessége (MHz),
F részleges elemek tertletei a spektrum maszkok alatt a k6zos frekvencia

tartomanyban.

A lejtés elemek terlletei (S) az alabbi képlet szerint szamithatok ki:

R 21,
S = o) (1‘10 j (2.2)"
— . a * csak ha a értéke 0-tdl eltérd.

Az S elem esetén a= (i +r—b)/f; fo = fiuq - f; b = tisq + risg
ahol fi.1 > f;
Ha maszkok két, egymasnak megfelelé eleme forditott hajlasszoget képvisel, akkor az a
paraméter O értéket vehet fel. Ha a=0, akkor a (2.1) képletet kell alkalmazni.

ahol:

b az adé (t) csillapitasanak és a vevd (r;)) maszkjainak 6sszege egy elem
végenél (dB),

i az addé maszk csillapitasa egy elem elejénél (dB),

ri a vevo szelektivitas maszk csillapitasa egy elem elejénél (dB),

fi frekvencia az elem kezdeténél (MHz),

fe az elem savszélessége (MHz),

S részleges elemek terlletei a spektrum maszkok alatt a k6zos frekvencia
tartomanyban.
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az ado maszk csillapitasa egy elem végénél (dB),
a vevd szelektivitas maszk csillapitasa egy elem végénél (dB),
frekvencia az elem végénél (MHz),

—b

F=| 11010 (2.1)

fo=|fi=fia  b=ter

az ado csillapitasanak (ti ) és a vevé (1) maszkjainak 6sszege egy elem
kezdeténél (dB),

frekvencia az elem kezdeténél és végénél (MHz),

az elem savszélessége (MHz),

részleges elemek terlletei a spektrum maszkok alatt a k6zos frekvencia
tartomanyban.

A lejtés elemek terlletei (S) az alabbi képlet szerint szamithatok ki:

S

- In(t0)

ay
{1—10 10 j 2.2)

Az S elem esetén t-tg+n-r_4

fC:‘fi — fl— bzti_1+l’i_1

a )

fc

az adé csillapitasanak és a vevé maszkjainak 6sszege egy elem
kezdeténél (dB),

az ado maszk csillapitasa egy elem elejénél és végénél (dB),

a vevol szelektivitas maszk csillapitasa egy elem elejénél és végénél
(dB),

frekvencia az elem kezdeténél és végénél (MHz),

az elem savszélessége (MHz),

részleges elemek terlletei a spektrum maszkok alatt a k6zos frekvencia
tartomanyban.
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3. Az MD és az NFD szamitasahoz sziikséges adatok

3.1 Ado spektralis siriiség maszkja

A szamitashoz a valdos spektralis slriiség maszkot kell hasznalni, ahogy ez a 3.3.1

bekezdésben szerepel. Ha ez a maszk nem all rendelkezésre, akkor a megfelel§ ETSI adé
maszkot kell hasznalni.

3.2 Vevéd szelektivitds maszkja

A szamitashoz a valdés vevl szelektivitds maszkot kell hasznalni, ahogy ez a 3.3.1
bekezdésben szerepel. Ha ez a maszk nem all rendelkezésre, akkor a kisér§ adé megfelel
ETSI add maszkjat lehet hasznalni a vevé szelektivitas maszkjaként.

3.3 Az adatcsere eljarashoz sziikséges adatok

3.3.1 Legfeljebb hat pont, de legaldbb két pontot kell megadni mind az ad6 spektralis slriség

maszkjabdl és a vevd szelektivitas maszkjabdl (lasd 7. abra).

- Mindegyik pontot a frekvenciaja (MHz) és csillapitasa (dB) hatarozza meg.

- A kozépfrekvencia automatikusan keril meghatarozasra, ezért nem része az
adatcsere eljarasnak.

- Az utolsé pontot a = 40 dB csillapitasra kell beallitani.

- Ha az utols6 pont kbzelebb van, mint 2,5 csatorna elvalasztas, akkor a program
létrehoz egy pontot a 2,5 csatorna elvalasztasnal az utolsoé pont csillapitasaval.

- Az utols6 ponttdl a 3,5 csatorna elvalasztasig 5 dB sullyedést kell a programnak

figyelembe vennie abban az esetben, ha az utolsé pont a 3,5 csatorna elvalasztasnal
kbzelebb van.
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A 7. abran 1 egység fél csatornaszélességnek felel meg.

7. abra
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