1. Melléklet

A koordinalandé frekvenciakra vonatkozé
maximalis megengedett zavaré téreré6sségek
és a karos zavaras hataron atnyulé maximalis hatotavolsaga

a foldi mozgoszolgalatban
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A zavaré térer6sség megengedett maximalis értékei
A zavaro térer6sség nem lépheti tul a tablazat 2. oszlopaban megadott értékeket.
A karos zavaras hataron atnyulé maximalis hatétavolsaga

Az igazgatasoknak torekednilk kell arra, hogy az allomasaik altal okozott, hataron
atnyulé és az érintett orszag teriletére atnyuld karos zavaras hatétavolsaga minimalis
legyen, amint azt a Megallapodas 2.5 szakasza kimondja.

Az adok altal okozott karos zavaras korlatozasa

A koordindlandé addallomasok altal okozott karos =zavaras hataron atnyuld
hatétavolsaga a frekvenciasavtol figg, és nem haladhatja meg a tablazat 3. oszlopaban
megadott értékeket. A tablazat 2. oszlopa szerinti értékeket kell korlatnak tekinteni a
megengedett zavard térer6sség vonatkozasaban a hatartél mért olyan tavolsagban,
amelyet a tablazat 3. oszlopa mutat. A tablazat 2. oszlopaban megadott értékeket kell
hasznalni a tablazat 3. oszlopa szerinti tavolsagban megengedhetd zavard térerésseg
hatarértéke gyanant. Az értékek 10 méter foéldfelszin feletti magassagra vonatkoznak.

A karos zavaras hataron atnyulé legnagyobb hatétavolsaganak pontjai ugy vannak
definidlva, hogy ezek a pontok a kérelmezd igazgatas hatarvonalan levé pontoktdl a
tablazat 3. oszlopaban megadott tavolsagra fekszenek, az érintett igazgatas felé
ugyanazt az iranyt kdvetve, mint az allomastél a hataron levé ilyen pontokig.

Preferalt frekvencia esetén a szamitast egy masodlagos vonalra kell elvégezni. Ennek a
masodlagos vonalnak mindegyik pontja legalabb olyan tavolsagra van a hatarvonal
barmelyik pontjatél, mint amilyent az esetre vonatkozé megallapodasok meghataroznak.

Preferalt frekvenciak
Masodlagos vonal
pl. 15 km

Hataron atnytlo
hatotavolsag

Hatarvonal



2.2 A vevok védelmének korlatozasa

Vevbk védelmét csak akkor lehet kérni, ha az illeté vevé helyén és magassagaban elhelyezett referencia-adé olyan térersséget hoz létre, amely a
hatartél a 3. oszlop szerinti tavolsagban és 10 méter foldfelszin feletti magassagban nem nagyobb a 2. oszlop szerinti értéknél. Az erre vonatkozo
szamitast a 10% id6-valdszinliséghez tartozé térer6sség goérbék hasznalataval kell elvégezni.

A referencia-adé ERP-je a frekvenciasavtdl fugg, a tabladzat 4. oszlopaban megadott értékek szerint, és azt meg kell névelni a vevének az adott
iranyban mutatott antennanyereségével.

(1) (2) (3) 4) (5) (6) (7)
Frekvencia tartomany | A megengedett A hataron atnyulo A referencia—ado Vonatkozé Referencia Hivatkozas
(MHz) zavaro térer6sseég karos zavaras ERP-je rendszer savszélesség
(1uV/m-re legnagyobb (dBW)
vonatkoztatva) hatétavolsaga (km)

207 - 47 0dB 100 3 Analog & digitalis | 554, T/R 25-08
foldi mozgd

68 - 748 + 6dB 100 9 Analog & digitalis | 5544 T/R 25-08
féldi mozgéd

752 - 875 + 6dB 100 9 Analég & digitalis | 5o\ 1) T/R 25-08
féldi mozgé

146 - 1499 +12 dB 80 12 Analdg & digitalis | o 11 T/R 25-08
foldi mozgd

150,05 - 174 +12 dB 80 12 Analog & digitalis 25 kHz T/R 25-08
foldi mozgd

380 - 385 +18 dB 50 14 Keszenleti 25 kHz T/R 25-08
rendszerek

390 - 395 +18 dB 50 14 Keszenlet 25 kHz T/R 25-08
rendszerek

406,1 - 430 +20 dB 50 16 Analdg & digitalis | o 11 T/R 25-08
foldi mozgd

440 - 470 +20 dB 50 16 Analog & digitalis 25 kHz T/R 25-08
foldi mozgd
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(1) (2) 3) 4) () (6) (7)

694 - 790 +26 dB ' nem alkalmazhato nem alkalmazhat6 foldfelszini IMT 5 MHz ECC/REC/(15)01

790 - 862 +26 dB nem alkalmazhato nem alkalmazhato foldfelszini IMT 5 MHz ECC/REC/(11)04

870 - 960 +38 dB 30 13 GSM 200 kHz ECC/REC/(05)08

880 - 960 +38 dB nem alkalmazhat6 nem alkalmazhat6 foldfelszini IMT 5 MHz ECC/REC/(08)02
1452 - 1492 +50 dB 1 2 nem alkalmazhaté nem alkalmazhaté foldfelszini IMT 5 MHz ECC/REC/(15)01
1710 - 1785 +35 dB 15 13 GSM 200 kHz ECC/REC/(05)08
1805 - 1880 +35 dB 15 13 GSM 200 kHz ECC/REC/(05)08
1710 - 1785 +50 dB ! nem alkalmazhato nem alkalmazhato foldfelszini IMT 5 MHz ECC/REC/(08)02
1805 - 1880 +50dB ! nem alkalmazhaté nem alkalmazhaté foldfelszini IMT 5 MHz ECC/REC/(08)02
1900 - 1920 +30dB’ nem alkalmazhato nem alkalmazhato 25 kHz nem létezik
1920 - 1980 +46 dB nem alkalmazhato nem alkalmazhato foldfelszini IMT 5 MHz ERC/REC/(01)01
2010 - 2025 +30dB ' nem alkalmazhato nem alkalmazhato 25 kHz nem létezik
2110 - 2170 +46 dB nem alkalmazhaté nem alkalmazhaté foldfelszini IMT 5 MHz ERC/REC/(01)01
2500 - 2690 +39 dB ' nem alkalmazhaté nem alkalmazhaté foldfelszini IMT 5 MHz ECC/REC/(11)05
3400 - 3800 +41 dB ! nem alkalmazhat6 nem alkalmazhat6 foldfelszini IMT 5 MHz ECC/REC/(15)01

Megjegyzés: A 2010 - 2025 MHz savban a Bizottsag (EU) 2016/339 Végrehaijtasi Hatarozata (2016. marcius 8.) alkalmazhat6. Ez a Hatarozat a 2010-2025
MHz-es frekvenciasavnak a mlsorgyartashoz és kuldnleges eseményekhez hasznélt hordozhaté vagy mobil vezeték nélkuli video-6sszekottetések és zsinér
nélkili kamerak tekintetében torténé harmonizalasarol szél. A 2010-2025 MHz frekvenciasavnak ezekre az alkalmazasokra valé megjelolése nem kizarélagos
jelleg.

IMT rendszerekre: Ha az ad6 savszélessége nagyobb mint a referencia savszélesség, a kovetkez értéket kell a max. zavaro térerésseg ertékhez hozzaadni
vonalra tértén6 szamitasok esetén:

10 x log1o (ad6 savszélesség MHz-ben/5 MHz) dB
A 470 MHz alatti digitalis szélesebb savu foldi mozgdszolgalati alkalmazasoknal (csatorna savszélesség > 25 kHz) a kdvetkezé értéket kell a max. zavard
térer6sség értékhez hozzaadni vonalra térténd szamitasok esetén:

6 x log1o (csatorna savszélesség kHz-ben/25 kHz) dB

T A korlat az illeté bazisallomas 5 MHz-es savszélességén bellli 6sszes vivé dsszegzett teljesitményére alkalmazanddé. A koordinacios eljarasokat két- vagy tdbboldalu
kiegészité megallapodasok keretében kell kezelni.

2 Ez az érték az 1710-1785/1805-1880 MHz savu, kizardlag foldfelszini IMT rendszerekre vonatkozé esetbdl szarmazik (ECC/REC/((08)02)



