9. Melléklet

Kilszobszint romlasa

az allandohely i szolgélatban
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Megengedett kiiszobszint romlas

1 A kisz6bszint romlas (TD — Threshold degradation) definiciéja

A radiovevd kuszobszintje a definicio szerint egy adott bithiba arany (BER) melletti kivant
vételi jelszint.

Zavaro jel (1) jelenléte esetén a kivant vételi jelszintet ndvelni kell, hogy a BER ugyanakkora
maradjon.

Egy adott BER esetén a zavaras miatt megndvelt kiszobérték és a zavaras nélkili
kiiszbberték kozotti kiuldnbség a kiiszobszint romlas (TD).

A TD a feltételezés szerint egyenld a zajszint névekményével, amely a vevé bemenetén
megjelend zavaro jelnek tudhaté be.

2 Megengedett kiiszdbszint romlas

Egy allandohelyl dsszekottetés vevéjenél kulfoldi allandéhelyl 6sszekotettés addja altal
okozott kiiszébszint romlas nem haladhatja meg az 1 dB-t.

3 A kiisz6bszint romlas szamitédsa

A TD szamitésa két lepésbél allé eljaras.

El6szor ki kell szamitani a zavaras teljesitményszintjét (1) a vevé bemenetén.

Ezutan az ebbdl a zavaré jelbdl eredd TD értékét kell kiszamitani és 6sszehasonlitani az
1 dB-es megengedett értékkel.
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Az 1. abra a X ado altal az U vev 6nél okozott zavaras mechanizmusat mutatja be.
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3.1 A zavaro teljesitményszint (I) szamitasa

a) A kilonbdzé kozbllsé paraméterek, és végll a zavart vevé bemenetén jelentkezd zavard
jel teljesitményszintjének () szamitdsahoz szikséges technikai adatok az aldbbiakban
vannak felsorolva:

Zavart vevo:

- frx (MHZ): vevé frekvencia

- foldrajzi koordinatak

- &llomas tengerszint feletti magassaga (m)

- antenna talajszint feletti magasséga (m)

- az antenna fésugérzasi iranya

- Gg (dB): a vevBantenna nyeresége

- agy (dB): vevd csillapitasa a D és A pont kdzott (minden veszteség az antenna és a
vevd bemenete kozott)

- kopolaris és kereszt-polaris vevéantenna sugarzasi karakterisztika

- vevl szelektivitas maszk (valészinilleg feltételezett, lasd 3.B Melléklet)

- polarizacio

Zavaro ado:

- frx (MHZ) : ad6 frekvencia

- P+ (dBW) : add teljesitményszintje

- foldrajzi koordinatak

- allomés tengerszint feletti magassaga (m)

- antenna talajszint feletti magasséga (m)

- az antenna fésugérzasi iranya

- Gy (dB): az addéantenna nyeresége

- agy (dB): add csillapitasa a D' és A' pont kézott (minden veszteség az antenna és a
vevé bemenete kdzott)

- azonos és kereszt polarizacidju adéantenna karakterisztikaja

- Ado spektrum maszkja (lasd 3.B Melléklet)

- ATPC (Automatic transmitter power control [dB]): automatikus adoteljesitmény
szabalyozas dinamikus tartomanya (ha van ilyen)

- polarizacio

b) A zavard teljesitmény szinte (| ) U é&llomasnal a vevé bemenetén az aldbbiak
felhasznélasaval hatarozhaté meg:

| =P, —a (dBW)  (1.1)

ahol
a [dB]  ateljes csillapitas az ado kimenete (A' pont) és a vevé bemenete (A pont) kozoétt
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Aot = a1x - G1x + Aprop - Grx + 8rx + @ant + MD + NFD + ATPC (dB) (1.2)
ahol
NFD (dB) Eredd sz(ird diszkriminacioé (a szamitast lasd a 3.B Mellékletben)
MD (dB) Maszk diszkriminacio (a szamitast lasd a 3.B Mellékletben)
aprop [dB]  terjedési csillapitas antennak kozott, amely a 10. Mellékletben targyalt szamitas
eredményei alapjan szamithat6 az Ut tipusaval 6sszhangban.
aant [dB]  csillapitas, amely fligg mindkét antenna sugérzasi karakterisztikajatol és a

polarizaciés diszkriminaciotol

Mindkét antenna sugarzasi karakterisztika és polarizacios diszkrimindcié miatti halmozott agn
antenna csillapitas az alabbi képlettel hatarozhaté meg:

QantH ~3antv
a,, =a,y —20log1+10 (dB),
ahol:
QantH antennak (ado és vevl) dsszegzett csillapitasa vizszintesen polarizalt jelnél,
Aantv antennék 6sszegzett csillapitdsa fuggélegesen polarizalt jelnél,

AZ agnn €S aany erték kilonbdzé antenna polarizacié konfiguracidhoz az 1. tdblazatban
megadott képletekkel hatdrozhaté meg, a kovetkezd jeldlések alkalmazésaval:

aTyy vizszintes polarizaciéju adéantenna csillapitasa a vizszintesen polarizalt jelre
vonatkozoan a vevd irdnyaban,

aTy.y flggbleges polarizaciéju adoantenna csillapitdsa a figgblegesen polarizalt jelre
vonatkozoan a vevd irdnyaban,

aThy vizszintes polarizaciéju adoéantenna csillapitasa fuggélegesen polarizalt jelre
vonatkozoan a vevd iranyaban,

aTy.n flggbleges polarizaciéju adoantenna csillapitdsa vizszintesen polarizalt jelre
vonatkozdan a vevé iranyaban,

aRyn vizszintes polarizaciéju vevéantenna csillapitasa a vizszintesen polarizalt jelre
vonatkozdan az ado iranyaban,

aRy.y flggbleges polarizaciéju vevéantenna csillapitasa fluggdlegesen polarizalt jelre
vonatkozéan az ado iranyaban,

aRy.y vizszintes polarizacidju vevéantenna csillapitasa fuggdélegesen polarizalt jelre
vonatkozéan az ado iranyaban,

aRy.y fuggéleges polarizaciéju vevéantenna csillapitasa vizszintesen polarizalt jelre

vonatkozéan az ado iranyaban,
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1. tablazat

Eltéré antenna polariz&cioju konfiguracidhoz tartozé a,nm €s aany ertékek

Adobantenna Vevdantenna polarizacioja
Polarizacié H \%
H Aanttt = @Thn + @RuH Aantt = @Th.n + ARvy
Aantv = aTpy + aRuy Aantv = aThy + aRvy
Vv AanH = aTy.y + @RyH Aant = @Tvy + aRvy
Aany = @Tvy + aRpy Aany = @Tvy + aRvy

3.2 | miatti TD érték szamitdsa

a) Bemen 6 adatok

I (dBW) : egyetlen zavar6 forrasbél szarmazé zavaro teljesitményszint a vevé
bemenetén (lasd 3.1.b).

FKTB vagy N (dBW) : zaj teljesitményszintje a zavart vevd savszélességében.

b) Szamitas:

TD (dB) , a zavart vevé kiszobszint romlasa

TD=10log (1 + 10 ('"NW/10y (1.3)
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3.3 Passziv repeatereket hasznal6 radio-relék szami  tasi mddszere

3.3.1 Back to Back allomas tipus

C allomas

Back to Back allomas

A allomas

Zavart: ADEC 0sszekottetés
Zavaro: | dllomas
1. dbra

A kiiszdbszint romlas szamitasi modszere az alabbiakban leirt moédszeren alapul.

Az | ad6 altal a C vevénél okozott zavaras mechanizmuséat a 2. abra szemlélteti. A teljes
zavaré teljesitmény két részre oszthat6 fel, amely az | ado altal a kozvetlen atviteli itvonalon
okozott zavaras teljesitménye és a Back to Back allomas zavaré teljesitményhez valo
hozz4jaruldsa 6sszegének eredménye.

A Back to Back allomas tipussal torténd szamitasnal csak az addé kimenete és a vevd
bemenete kozbtti teljes csillapitasra vonatkozo6 képletet kell modositani:

Aot = arx - Gy + Apropip - Gp + anup + Ape - Ge +apropec - Ge +aanec + arx + MD + NFD + ATPC

ahol



a-propID [d B]

a-propEC [d B]

Aanup [0B]

AanteC [d B]

ape [dB]
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terjedési csillapitds az | és D antenndk kozoétt, amely a 10. Mellékletben
targyalt szamitds eredménye alapjan szamithaté - a terjedési (tnak
megfeleléen.

terjedési csillapitas az E és C antennak kozoétt, amely a 10. Mellékletben
targyalt szamitds eredménye alapjan szamithaté - a terjedési (tnak
megfelel6en.

csillapitas, amely az | és D antennak sugéarzasi karakterisztikajanak és
polarizacids diszkriminaciéjanak fliggvénye.
csillapitas, amely az E és C antennak sugarzasi karakterisztikajanak és
polarizacids diszkriminacidjanak fuggvenye.

csillapitas D és E antennak kozott (hullamvezeté csillapitasa).

3.3.2 Passziv tukor

A passziv tukornél fellépd zavarast csak akkor kell figyelembe venni, ha az ugyanabbdl az
irdnybdl érkezik, mint a venni kivant jel. Kovetkezésképpen a passziv tukroket figyelembe
kell venni a nemzeti koordinaciés folyamatban, de figyelmen Kivil lehet hagyni nemzetkozi
koordinacio soran.



