8.B Melléklet

Vizszintes és fliggbleges antenna karakterisztikak
egyesitési modszere

az allandoéhelyii szolgalatban
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Haromdimenzidés antenna karakterisztika:

horizontal difference angle vizszintes szogeltérés

vertical difference angle fuggdleges szdgeltérés

total difference angel teljes szbgeltérés

Direction of the antenna Antenna irdnya

Direction to interfered station or direction from interfering station | Zavart allomas iranya vagy a zavarg allomas feldli irany

hda = horizontal difference angle
vida = vertical difference anagle
tda = total difference angle

Direction of
the antenna

tda Direction to interfered station or
direction from interfering station

Fuggbleges szdgeltérés vda = Antenna_elevation(9B) — E+x,

ahol E1r — a kapcsolat fligg6leges szdge pl. a zavard és zavart allomas antennai kézott.

Ralatas esetén,
a zavaro allomas esetében az Etg szamitasa a kovetkez6:

Etr = (h,— hy) / tavolsag — tavolsag / (2 a,) rad,
ahol
h; — zavaré (add) antenna magassaga tengerszint felett,
h, — zavart (vev8) antenna magassaga tengerszint felett,
a, — effektiv Fold-sugar,
tavolsag — a tavolsag a zavaro és a zavart allomas ko6zott,
a zavart allomas esetében az E1r szamitasa a kovetkez6:

Etr = (hy— h,) / tavolsag — tavolsag / (2 a,) rad,

Latohataron tuli terjedési ut esetén,
a zavaro allomas esetében az E1g szamitasa a kovetkez6:

Etr = 6/ 1000 rad,

ahol
O — zavaro6 (ado) radio latéhatar szége (mrad),
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a zavart allomas esetében az E1r szamitasa a kovetkez6:
E+r =0,/ 1000 rad,
ahol

O — zavart (vevd) radi6 latéhatar szége (mrad),

A vizszintes sikban a maximalis szdgeltérés (hda) +180 fok, a fuggdleges sikban pedig a
maximalis szdgeltérés (vda) szintén +180 fok. Az eredd dsszegzett szdgeltérés (tda) 0 és 180
fok kozott van. A tda értékét a kovetkezd képlettel kell kiszamitani:

tda = arccos ( sin(Ant,et) * sin(vda) + cos(Antet) * cos(vda) * cos(hda-Antyy,) )

ahol
Antt= szdgeltérés az antenna elevacioja és az 6sszekottetés elevacioja kdzott és
Ant,,,= szdgeltérés az antenna iranyszdge és az 6sszekdttetés iranyszdge kdzott.

Mivel Ant,.t €s Ant,or értéke 0, az igy kapott képlet a kdvetkezd:

tda = arccos ( cos(vda) * cos(hda))
Figyelembe véve ezt a teljes szdgeltérést a vizszintes sikban (An) és a fiiggéleges sikban
(Avert) @z antenna csillapitast ki kell szamitani.
Ha a vizszintes antenna karakterisztika nem szimmetrikus és a vizszintes szdgeltérés (hda)
negativ (vagy 180 vagy 360 fok kozott van), a vizszintes sikban a csillapitas szamitasa a
negativ teljes szogeltérés (-tda) segitségével torténik.
Ha a fuggéleges antenna karakterisztika nem szimmetrikus és a fiiggéleges szogeltérés (vda)

negativ (vagy 180 vagy 360 fok kozoétt van), a fliggdleges sikban a csillapitas szamitasa a
negativ teljes szogeltérés (-tda) segitségével torténik.

Ha mindkét csillapitas érték egyenld, az eredd csillapitas (Aresuing) @z alabbi értékek egyikével
egyenlé:

Aresulting = Anor Vagy Aresulting = Avert

Ha a vizszintes csillapitas nagyobb, mint a fliggbleges csillapitas, az ered6 csillapitas (Aresuiting)
értéke:
Avesuiiing = Avert + (Anor — Avert) * Abs(hda) / (Abs(hda) + Abs(vda))

Ha a fluggdleges csillapitas nagyobb, mint a vizszintes csillapitas, az ered6 csillapitas (Aresuiting)
értéke:

Avesutiing = Anor + (Aver — Anor) * Abs(vda) / (Abs(hda) + Abs(vda))

AZ Aresuing €rték tovabbi szamitasoknal kerul felhasznalasra.



