6. Melléklet

Antenna-karakterisztika helyettesité diagramjanak koédolasi
utmutatdja

a foldi mozgoszolgalatban
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6. Melléklet, 2 / 5 oldal

Antenna-karakterisztika helyettesité diagramjanak kédolasi Utmutatéja

Altalanos rész

Az antennak karakterisztikajat a koordinacidés eljaras céljara egy olyan
karaktersorozat (string) irja le, amely harom szamjegybdl, két betlbdl és két
szamjegybdl all, a CEPT T/R 25-08 ajanlasaval 6sszhangban.

A karaktersorozat szerkezete:

000 XX 00
1. - 3. karakter 4. - 5. karakter 6. - 7. karakter

Ezt a karaktersorozatot egy blokkban kell k6zdIni: 000XX00.

Ezzel a karaktersorozattal kell
leirni a koordinacios kérelmet dsszeallitod igazgatas antennainak karakterisztikajat és

szemléltetni valamely masik igazgatas antennajanak karakterisztikajat, amikor annak
az lgazgatasnak a koordinacios kérelmét kiértékelik.

Altalanossagban a 9XH rovatban szerepld vizszintes jelleggorbét kell figyelembe
venni. Ha a fligg6leges jelleggorbének elevacioja van, akkor az elevaciés szdget a
koordinacios kérelem 9B rovataban kell feltlintetni. A figgdleges jelleggdrbe leirasat
a 9XV rovatban kell megadni, a vizszintes jelleggorbével megegyez6 modon.

A jelen melléklethez tartozé 1. és 2. Fliggelék a gyakorlatban hasznalt antennakat
reprezentald antenna-jelleggorbék 9 tipikus csoportjat mutatja be grafikusan. Ezeket
az alabbi kétbetlis kddok azonositjak: EA, EB, EC, DE, KA, LA, CA, CB és CC. A
grafikus megjelenitéshez tartozé képletek a 3. Fliggelékben vannak megadva. A 4. és
az 5. Flggelék a V- és a W-tipusu antenna-jelleggdrbek leirasat tartalmazza. A 6. és
8. Flggelék tartalmazza a TA és Px tipusu antenna-jelleggorbéket (fliggbleges siku
antenna-jelleggorbék elektromos déléssel), a képletek a 7. Fliggelékben szerepelnek.

Ha a 9XV paraméter (figgbleges antenna-jelleggdrbe) TA antenna kéd, akkor ez azt
jelenti, hogy a 3D antenna sugarzasi karakterisztika elektromosan dontétt, és a dblés
a 9B mezében szerepel. Px antenna kodoknal (elektromos és mechanikus déntési
antenna) az elektromos délést az antenna kéd adja meg, a 9B mez6 pedig a
mechanikus elevaciot tartalmazza.

Mindegyik allomashoz egyetlen antennatipust kell megadni, amely érvényes
mindazokban az iranyokban, amerre érintett orszagok lehetnek.
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6. Melléklet, 3/ 5 oldal
A karaktersorozat felépitése az antenna-jelleggorbék tipikus csoportjaira nézve

Az EA, EB, EC, DE és LA jelleggdrbe-csoportok esetében (1. Fliggelék) a kdvetkezé
adatokat kell a karaktersorozatban kédolni:

1.-3.karakter: Ezek a szamkarakterek az iranyjelleggdérbének azt a
szogtartomanyat irjak le, amelyben a kisugarzott teljesitmény felére
csokken a maximalis értékéhez képest. Ezt a szdget csak az egyik
forgasirdanyban kell meghatérozni a maximalis nyereségl iranytdl
kiindulva addig az iranyig, amely a kisugarzott teljesitmény 50%-at
képviseli (a jelleggorbén a térerésség 1/V2 = 0,707-szerese).
Példa: 030-at kell irni, ha ez a sz6g 30 fok.

4. -5 karakter: Ezek a karakterek adjak meg, hogy az antenna-jelleggdérbék melyik
(pl. EA, EB stb.) csoportjarél van szé. Koérsugarzé antennak
esetében "ND" irando.

6. - 7. karakter: Ezek a karakterek azt a kort irjak le, amely az elsé 6t karakterrel
meghatarozott alap jelleggorbébe nem tartozé mellékhurkok
burkoldja. A két karakter ugy szarmaztathatd, hogy 100-zal meg
kell szorozni az antenna-jelleggérbében e Kkor Aaltal kijelolt
csillapitas értékeket. Ha csak elére-hatra viszony van megadva,
akkor ez a kétjegyll szam a kdvetkezd egyenlettel szamithato:

f:bratio

(két szamj egy):]_Oz' 20 (f:b ratio - el6re-hatra viszony dB-ben)

CA, CB, CC és KA antenna-jelleggérbe csoportok esetében (2. Fliggelék) a
kovetkez6 adatokat kell a karaktersorozatban kodolni:

1. - 3. karakter: Ezek a karakterek nem szoéget irnak le, mint a fent emlitett, 2.1
szerinti  antenna-jelleggorbék esetében. Ehelyett ezek a
szamjegyek a "beszivas" mértékét adjak meg (notch factor). Ugy
szarmaztathatok, hogy 100-zal meg kell szorozni az antenna-
jelleggorbe csillapitas értékeit.

4. - 5.karakter: Ezek a karakterek adjak meg, hogy az antenna-jelleggdrbék melyik
csoportjardl van sz6 (pl. CA, CB, stb.).

6. - 7. karakter: Mellékhurkokkal nem rendelkezé, vagy jelentéktelen
mellékhurkokkal rendelkezd antenna tipusok esetén ezeknek a
szamjegyeknek az értéke 00. Ha a mellékhurkok tullépik az 1-3.
szamjegyek altal leirt jelleggorbe vonalakat, akkor a legnagyobb
mellékhurkot kell figyelembe venni. llyen esetben a 6.-7. helyen
levé szamjegyeket a 2.1 pontban a 6.-7. szamjegyekre leirtakkal
azonos modon kell kiszamitani.

A TA csoport jelleggdrbéi esetében az alabbi kodolt adatokat tartalmazza a flzér:

1. - 3.karakter: Ezek a szamkarakterek az iranyjelleggérbének azt a 10-szeres
értékli szogtartomanyat irjdk le, amelyben a kisugarzott
teljesitmény felére csOkken maximalis értékéhez képest. Ezt a
szoget csak az egyik forgasiranyban kell meghatarozni a maximalis
nyereségl iranytdl kiindulva addig az iranyig, amely a kisugarzott
teljesitmény 50%-at képviseli (a jelleggorbén a térerésség 1/V2 =
0,707-szerese). Példa: 300-at kell irni, ha ez a sz6g 30 fok.

4. - 5 karakter: Ezek a karakterek adjak meg az antenna-jelleggdrbe csoportot, pl.TA.
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6. - 7. karakter: Ezek a karakterek azt a kort irjak le, amely az els6 6t karakterrel
meghatarozott alap jelleggérbébe nem tarozé mellékhurkok
burkoléja. A két karakter ugy szarmaztathatd, hogy 100-zal meg
kell szorozni az antenna-jelleggérbében e kor Aaltal kijelolt
csillapitas értékeket. Ha az iranyitottsagi arany meg van adva,
akkor ezek a szamjegyek kiszamithatok a kdvetkezd egyenlettel:

f:bratio

(két szamiegy)=10" = (f:b ratio - elére-hatra viszony dB-ben)

24 A Px csoport jelleggorbéi esetében az aldbbi kodolt adatokat tartalmazza a

karaktersorozat:

1.- 3.karakter: Ezek a szamkarakterek az iranyjelleggdérbének azt a 10-szeres
ertékli  szdgtartomanyat irjdk le, amelyben a kisugarzott
teljesitmény felére csokken maximalis értékéhez képest. Ezt a
szOget csak az egyik forgasiranyban kell meghatarozni a maximalis
nyereségl iranytdl kiindulva addig az iranyig, amely a kisugarzott
teljesitmény 50%-at képviseli (a jelleggérbén a térerésség 1/N2 =
0,707-szerese). Példa: 300-at kell irni, ha ez a sz6g 30 fok.

4. karakter: Ez a karakter egy elektromosan és mechanikusan dontétt antennat
irle.

5. karakter: Ez a karakter irja le kodolt formaban az antenna elektromos
dolését (A=0°, B=-1°, ....., Z=-25°)

6. - 7. karakter: Ezek a karakterek azt a kort irjdk le, amely az elsé 6t karakterrel
meghatarozott alap jelleggorbébe nem tarozé mellékhurkok
burkoldja. A két karakter ugy szarmaztathatd, hogy 100-zal meg
kell szorozni az antenna-jelleggérbében e Kkor Aaltal kijelolt
csillapitas értékeket. Ha az iranyitottsagi arany meg van adva,
akkor ezek a szamjegyek kiszamithatok a kdvetkezé egyenlettel:

] 2_f:bratio
(kétszamjegy)=1(0 = (f:b ratio - el6re-hatra viszony dB-ben)

25 Az 1. és 2. Flggelék valamennyi abrajan feltlintetett 6sszes jelleggdrbén kivili egyéb
vonalak is megengedettek, ha nem Iépnek tul a legkillsé jelleggdérbe peremén. Példa:
az EA antenna-tipusnal csak a 65, 45, 30, és 15 fokos szbgl van feltlintetve, de
megengedett a 0 és 65 fok kozotti barmely mas szogu.

3 Adott antenna-karakterisztikabél karaktersorozat kialakitasa

31 Kdrsugarzo antenna esetében a karaktersorozat "000NDOO" alaku.

3.2 Mas antennatipusoknal a helyettesitendd karakterisztikat 6ssze kell vetni az 1. és 2.

Flggelékben megadott jelleggérbékkel. A karaktersorozatnak azon az ebben a
Fuggelékekben szerepld jelleggbérbén kell alapulnia, amely a leginkabb hasonlit a
leirni kivant karakterisztikara. A csillapitasi tényezdé szamértékei az 1. és 2.
Flggelékek tablazataiban talalhaték. Az eredményként kapott antenna tipus altal
képviselt csillapitasnak az érintett orszagok iranyaban 1 dB-nél nagyobb mértékben
nem szabad meghaladnia a valdés antenna csillapitast. Mas iranyokban ilyen
korlatozas nincs.
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6. Melléklet, 5/ 5 oldal

A CA, CB, CC és DE tipusu antennaknak tobb fényalabjuk van. Ezekben az
esetekben a 2.1 és 2.2 pontban leirt eljardas alkalmazand6. Azonban
karaktersorozatot csak a f6 hurkok egyikéhez kell megadni.
Antenna-karakterisztika szarmaztatasa adott karaktersorozatbol

A kétbetlis kod az antenna tipusat mutatja.

A félteljesitményhez tartoz6 szdget, a mellékhurok-csillapitast és a beszivasi
csillapitast a jelfizérben levé szamjegyekbdl lehet szarmaztatni.

Mas szdgekre nézve a legkedvezétlenebb csillapitas-értékek az 1. és 2. Flggelék
tablazataibdl vehet6k, vagy az alabbi egyenlettel szamithatok:
csillapitasi tényez6 [dB] = 20 * log (a diagrambdl vett szamérték)

Ez a (diagrambol vett) szamérték mindig 0 és 1 kozott van.



