5. Melléklet

A zavaré térer6sség meghatarozasa

a foldi mozgészolgalatban
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Altalanos rész

Ez a szamitasi modszer az ITU-R P.1546 ajanlason alapul, figyelembe véve a frekvencia
koordinacié vonatkozasait.

Ha nincs akadaly az 1. Fresnel zonaban, akkor a térer6sséget a szabadtéri csillapitas
segitségével kell meghatarozni. A Fresnel zona és a szabadtéri térer6sség kiszamitasanak
képletei az 1. Mellékletben szerepelnek.

A zavaro térer6sséget a vétel helyén a 4. Mellékletben megadott terjedési gorbékkel kell
meghatarozni.

Azoknal a jeleknél, ahol az adasnak az adas nélkuli idétartamhoz viszonyitott aranya kisebb
1:10-nél és a ciklus ismétliédése 30 mp-nél hosszabb, az idétartam 10%-ra megadott
terjedési gorbéket kell alkalmazni (nincs folyamatos vivdjel). A tobbi esetben az 1%-ra
megadott terjedési gorbéket kell hasznalni (folytonos vivo).

Harmonizalt spektrumot hasznalé harmonizalt rendszereknél csak a 10%-ra megadott
terjedési gorbéket kell hasznalni.

Kiilonb6z6 zavarasi szituaciok figyelembe vétele

A gyakorlatban kllénb6zé zavarasi szituaciok fordulnak elé, amelyek kilénb6zd szamitasi
modszereket igényelnek.

Egy bazisallomas vagy egy helyhezkotott allomas zavar egy masik bazisallomast vagy
helyhezko6tott allomast

Ahhoz, hogy egy bazisallomast vagy helyhezkotott allomast meg lehessen védeni egy
szomszédos orszagban telepiteni kivant Uj allomastél, meg kell hatarozni a zavard
térer6sséget az érintett radidallomas helyén.

Egy bazisallomas vagy egy helyhezko6tott allomas zavar egy mozgdallomast

Ahhoz, hogy mozgdallomasokat meg lehessen védeni egy bazisallomastél vagy egy
helyhezko6tott allomastél, meg kell hatarozni a zavard térer6sséget a mozgodallomasok
mikodési tertilete peremének legkdzelebbi pontjan.

Egy mozgdallomas zavar masik mozgdallomast

Ahhoz, hogy a mozgdallomasokat meg lehessen védeni egymastdél, a zavaro térerésséget a
zavaro és zavart mozgdallomasok mikddeési terlletei peremének egymashoz legkbzelebb
esd pontjai kdzotti terjedési utvonal hossza alapjan kell kiszamitani.

Egy mozgdallomas zavar egy bazisallomast vagy egy helyhezkotott allomast

Ahhoz, hogy egy bazisallomast vagy egy helyhezkétott allomast meg lehessen védeni egy
mozgoallomastdl, a zavard térerésséget a mozgdallomas mikddési terlletének az érintett
bazisallomas vagy helyhezkotott allomas helyéhez legkdzelebb esd szélétdl kell az érintett
bazisallomas vagy helyhezko6tétt allomas telephelyére meghatarozni.
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A mozgoallomas feltételezett helyzete

A 22, 2.3 és 2.4 szakasz elbirasai aloli kivételként olyan esetekben, amikor egy
mozgoallomas mikddése egy adott mikddési helyrél magasabb zavard térersséget kelt
vagy azt nagyobb zavard térer6sség éri, mint a mikddési zéna szélén elhelyezkedd
helyeken, akkor az adott mikdodési helyet kell a szamitashoz alapul venni.

A 2.2, 2.3 és 2.4 szakasz el6irdsai aldli kivételként olyan esetekben, amikor a mikodeési
terllet sugarat az érintett allomas iranyaban metszi a hatarvonal, akkor a mozgdallomas
helyzetét a hatarvonal korlatozza.

Szamitasba veend6 tényezék

A vétel helyén a zavard térer6sség meghatarozasanak pontossaga nagy mértékben fligg
attél, hogy a terjedési ut mentén a tényleges feltételeket (a 0Tx, 6Rx, Ah korrekcids
tényezokkel), valamint az adé és vevd allomas miszaki jellemzdit milyen mértékben veszik
figyelembe. A térer6sség szamitas pontossaga né az egyedi/specialis feltételek
figyelembevételével.

Ahhoz, hogy lejt6s terepet kovetd terjedési utvonalra vonatkozd szamitasoknal biztositani
lehessen a reciprocitast, a tovabbi szamitasokhoz hasznalt terepprofilt az ad6 és a vevd
helyének terepmagassagait 6sszeko6td vonalra kell alapozni (normalizalt profil).

A 0 és a h1 paraméterek kozotti kdlcsonds fliggéséget az alabbi tablazat foglalja 6ssze. A
tereptisztasagi szoéghoz tartozd korrekcidos tényezd tekintetében csak negativ értékek
alkalmazhatok.

Ah | Normalizalt | 6Tx | ORx
hettx |  hetrx | haszna-|  profil | haszna-| haszna- h1
lata hasznalata lata lata
23m 23m igen igen igen igen h1 = hef7x * heiirx / 10mM
23m <3m igen igen igen igen h1 = heff7x * 0.3
<3m 23m igen igen igen igen h1 = heffrx * 0.3
<3m <3m igen igen igen igen h1=1m
ML =3m igen igen nem igen h1 = hm * hefirc / 10m
ML <3m igen igen nem igen h1=hy*0.3
23m ML igen igen igen nem h1 =hm * her1x / 10m
<3m ML igen igen igen nem h1=hn*0.3
ML ML igen igen nem nem h1 =hm1x * hmrx/ 10m
23m | koordinaciés | . . h1 = heffrx * h2 / 10m
vonal igen nem igen nem
<3m | koordinaciés | . . h1=h2*0.3
vonal igen nem igen nem
ML | koordinacios h1=hn*h2/10m
nem nem nem nem
vonal
ahol 0 Ado Tereptisztasagi sz6g az adé helyén
0 Rx Tereptisztasagi szog a vevé helyén
h1 Effektiv antennamagassag a 4. Mellékletben szerepld gorbékhez
Nefr T Az adodantenna effektiv magassaga
heff Rx A vevbantenna effektiv magassaga
h2 Vevdantenna magassaga

ML Mozgdallomas (4D > 0)
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A hn, értéke a mozgdallomas antennamagassagara megadott input érték. Ha nincs megadva,
vagy 3 m-nél kisebb, akkor 3 m-re kell allitani.

A 4. Mellékletben szereplé gorbék, amelyek a zavard térer6sség értékeket mutatjak, a h1
ertékével paraméterezettek.

A h1 értékét az el6z6 tablazat segitségével kell meghatarozni. Az interpolalasi és extrapolalasi
eljaras a 2. fuggelékben van megadva.

Az alabbi tényezdket kell figyelembe venni:
Tereptisztasagi szog

Ha a terep az addallomas és a vétel helye kdzott emelkedik vagy lejt, akkor a vétel helyén
meghatarozott zavaré térerésséget korrigalni kell. A tereptisztasagi szbget (lasd 4. a
Flggeléket) legfeljebb 16 km tavolsagra kell meghatarozni. A tereptisztasagi sz6g korrekcios
tényez6i a 0° — +40° fokos tartomanyban a 4. Fliggelékben vannak megadva.

Ha az ado és a vevd kozotti tavolsag 16 km-nél kisebb, akkor a tereptisztasagi szog
korrekcios tényezét a kdvetkezé egyenlet alapjan kell meghatarozni: A=A (d) *d/ 16.

A (d): tereptisztasagi sz6g korrekcios tényez6 az add és a vevo kozotti tavolsagra
A tereptisztasagi sz6g korrekcids tényezé
d: az ado és a vevd kozotti tavolsag
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3.2 Effektiv antennamagassag

Az effektiv antennamagassag (he) a meghatdrozas szerint a kezdd ponttdl a végpont
iranyaban 1 km és 15 km kozotti tavolsagban megallapitott atlagos terepszint feletti

magassag.
heff = hn - hm
ahol het =  az antenna effektiv magassaga, méterben
hp = az antenna fizikai magassaga tengerszint felett, méterben
hm =  aterep atlagos magassaga, méterben
haff
|
hp | I
I l
1 1
| I
| i \ T
1 |
| |
: i 1 hm
L -
o 1 15 d =15
—— ] [k
di15 flem] d d<15

A terep hy, atlagos magassaganak kiszamitasa a kovetkez6 egyenlettel torténik:

140

2 h
h — i=0
" 141

A hj esetében a kezdbponttdl a veégpont iranyaban a magassagokat (1000 + i * 100) m
tavolsagokban kell felvenni.

Ha a tavolsag (d) a kezd6ponttdl a végpontig révidebb 15 km-nél, akkor csak d/15 és d kozotti
magassag mintakat kell figyelembe venni.
3.2.1 Az addantenna effektiv magassaga

Az addantenna effektiv magassaga (her 1x) @ meghatarozas szerint az adétél a vevd helyének
iranyaban a 3.2 pont szerinti tavolsagban megallapitott atlagos terepszint feletti magassag.

A h1 szamitasanal (lasd a tablazatot a 3. pontban) az addantenna effektiv magassagat
figyelembe kell venni.
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3.2.2 A vevBantenna effektiv magassaga

A vevbantenna effektiv magassaga (herr rx) @ meghatarozas szerint a vevétél az adas
helyének irdnyaban a 3.2 pont szerinti tdvolsagban megallapitott atlagos terepszint feletti
magassag.

A h1 szamitasanal (lasd a tablazatot a 3. pontban) a vev6antenna effektiv magassagat
figyelembe kell venni.
3.3 A Ah terep egyenetlenség

A terep egyenetlensége az adé és a vevd kozotti tavolsagtol figgden az alabbiak szerint van
meghatarozva. A terep egyenetlenséghez tartozd korrekcios tényez6k nem alkalmazhatok
tenger feletti terjedési utvonalakra.

d <10 km esetén:

10 km-nél kisebb tavolsagok esetén a terep egyenetlenségét nem kell figyelembe venni.

10 km £ d £ 50 km esetén:

Terep egyenetlenség Ah

\-/\
777 2> £2 o 10%
7 &\7//
.............. 7 2, 7
An) /////// / 7 / ///// /’W\
7/ /7
Y 28 Z - 90 %
0 s
0 d4 d4 d
ds =4,5 km

ds=d-4,5km
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d > 50 km esetén:

A terep egyenetlensége (Ah) a meghatarozas szerint az adotol a vétel helyének iranyaban
4,5 km és 25 km kozotti tavolsag tartomanyban, illetve d - 25 km és d-4,5 km kdzotti

tartomanyban mért terepmagassagok altal 10%-al, illetve 90%-al meghaladott
terepmagassagok kozotti kuldnbseg.
Terep egyenetlenség Ah
7, DTN
7 7 ///
Z 2, 7,
///// 7000 ///é /)"/7/77\
N 5 NS 90 %
70 /4
0 ds d  ds d
di =4,5km
d> =25 km
ds=d-25km
ds=d-4,5km
A fold feletti terjedési utak terjedési gorbéi Ah = 50 m értéken alapulnak. Ha a terep
egyenetlenségének mértéke eltér a Ah = 50 m értéktél, akkor a terjedési gorbékbdl
szarmaztatott zavaré térerésség értékeket korrigalni kell. A megfeleld korrekcids tényezdk a
3. Fuggelékben szerepelnek. Ha az ad6 és a vevd kdzotti tavolsag 200 km-nél nagyobb, akkor
a d=200 km-hez tartozo értéket kell hasznalni.
3.4 Frekvenciak helyesbitési tényezdi
Terjedési gorbék, tereptisztasagi szog és terep egyenetlenség miatti korrekciok csak a
100 MHz, 600 MHz és 2 GHz frekvenciakra alkalmazhatok. Mas frekvenciakra interpolaciot
vagy extrapolaciot kell végezni a 2. Fuggelék szerint.
3.5 Antenna-jelleggérbe

Ha a zavaré bazisallomason vagy helyhez kotétt allomason iranyitott vagy dontott
adoéantennakat hasznalnak, akkor azt figyelembe kell venni a =zavard térer6sség
meghatarozasanal. Iranyitott antennak esetén az szdg orientaciét érajarassal azonos iranyban
kell figyelembe venni.

Ha a vételre szolgalé antenna iranyitott, vagy dontoétt, akkor a vev6antenna nyereségét a
zavaras iranyaban le kell vonni a maximalis megengedett zavaro térer6sségbdl.

A 6. Melléklet tartalmaz néhany tipikus iranyitott antenna karakterisztika helyettesité gorbét.
Ezekkel a helyettesité jelleggorbékkel kell meghatarozni a maximalis effektiv kisugarzott
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teljesitmény csokkenését a vevd allomas helyén, vagy pedig a zavard jel csOkkenését a
vevénél.

Vizszintes és fuggbleges antenna karakterisztikédk egyesitésére a 8. Mellékletben talalhatd
egy mbdszer.

Vegyes utvonalu terjedés
Ha eltérd terjedési jellemzdket mutatod terlleteken at vezet egy terjedési ut, akkor az alabbi

moddszert kell haszndlni, amely figyelembe veszi az atvonal kuldonbdzd részeinek eltérd
jellemzéit:

a) A 10%-nal kisebb id6tartamokra, vegyes szarazfoldi-tengeri terjedési utvonalakra a
térer6sség kiszamitasara az alabbi eljarast kell alkalmazni:

Emt=Eit+ A (Est— Eiy)

ahol Em,t térer6sség vegyes terjedési utnal, az idd t% szazalékaban
Elt térer6sség szarazfold feletti, a vegyes terjedési uttal azonos
hosszlsagu utnal, az id6 t% szazalékaban
Es,t térer6sség tenger feletti, a vegyes terjedési uttal azonos
hosszlUsagu utnal, az id6 t% szazalékaban
A interpolacios tényezé (lasd a kdvetkez6 abrat)

Inter polacio vegyes szarazfoldi-tengeri utvonalakra

//

v

sul/ /|

Interpolacios tényez6, A
o
o

N
~

%/

)

0.2 /

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Az itvonal tenger feletti hanyada
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b) A 10%-o0s, vagy annal nagyobb idétartamokra az alabbi eljarast kell hasznalni:

ahol:

Em,t
Eit

daT

Em,t = EELt

i T

Térer6sség vegyes terjedési utnal, az id6 t% szazalékaban

Az i zénan bellli, a vegyes terjedési uttal azonos hosszusagu ut
térer6ssége, az id6 t% szazalékaban

Az i z6nan bellli ut hossza és

A teljes Ut hossza
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5. Melléklet 1. Fuggelék

F

a

¥
o

1. abra: Fresnel zéna

Az 1. Fresnel zéna szamitasa:

Fresnel zéna rl(x):— x*mz—l_n*lo‘** xxa-x)
a fxa

L a hulldmhosszt jelenti. A tobbi szimbolumot az 1. abra mutatja. Minden értéket a képletekbe
alapegységekként kell beirni (Utvonalat méterben, az f frekvenciat Hertzben).

Szabadtéri térerésséq kiszamitasa

Firee space (1 kWerp) = 107 dbuV/m-20*log1od (d km-ben)
F 1kWerp)=107 dBuV/m —20*logid (d km-ben)

free space (
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5. Melléklet 2. Fliggelék
1. A térerésség interpolalasa és extrapolalasa hq szerint
1.1 10 m <h; <3000 m
Ha h, értéke pontosan a 10 m, 20 m, 37.5 m, 75 m, 150 m, 300 m, 600 m vagy 1200 m értékek
egyike, akkor a térerdsség kdzvetlenl leolvashatd a 4. Mellékletben szerepl6 gorbékrdl. Ettél eltérd

esetekben a térerésséget az alabbi képlet szerint kell interpolalni vagy extrapolalni:

E= Einf + (Esup - Einf) |Og(h1 / hinf) / |Og (hsup / hinf)

ahol:
hin: 600 m, ha hy > 1200 m, maskuldonben a hs alatti legkdzelebbi névieges effektiv
magassag
hsuwo: 1200 m, ha hy > 1200 m, maskilonben a h¢ folotti legkdzelebbi névieges effektiv
magassag

Einr:  térer6sseég hinr értékére az eldirt tavolsagon
Esuw: térerdsség hsu, értékére az elbirt tavolsagon

hs értéke 3000 m-re korlatozott, a térer8sség pedig a szabadtéri térer6sség értekére.

1.2 Om<hi1<10m

A térer8sség extrapolalasanak eljarasa egy kivant d [km] tavolsagra, hi értékeire a 0 m - 10 m
tartomanyban, a latéhatar (km-ben) sima foldfelszin feletti meghatarozasara vonatkozé
dH(h):4.1\/ﬁ képleten alapul, ahol h a h; antennamagassag szikséges értéke méterben
megadva.

d < du(h) esetére a térer6sséget a 10 m-es magassag goérbén annak latéhatar tavolsaganal kell
meghatarozni, amihez hozza kell adni AE értékét, ahol AE a térer6sség eltérés a 10 méteres
magassag gorbén d tavolsagokban és h, [atéhatar tavolsagban leolvasott térerésség értekek kozott.

d > du(h1) esetén a térer6sséget a 10 m magassagra vonatkozé gorbén, annak latdhataratél meért
tavolsagan tuli Ad tavolsagra kell meghatarozni, ahol Ad a d és hy latéhatar tavolsag kozotti
kllénbség.

Ez kifejezhetd a kdvetkez6 képletekben, ahol Ei(d) a 10 m-es magassagi goérbérél d [km]
tavolsagra dBuV/m-ben leolvashato térerésség:

E = E1o(dn(10)) + E1o(d) — E1o(du(h1)) dBuV/m  d < du(hy)
E = E1o(dn(10) + d — du(h1)) dBuV/m  d > du(hy)

Ha az utols6 egyenletben dn(10) + d — du(h1) meghaladja az 1000 km-t, még ha d < 1000 km is, E1q
megallapithatd linearis extrapolalassal a log(tavolsag) térer6sség gorbén az alabbi egyenlettel:

E10 = Einf + (Esup _Einf) |Og(d / Dinf) / Iog(Dsup / Dinf) deJV/m
ahol:

Dint: utolso el6tti tablazati tavolsag [km]

Dsup: utolsé tablazati tavolsag [km]

Einf: térer6sség az utolso elbtti tablazati tavolsagnal [dbuV/m]

Esup: térer8sség az utolsé tablazati tavolsagnal [dbuV/m]
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2. Térerésség interpolalasa a tavolsag fiiggvényében

A 4. Melléklet abrai a térer6sséget mutatjdk a d [km] tavolsag figgvényében, 1 km-tél 1000 km-ig
terjed6 tartomanyban. Nincs szlkség tavolsag szerinti interpolaciora, ha a térer6sseget kézvetlentl
le lehet olvasni ezekbdl a grafikonokbdl. A d kozbllsé értékeihez interpolaciéra van sziikség az
alabbi képlet szerint:

E = Eint + (Esup — Einf) log(d / dins) / log(dsup / dinf) dBuV/m
ahol:

d: a tavolsag, amelyre a térer6sség szamitas torténik

dinf: a legkdzelebbi d-nél kisebb tablazati tavolsag

dsup: a d-nél nagyobb kovetkez6 tablazati tavolsag

Eint: térerésség értéke din-re

Esup: térer6sség értéke dsyp-nal

d < 1 km-nél a szabadtéri térer6sséget kell kiszamitani.

3. Térer6sség interpolalasa és extrapolalasa a frekvencia fiiggvényében

A térerbésség értékeit egy adott frekvencianal interpolalni kell a 100 MHz, 600 MHz és 2000 MHz
névleges frekvenciaértékek kdzott. A 100 MHz alatt vagy a 2000 MHz feletti frekvenciak esetében
az interpolaciot a két legkdzelebbi névleges frekvenciaértékrél torténd extrapolalassal kell felvaltani.

A hasznalt képlet a kdvetkezb:

E= Einf + (Esup - Einf) Iog(f / finf) / Iog(fsup / finf) dBpV/m
ahol:
f: a frekvencia, amelyre a térer6sség szamitas térténik [MHZz]
finf: névleges frekvencia also értéke
(100 MHz, ha f < 100 MHz; 600 MHz, ha f > 2000 MHz)
fsup: névleges frekvencia fels6 értéke
(600 MHz, ha f <100 MHz; 2000 MHz ha f > 2000 MHz)
Eint: térer8sség értéke finr-nél

Esup: térer6sség értéke fsyp-nél
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5. Melléklet 3. Fliggelék
Csillapitas korrekciés tényezé gorbék

Ez a Fuggelek tartalmazza a Ah terep egyenetlenségnek megfeleld korrekcios gorbeket a 100 MHz-
es (1. ABRA), 600 MHz-es (2. ABRA) és 2000 MHz-es (3. ABRA) frekvenciakra.

1. ABRA
FIGURE 1
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2. ABRA
FIGURE 2
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3. ABRA
FIGURE 3
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Attenuation corrector factor = Csillapitas korrekciés tényez6
Distance = Tavolsag

Ah-to6l fiiggo korrekcids tényezo [dB]

100 MHz 600 MHz 2000 MHz
Ah [m] 50 km 200 km 50 km 200 km 50 km 200 km
10 -7,0 -3,0 -10,0 -5,0 -10,0 -5,0
20 -4,0 -2,0 -6,0 -3,0 -6,0 -3,0
30 -2,5 -1,5 -3,0 -2,0 -3,0 -3,0
50 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
80 3,0 2,0 4,0 2,0 5,0 2,5
100 5,0 3,0 7,0 3,5 8,7 4,3
150 8,0 4,5 10,0 5,0 12,4 6,2
300 14,0 7,0 20,0 10,0 24,8 12,4
500 19,0 9,5 28,0 13,0 34,7 16,1
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A korrekciéos tényezd interpolalasa és extrapolalasa a terep egyenetlensége szerint a
frekvencia fiiggvényében

A terep egyenetlenségének egy adott frekvenciahoz tartozé korrekcios tényezéjét extrapolalni kell a
100 MHz, 600 MHz és 2000 MHz névleges frekvenciaértékek kozott. A 100 MHz alatt vagy a
2000 MHz feletti frekvenciak esetében az interpolaciot a két legkdzelebbi névleges
frekvenciaértekrdl toérténd extrapolalassal kell felvaltani.

A hasznalt képlet a kdvetkezb:

C=Ci + (Csup - Cinf) Iog(f / finf) / Iog(fsup / finf) dBpV/m
ahol:
f: a frekvencia, amelyhez a korrekciés tényezére sziikség van [MHz]
finf: névleges frekvencia also értéke
(100 MHz ha f < 100 MHz, 600 MHz ha f > 2000 MHz)
fsup: névleges frekvencia fels6 értéke
(600 MHz ha f < 100 MHz, 2000 MHz ha f > 2000 MHz)
Cinr: terep egyenetlenség korrekcios tényezd fi-hez

Cosup: terep egyenetlenség korrekcios tényezd fsyp-hoz
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5. Melléklet 4. Fuggelék

Tereptisztasagi szog korrekcios tényezd
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2. ABRA: Tereptisztasagi szog korrekcié
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A 2. abra csak tajékoztatasra szolgal. A tereptisztasagi szdg szerinti korrekciot a kdvetkez6képpen
kell kiszamitani:

d = 16 km tavolsaqokra

100 MHz-re:
Correction =9.1- [6.9 +20log [ (V-0.1f +1+v— 0.1]}

v=372%0 6 (rad),

(Correction = Korrekcio)

0 dB hatarértékkel kis szogeknél, és -32 dB-el 40 foknal.
600 MHz-re:
Correction = 13.1—[6.9+ 2010g( (Vv—0.1)" +1 +v—0.1ﬂ
v=91.2%¢ 0 (rad),
0 dB hatarértékkel kis szogeknél, és -35 dB-el 40 foknal.
2000 MHz-re:

Correction =17.3 —[6.9+ 20 1og( (v—0.1) +1+ v—o.1ﬂ
V=167%0 0 (rad),

0 dB hatarértékkel kis szégeknél, és -35 dB-el 40 foknal.

d < 16 km-es tavolsagokra:

Korrekcié = a fentiekben szamitott korrekcié * d / 16 km.
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A tereptisztasagi szog korrekcié interpolalasa és extrapolalasa a frekvencia fliggvényében

A tereptisztasagi sz6g korrekciot egy adott frekvencianal extrapolalni kell a 100 MHz, 600 MHz és
2000 MHz névleges frekvenciaértékek kozott. A 100 MHz alatt vagy a 2000 MHz feletti frekvenciak
esetében az interpolaciot a két legkdzelebbi névieges frekvenciaértékrdl torténd extrapolalassal kell
felvaltani.

A hasznalt képlet a kovetkezé:

TCA_c = TCA_Cint + (TCA_Csup — TCA_Cinf) log(f / fint) / log(fsup / fint) dB
ahol:
f: a frekvencia, amelyhez az el6rejelzésre szikség van [MHZz]
finf: névleges frekvencia also értéke
(100 MHz ha f < 100 MHz, 600 MHz ha f > 2000 MHz)
fsup: névleges frekvencia felsé értéke

(600 MHz ha f < 100 MHz, 2000 MHz ha f > 2000 MHz)
TCA _cins: tereptisztasagi szog korrekcio finr-re
TCA_csup: tereptisztasagi szdg korrekcid fsup-ra



