
Az INVITEL Távközlési Zrt. helyhez kötött hálózat fizikai infrastruktúrájához való nagykereskedelmi hozzáférés (beleértve a részleges vagy 

teljes átengedést) és közeli bitfolyam hozzáférési szolgáltatásához kapcsolódó referencia ajánlata  

(INRUO) 

1 

 

7.B SZ. MELLÉKLET 

 

A KÖZELI BITFOLYAM HOZZÁFÉRÉS SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELI 

FELTÉTELEI 

 

A Közeli Bitfolyam Hozzáférés Szolgáltatás leírása az INRUO 7.A sz. mellékletében található. Jelen 

melléklet a Közeli Bitfolyam Hozzáférés Szolgáltatás igénybevételének részletes feltételeit, korlátait, 

minőségi és egyéb jellemzőit tartalmazza. 

1. Általános feltételek 

1.1. A Közeli Bitfolyam Hozzáférés Szolgáltatás igénybevétele nem lehetséges rádiós eléréssel 

megvalósított hurok esetén. 

1.2. Bármely Hozzáférési Aggregációs Pontban a Közeli Bitfolyam Hozzáférés Szolgáltatás 

igénybevételének előfeltétele, hogy a Jogosult Szolgáltató képes legyen a Csatlakozási Ponton 

számára rendelkezésre bocsátott jelfolyam átvételére. Ennek érdekében a Jogosult Szolgáltató 

igénye esetén Kötelezett Szolgáltató a Hozzáférési Aggregációs Pontokon az alábbi, a jelen 

INRUO-ban szereplős szolgáltatások valamelyikét biztosítja díj ellenében: 

 

 Fizikai Helymegosztás (INRUO 4. sz. melléklet) 

 Távoli Helymegosztás (INRUO 4. sz. melléklet) 

 Felhordó Hálózati Szolgáltatások (INRUO 9. sz. melléklet) 

 

1.3. A fenti 1.2. pontban felsorolt szolgáltatások leírását, igénybevételi feltételeit, korlátait a 

megadott INRUO mellékletek tartalmazzák. 

1.4. A Felhordó Hálózati Szolgáltatásokat a Kötelezett Szolgáltató a Hozzáférési Aggregációs Pont 

és a Kötelezett Szolgáltató hálózatának legfeljebb 25 km távolságban lévő, a Jogosult 

Szolgáltató által meghatározott pontja között nyújtja, a távolságot a Kötelezett Szolgáltató 

hálózatának az adott pontig vezető legrövidebb felhasználható nyomvonala alapján számítva. 

1.5. A Felhordó Hálózati Szolgáltatások a Hozzáférési Aggregációs Pont és a Jogosult Szolgáltató 

hálózata közötti elektronikus hírközlési összeköttetést (vagy átviteli utat) biztosítják. Az ehhez 

szükséges hálózati összeköttetések kialakítását a Kötelezett Szolgáltató lehetővé teszi, illetve az 

összeköttetések kialakításában a szükséges mértékben közreműködik. 

1.6. A Kötelezett Szolgáltató a Felhordó Hálózati Szolgáltatások közül a Jogosult Szolgáltató által 

kiválasztott szolgáltatást nyújtja, amennyiben ez az adott hálózati szakaszon nem ütközik 

objektív műszaki akadályokba. Amennyiben a Jogosult Szolgáltató által választott szolgáltatás 

nyújtása objektív műszaki okok miatt nem megvalósítható, a Kötelezett Szolgáltató erről 

tájékoztatja a Jogosult Szolgáltatót. A Kötelezett Szolgáltató a Jogosult Szolgáltató erre 

vonatkozó igénye esetén megvizsgálja, hogy a Jogosult Szolgáltató által meghatározott pontok 

között másik Felhordó Hálózati Szolgáltatással, vagy a szolgáltatások valamely kombinációjával 

megvalósítható-e az összeköttetés, és a vizsgálat eredményéről a Jogosult Szolgáltatót 

tájékoztatja. A jogosulti igény Kötelezett Szolgáltató részéről objektív műszaki okokra való 

hivatkozással történő elutasítása esetén a Jogosult Szolgáltató a Hszr. 29. §-ának értelemszerű 

alkalmazásával lefolytatott vizsgálat eredményeképpen jogvitás eljárást kezdeményezhet az 

NMHH Elnökénél. 

1.7. Az INRUO 7.A sz. melléklet 4. pontjában szereplő csomagok nem mindegyike biztosítható a 

Kötelezett Szolgáltató hálózatának minden Előfizetői Hozzáférési Pontján.  
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2. A Közeli Bitfolyam Hozzáférés Szolgáltatás műszaki specifikációja 

2.1. A Közeli Bitfolyam Hozzáférés Szolgáltatást a Kötelezett Szolgáltató a 2. mellékletben szereplő 

Hozzáférési Aggregációs Pontokon az alábbi specifikáció szerint biztosítja: 

2.1.1. L2 Ethernet csatlakozás (1000BASE-T, IEEE 802.3ab)  

2.1.2. A csatlakozó kábel jellemzői: minimum Cat5, 100Ω, UTP RJ-45 csatlakozóval, maximális 

hossz 100 méter. A kábelt, annak Kötelezett Szolgáltató oldali csatlakoztatását és a Jogosult 

Szolgáltató eszközéhez való vezetését a Kötelezett Szolgáltató, a Jogosult Szolgáltató oldali 

csatlakoztatását a Jogosult Szolgáltató biztosítja. 

2.1.3. Kötelezett Szolgáltató adatkapcsolati (Data Link; OSI Layer 2) közeget biztosít, az IP hálózati 

szinten (OSI Layer 3) történő konfiguráció a Jogosult Szolgáltató hatásköre. 

2.1.4. Protokollokra vonatkozó előírások 

2.1.4.1.  A Jogosult Szolgáltató számára átadott előfizetői jelfolyamokhoz a Kötelezett Szolgáltató 

saját hálózatán belül egyedi C-VLAN-t rendel 

2.1.4.2.  Multicast konfigurálása nem lehetséges 

2.1.4.3.  A Közeli Bitfolyam Hozzáférésen csak PPPoE protokoll szerinti keretek kerülnek 

továbbításra, uplink irányban virtuális MAC címek használata szükséges. 

2.2. Az előfizetői oldalra vonatkozó előírások 

2.2.1. Az előfizetői ONT vagy CPE üzembe helyezése és üzemeltetése a Kötelezett Szolgáltató 

feladata. 

2.2.2. Az előfizetői ONT vagy CPE a felhasználó felé kizárólag 1 darab Ethernet interfészt biztosít.  

2.2.3. Az átadott előfizetői bitfolyamon belül a Kötelezett Szolgáltató nem biztosít a Jogosult 

Szolgáltató által nyújtani kívánt szolgáltatások alapján eltérő prioritásokat.  


