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(INRUO)

5.SZ. MELLEKLET

A HOZZAFERESI HALOZATBAN ALKALMAZOTT KABELEK LENYEGES MUSZAKI

JELLEMZOI

A Hozzaférési Halozatban alkalmazott fémes és optikai eldfizetdi kabelek jellemz6i az alabbiak:

Fémes eléfizetdi kabelek fizikai és elektromos jellemzdi

A Kotelezett Szolgaltatd Hozzaférési Haldzataban alkalmazott fémes érparak miiszaki jellemzdit az
alabbi pontok tartalmazzak. Az itt felsorolt altalanos paraméterek pontositasara mindig az adott Fémes

Hurok vizsgalata soran van lehetdség. Az itt megadott paraméterek a rézvezet6ji hozzaférési

halézatban 1évo kabelek gyartasi hosszara vonatkozd paramétereit tartalmazza.

1.

2.

Vezetd atméro: 0,4;0,6; 0,8 mm
Szigetelési ellenallas (mindegyik kabeltipusra): legalabb 10 Mohm (20 °C; 500 Vpc; 1 perc)
Egyenaramu hurokellenallas: & 0,4 mm — 300 ohm/km
& 0,6 mm — 130 ohm/km
& 0,8 mm — 73,2 ohm/kKm
Uzemi kapacitas: 36-50 nF/km.
Az El6fizetéi Hurok beiktatasi csillapitdsa 1020 Hz-en max. 10 dB.
Csillapitas torzitas

Az Elofizetéi Hurok csillapitas torzitasa az 1020 Hz-en mért értékhez képest nem haladja meg
az ITU-T M.1040 ajanlasaban megadott hatarokat.

Hullamcsillapitas a vezetd atméro és a frekvencia fliiggvényében

Polietilén szigetelésii kabelek csillapitasa 10 °C-on

Kabeltipus | Vezetd atméro Hullamesillapitas

(mm) 1020 Hz | 40 kHz | 150 kHz | 1000 kHz
dB/ km dB/km dB/km dB/km

0,4 1,6 7.2 9,7 215
Qv, QL, Qf 0,6 1,1 4,0 6,0 15,0
0,8 0,8 2,7 5,2 12,0
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A Kotelezett Szolgaltaté nem alkalmaz papir szigetelésii kabeleket.

Hullamimpedancia a vezetd atmérd é€s a frekvencia fiiggvényében

Polietilén szigetelésii kabelek hullimimpedanciaja 10 °C-on
Kabeltipus | Vezetd atmérd Hulldmimpedancia
(mm) 1020 Hz | 40 kHz 150 kHz | 1000 kHz
Ohm Ohm Ohm Ohm
0,4 970 173 138 123
Qv, QL, Qf 0,6 650 143 128 118
0,8 485 131 122 112
8. Az el6fizet6i hurok maximalis hurokellenélldsa 1200 ohm.

Az elofizet6i tavbeszéld késziilék mitkodéséhez min. 20 mA é4ram sziikséges, ami 48 V-0S
tapfesziiltség esetén 2400 ohm maximalisan beiktathaté egyenaramu ellenallast jelent. Ennek
megfeleléen a kdzpont taphid ellenallasa és a végberendezés (tavbeszeéld késziilék) ellenallasa
egyiittesen nem haladhatja meg az 1200 ohmot.

A mar korabban is lizemszeriien PSTN Gsszekottetésre hasznalt és mindségi problémat nem mutatd
légkabel szélessavli &ramkdr szamara nem megbizhatonak is mindsiilhet.

A Hozzaférési Halézatban alkalmazott optikai kabelek jellemz6i

A Kotelezett Szolgaltaté a Hozzaférési Halozatban az ITU-T G.652 Ajanlasnak (Characteristics of a
single-mode optical fibre and cable) megfelel6 optikai kabeleket alkalmaz.

Azokban az esetekben, amikor a haldzatépités fizikai koriilményei sziikségessé teszik, a Kotelezett
Szolgaltatd az ITU-T G.657 Ajanlas (Characteristics of a bending-loss insensitive single-mode optical
fibre and cable for the access network) A tablajanak megfeleld optikai kabeleket telepit.



