Az INVITEL Tavkozlési Zrt. helyhez kotott halozat fizikai infrastruktarajahoz valé nagykereskedelmi hozzaférés (beleértve a részleges vagy

teljes atengedést) és kozeli bitfolyam hozzaférési szolgaltatasahoz kapcsolodo referencia ajanlata
(INRUO)

7.B SZ. MELLEKLET

A KOZELI BITFOLYAM HOZZAFERES SZOLGALTATAS IGENYBEVETELI
FELTETELEI

A Kaozeli Bitfolyam Hozzaférés Szolgaltatas leirasa az INRUO 7.A sz. mellékletében talalhato. Jelen
melléklet a Kozeli Bitfolyam Hozzaférés Szolgaltatas igénybevételének részletes feltételeit, korlatait,
mindségi és egyeb jellemzait tartalmazza.

1. Altalanos feltételek

1.1

1.2.

1.3

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

A Kozeli Bitfolyam Hozzaférés Szolgaltatas igénybevétele nem lehetséges radids eléréssel
megvalositott hurok esetén.

Barmely Hozzaférési Aggregacios Pontban a Kozeli Bitfolyam Hozzaférés Szolgaltatas
igénybevételének elofeltétele, hogy a Jogosult Szolgaltatd képes legyen a Csatlakozasi Ponton
szamara rendelkezésre bocsatott jelfolyam atvételére. Ennek érdekében a Jogosult Szolgaltato
igénye esetén Kotelezett Szolgaltatd a Hozzaférési Aggregacios Pontokon az alabbi, a jelen
INRUO-ban szereplds szolgaltatasok valamelyikét biztositja dij ellenében:

e Fizikai Helymegosztas (INRUO 4. sz. melléklet)
e Tavoli Helymegosztas (INRUO 4. sz. melléklet)
e Felhord6 Halozati Szolgaltatasok (INRUO 9. sz. melléklet)

A fenti 1.2. pontban felsorolt szolgaltatasok leirasat, igénybevételi feltételeit, korlatait a
megadott INRUO mellékletek tartalmazzak.

A Felhordd Halozati Szolgaltatasokat a Kotelezett Szolgaltaté a Hozzaférési Aggregacios Pont
és a Kotelezett Szolgaltatd halozatanak legfeljebb 25 km tavolsdgban 1évd, a Jogosult
Szolgaltatd altal meghatarozott pontja kdzott nytjtja, a tavolsdgot a Kotelezett Szolgaltatd
halozatanak az adott pontig vezetd legrovidebb felhasznalhatdo nyomvonala alapjan szamitva.

A Felhord6 Halozati Szolgaltatdsok a Hozzaférési Aggregacios Pont és a Jogosult Szolgaltatd
halozata kozotti elektronikus hirkdzlési dsszekottetést (vagy atviteli utat) biztositjak. Az ehhez
sziikséges halozati Gsszekottetések kialakitasat a Kotelezett Szolgaltatod lehetévé teszi, illetve az
Osszekottetések kialakitasaban a sziikséges mértékben kozremikodik.

A Kotelezett Szolgaltatd a Felhorddo Halozati Szolgaltatasok koziil a Jogosult Szolgaltato altal
kivalasztott szolgaltatast nyujtja, amennyiben ez az adott haldzati szakaszon nem (iitkozik
objektiv miiszaki akadalyokba. Amennyiben a Jogosult Szolgaltato altal valasztott szolgaltatas
nyljtasa objektiv miiszaki okok miatt nem megvaldsithato, a Kotelezett Szolgaltatd errdl
tajékoztatja a Jogosult Szolgaltatot. A Kotelezett Szolgaltatd a Jogosult Szolgaltatd erre
vonatkozé igénye esetén megvizsgalja, hogy a Jogosult Szolgaltatd altal meghatarozott pontok
kozott masik Felhordo Halozati Szolgaltatassal, vagy a szolgaltatasok valamely kombinacidjaval
megvalosithato-e az 0Osszekottetés, és a vizsgalat eredményérél a Jogosult Szolgaltatot
tajékoztatja. A jogosulti igény Kotelezett Szolgaltatd részér6l objektiv miiszaki okokra vald
hivatkozassal torténd elutasitisa esetén a Jogosult Szolgaltaté a Hszr. 29. §-anak értelemszeri
alkalmazasaval lefolytatott vizsgélat eredményeképpen jogvitas eljarast kezdeményezhet az
NMHH Elnokénél.

Az INRUO 7.A sz. melléklet 4. pontjaban szereplé csomagok nem mindegyike biztosithatd a
Kotelezett Szolgaltatd halozatanak minden Eldfizet6i Hozzaférési Pontjan.
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2. A Kozeli Bitfolyam Hozzaférés Szolgaltatas miiszaki specifikacioja

2.1. A Kozeli Bitfolyam Hozzaférés Szolgaltatast a Kotelezett Szolgaltato a 2. mellékletben szerepld
Hozzaférési Aggregacios Pontokon az alabbi specifikacio szerint biztositja:

2.1.1. L2 Ethernet csatlakozas (1000BASE-T, IEEE 802.3ab)

2.1.2. A csatlakozo kabel jellemz6i: minimum Cat5, 100Q, UTP RJ-45 csatlakozdéval, maximalis
hossz 100 méter. A kabelt, annak Kotelezett Szolgaltatd oldali csatlakoztatasat és a Jogosult
Szolgaltatd eszkozéhez vald vezetését a Kotelezett Szolgaltatd, a Jogosult Szolgaltato oldali
csatlakoztatasat a Jogosult Szolgaltatd biztositja.

2.1.3. Kotelezett Szolgaltatd adatkapcsolati (Data Link; OSI Layer 2) kdzeget biztosit, az IP halozati
szinten (OSI Layer 3) torténd konfiguraci6 a Jogosult Szolgéltatd hatdskore.

2.1.4. Protokollokra vonatkozo6 el6irasok

2.1.4.1. A Jogosult Szolgaltatd szamara atadott elofizetdi jelfolyamokhoz a Kotelezett Szolgaltato
sajat haldzatan beliil egyedi C-VLAN-t rendel

2.1.4.2. Multicast konfiguralasa nem lehetséges

2.1.43. A Kozeli Bitfolyam Hozzaférésen csak PPPoE protokoll szerinti keretek keriilnek
tovabbitasra, uplink irdnyban virtualis MAC cimek hasznalata sziikséges.

2.2. Az el6fizet6i oldalra vonatkozo eldirasok

2.2.1. Az eldfizetéi ONT vagy CPE iizembe helyezése ¢s ilizemeltetése a Kotelezett Szolgaltato
feladata.

2.2.2. Az eclofizetdi ONT vagy CPE a felhasznal¢ felé kizardlag 1 darab Ethernet interfészt biztosit.

2.2.3. Az atadott eldfizetéi bitfolyamon beliill a Kotelezett Szolgaltatd nem biztosit a Jogosult
Szolgaltaté altal nyuajtani kivant szolgaltatasok alapjan eltérd prioritasokat.



