Az INVITEL Távközlési Zrt. helyhez kötött hálózat fizikai infrastruktúrájához való nagykereskedelmi hozzáférés (beleértve a részleges vagy teljes átengedést) és közeli bitfolyam hozzáférési szolgáltatásához kapcsolódó referencia ajánlata 
(INRUO)

Az INVITEL Távközlési Zrt. helyhez kötött hálózat fizikai infrastruktúrájához való nagykereskedelmi hozzáférés (beleértve a részleges vagy teljes átengedést) és közeli bitfolyam hozzáférési szolgáltatásához kapcsolódó referencia ajánlata 
(INRUO)


6. sz. MELLÉKLET
A HOZZÁFÉRÉSI HURKOKBAN ÉS ALHURKOKBAN ALKALMAZHATÓ TECHNOLÓGIÁK BERENDEZÉSEIRE VONATKOZÓ SPECIFIKÁCIÓK ÉS MINŐSÍTÉSI ELŐÍRÁSOK
Az itt szereplő irányelvek nem helyettesítik a Jogosult Szolgáltató erre vonatkozó írásbeli igénye esetén a Jogosult Szolgáltató igénybejelentésében megjelölt Fémes Hurok, Fémes Alhurok, Újgenerációs Hozzáférési Hurok vagy Előfizetői Szakasz átengedésre való alkalmasságának vizsgálatát. Amennyiben a Jogosult Szolgáltató nem igényel egyedi részletes hurok alkalmassági vizsgálatot, a Kötelezett Szolgáltató ezt tudomásul veszi, ugyanakkor ilyen esetben a Kötelezett Szolgáltató nem vállal felelősséget az átengedni kért hurok alkalmasságáért. A Jogosult Szolgáltató egyedi részletes hurok alkalmassági vizsgálat elvégzésére vonatkozó igényének a Kötelezett Szolgáltató eleget tesz. 
1 Alapsávi szolgáltatások

1.1 Hagyományos távbeszélő és analóg bérelt vonali szolgáltatás

A szolgáltató hálózatán analóg csatornákat biztosít az Előfizetők vonalainak összekötésére. A szolgáltatás 300-3400 Hz sávban analóg jelek transzparens átvitelét biztosítja különböző beszéd- és adatcélú alkalmazásokhoz. A távbeszélő szolgáltatás csatlakozása alkalmas 12 kHz-es számlálás- indítójel kiadására is.

Az Előfizető az analóg hálózathoz az Előfizetői Hozzáférési Ponton keresztül csatlakozik. Az Előfizetői Hozzáférési Pont az Előfizetőnél elhelyezett végberendezés (csatlakozó) portját jelenti, ami egyúttal a Kötelezett Szolgáltató szolgáltatási határpontja.

1.2 ISDN BRA

Az ISDN alaphozzáférésű szolgáltatás az Előfizető számára a hasznos információ átvitelére két független 64 kbit/s átviteli sebességű vonalkapcsolt ún. B csatornát, valamint az előfizetői jelzések átvitelére egy 16 kbit/s sebességű csomagkapcsolt D csatornát biztosít. Az ISDN alaphozzáférésű szolgáltatás tényleges vonali sebessége 160 kbit/s-os, visszhangtörléses átvitelű, 2B1Q vonali kódolású. A vonalon elfoglalt hasznos frekvenciatartomány 0-80 kHz.

1.3 PCM vonaltöbbszöröző berendezések

Az előfizetői réz alapú kábelhálózat gazdaságosabb kihasználását és az előfizetői igények gyors kielégítését szolgálják a digitális vonaltöbbszörözők. Típustól függően ezek 160-784 kbps vonali sebességűek lehetnek.

1.4 HDSL/SDSL

Az előfizetői sodrott rézérpáron üzemelő xDSL eszközök jellemzőik alapján több családra oszthatóak. Egy részük alapsávi spektrummal rendelkezik, ezek kizárják a hagyományos telefonszolgáltatások használatát ugyanazon érpáron.
HDSL

Elsősorban az ISDN primer hozzáférés céljára szolgál. A HDSL-lel kb. 3,5 km távolság hidalható át. A HDSL lehet 2 vagy 3 érpáras (ITU-T G.991.1).

ETSI HDSL előírások: TS 101 135. V1.5.3. (2000-09) szerinti eszközök hálózatban való alkalmazása támogatott.

HDSL2

A hálózatban való alkalmazás nem támogatott.

SDSL

A hálózatban való alkalmazás nem támogatott.

SHDSL

Az ITU-T G.991.2 (12/03) ajánlás szerint. Az átviteli közeg lehet 1 vagy opcionálisan 2 érpár (nagyobb sebességeket igénylő alkalmazásokhoz). Egy érpár esetén 192-2312 kbit/s közötti, a két érpáras változatnál 384-4624 kbit/s közötti sebességek kehetségesek.

A hálózatban való alkalmazás támogatott.

2 Az ADSL család

2.1 Full-Rate ADSL

ANSI T1.E1.413 szabvány, kiegészítve az ETSI ETR 328-cal, ITU G.992.1 ajánlás. A rendszer által használt spektrum 26 kHz-1,1 MHz.

A hálózatban való alkalmazásuk nem támogatott.

2.2 Euro-ADSL

ISDN felett is működőképes rendszerek. ANSI T1.E1.413 szabvány, ITU G.992.1 ajánlás. Az Euro-ADSL rendszerek a 138kHz-1,1MHz közötti spektrumot használják.

A hálózatban való alkalmazás támogatott.

2.3 G.Lite, UADSL

ANSI T1 E1.413, ITU G.992.2. Ezek a rendszerek lefelé irányban 1-1,5 Mbit/s, felfelé irányban pedig néhányszor 100 kbit/s körüli sebességeket biztosítanak.

A hálózatban való alkalmazásuk nem támogatott.

3 ADSL2, ADSL2+

3.1 ADSL2: a G.992.3 (01/2005) ITU Ajánlás (Annex B) szerinti eszközök hálózatban való alkalmazása támogatott

3.2 ADSL2plus: a G.992.5 (01/2005) ITU Ajánlás (Annex B) szerinti eszközök hálózatban való alkalmazása támogatott.

4 VDSL, VDSL2
Az ETSI TS 101 270-1 V1.4.1 (2005-10), ETSI TS 101 270-2 V1.2.1 (2003-07), ETSI TS 101 952-2-3 V1.1.1 (2003-03) szerinti eszközök hálózatban való alkalmazása támogatott.

A VDSL2-re vonatkozó ITU-T ajánlás (G.993.2) aktuális állapotának megfelelő eszközök hálózatban való alkalmazása lehetséges. A Kötelezett Szolgáltató nem vállal felelősséget az átengedésre igényelt Hozzáférési Hurok vagy Előfizetői Szakasz VDSL2 alkalmasságára vonatkozóan. 

5 Egyéb technológiák és szolgáltatások

Az xDSL technikák szempontjából szükséges további rézérpáron működő szolgáltatásokat illetve a hozzáférési hálózatban üzemelő berendezéseket is figyelembe venni.

PCM vonaltöbbszörözők és vonalkoncentrátorok használatánál a hozzáférési hálózat egységének megőrzése érdekében az érintett előfizetők esetében Fémes Hurok Átengedése szolgáltatás nem biztosítható.
6 Az Előfizetői Hurok Részleges Átengedése

Figyelembe kell venni a telepítések során az xDSL vonali kódolásából adódó zavartatásokat. Egy érnégyesen belül csak egy érpáron üzemelhet xDSL rendszer, a másik érpár ilyen szolgáltatásra nem ajánlható fel. Ilyen esetekben, amennyiben annak műszaki lehetősége adott, a Kötelezettnek a részleges átengedés megvalósíthatóságához érpárat kell cserélnie. 
6.1 A szolgáltatásoknak meg kell felelniük a jelen melléklet 7.. pontjában definiált műszaki jellemzőknek. Kizárólag az ott szereplő megoldások telepítése támogatott.

6.2 Pászmán (alappászma) belül csak azonos xDSL technikák üzemelhetnek. Ez a spektrum ütközések elkerülése miatt szükséges.

6.3 Egyes xDSL technikák (pl. VDSL) támogatják szimmetrikus/aszimmetrikus üzemmódokat különböző sebesség osztályokkal. Egy adott xDSL technika esetén csak azonos üzemmód lehetséges egy pászmán belül (pl. a VDSL esetén vagy csak szimmetrikus vagy csak aszimmetrikus rendszerek telepíthetők azonos sebességosztályokkal).

7 A technolÓgiÁk mŰszaki jellemzŐi

7.1 POTS (300 Hz és 3400 Hz közötti hangfrekvenciás sávú összeköttetések)

Ez a kategória lefedi mindazon jeleket, melyeket a hangfrekvenciás sávban üzemelő berendezések hoznak létre egy sodrott rézérpáron. Ide tartoznak a tárcsázási- és egyéb jelzésátvitelre szolgáló DTMF jelzések is. Ugyanebbe a kategóriába sorolhatók még az analóg bérelt vonali szolgáltatások jelei is.

A csatlakozó berendezéseknek eleget kell tenniük az alábbi szabványokban megfogalmazott vonatkozó követelményeknek:

MSZ EN 300 001:1999  

MSZ EN 300 448:2002 

MSZ EN 300 451:2002 

MSZ EN 300 450:2002 

MSZ EN 300 453:2002 

7.2 ISDN BA

A vonali jeleknek eleget kell tenniük az ETSI  TS 102 080 V1.4.1 (2003-07) A melléklet 12. pontjában szereplő követelményeknek.

7.3 HDSL 2B1Q kódolással 

Ez a kategória fedi mindazon jeleket, melyeket HDSL eszközök hoznak létre sodrott rézérpáron 2B1Q vonali kódolásnak megfelelő működésmódban.

Vonali sebességek:

394 kbaud

584 kbaud

1160 kbaud

Minden esetben teljesíteni kell az ETSI TS 101 135 V1.5.3 (2000-09) szerinti követelményeket.

7.4 ADSL 

Ez a kategória olyan jeleket takar, amelyeket ADSL átviteli eszközök hoznak létre. Ezek ugyanazon a vezetékpáron, az ISDN átvitel mellett is működnek. 

Minden esetben teljesíteni kell az ITU-T G.992.1 (1999) Amendment 1 (03/03) és az ETSI TS 101 388 V1.4.1 (2007-08) előírásait. A fontosabb követelmények az ETSI TS 101 388 alapján az alábbiak:

Teljes jelteljesítmény (csak lefelé irányban)

Az átlagos jelteljesítmény 100 ohm-os rezisztív terhelés mellett nem haladhatja meg a 13,26 dBm szintet 138 kHz és 276 kHz között mérve.

Amennyiben a felfelé irány teljesítmények mérései azt mutatják, hogy “downstream power back-off” szükséges, akkor a maximális átviteli teljesítményt ennek megfelelően csökkenteni kell.

Teljes jelteljesítmény (csak felfelé irányban)

Az átlagos jelteljesítmény 100 ohm-os rezisztív terhelés mellett nem haladhatja meg a 19,83 dBm szintet 4 kHz és 3 MHz között mérve.

Csúcsfeszültség (mindkét irányban)

A legnagyobb impulzus névleges csúcsfeszültsége 100 ohm-os rezisztív terhelés mellett nem haladhatja meg a 7,5 V-os szintet 100 Hz és 1MHz között mérve.

Keskenysávú jelteljesítmény (csak lefelé irányban)

A keskenysávú jelteljesítmény (NBSP) R rezisztív terhelés mellett nem haladhatja meg a megengedett határokat a 100 Hz és 30 MHz közötti frekvenciasáv bármely pontján. 

Power back-off 

A maximális lefelé irányú jelteljesítményt csökkenteni kell, amikor a felfelé irányú teljesítmény a megengedett érték felett van. 

Keskenysávú jelteljesítmény (csak felfelé irányban)

A keskenysávú jelteljesítmény nem haladhatja meg a megengedett határokat a 100 Hz és 30 MHz közötti frekvenciasáv bármely pontján. 

7.5 ADSL2

ADSL2 alkalmazása esetén a telepített eszközöknek meg kell felelniük az ITU G.992.3 (04/2009) Annex B előírásainak

7.6 ADSL2plus

ADSL2plus alkalmazása esetén a telepített eszközöknek meg kell felelniük az ITU G.992.5 (01/2009) Annex B előírásainak.

7.7 SHDSL

Ez a kategória olyan jeleket takar, amelyeket multi-rate SHDSL átviteli eszközök hoznak létre egy vagy két érpáron. Ilyen esetekben teljesíteni kell az ITU G.991.2 ajánlásában, illetve az ETSI TS 101 524 V1.5.1 (2010-08) specifikációban foglalt követelményeket. 

7.8 VDSL2 az ITU G.993.2 elfogadott ajánlásnak megfelelő változat alkalmazása lehetséges.
7.9 Eltérő spektrumú ADSL kezelése

A Kötelezett Szolgáltató hálózata integritásának megőrzésére spektrumgazdálkodási irányelveket dolgozott ki, amelyek a különböző ADSL típusok (ADSL, ADSL2, ADSL2+) mellékleteiben (Annex) definiált üzemmódok közül az Annex B kiválasztása jelenti az optimális spektrum menedzselést. 

Ezért alapvetően az Annex B üzemmódot támogatja a Kötelezett Szolgáltató. 

Egyéb a Jogosult Szolgáltató által igényelt üzemmódok (Annex A, Annex J, Annex M, stb.) alkalmazása előtt az adott Fémes Hurok műszaki jellemzőinek (az átengedés lehetőségeinek és korlátainak) megállapítása egyedi alkalmassági vizsgálat útján történik.

Ezen változatok támogatása az egyedi esetekben csak akkor lehetséges, ha az nem okoz spektrumproblémákat, és nem veszélyezteti a Kötelezett Szolgáltató hálózatának egységét. A Jogosult Szolgáltató minden esetben köteles betartani a a Távközlési Referenciák [22] pont szerinti PSD maszkok előírásait. A megfelelő PSD maszkok kiválasztását a Kötelezett Szolgáltatónak az adott hurok elektromos hosszára vonatkozó minősítése, a 150 kHz-en mért hullámcsillapítás mérési eredménye alapján kell elvégezni.
	A helyi hurok elektromos hosszának minősítése
	150 kHz-en mért hullámcsillapítás (

	Igen rövid (Extra Short)
	 < 22 dB

	Rövid (Short)
	22 dB<  < 27 dB

	Közepes (Medium)
	27 dB<  < 30 dB

	Hosszú (Long)
	30 dB< 


8 Az ADSL elválasztó szűrő műszaki paraméterei

Az ADSL rendszerben az ISDN/POTS és az ADSL jelek átvitele egyidőben, ugyanazon az előfizetői rézérpáron történik. E jelek egymástól való elkülönítéséhez speciális elválasztó szűrőket (splitter) használnak, egyet a központi és egyet az előfizetői oldalon. Az elválasztó szűrő feladata elsősorban a más távközlő szolgáltatásokok által használt átviteli jelek (POTS, ISDN-BA) frekvenciában történő elválasztása az ADSL rendszer jeleitől. 

Az elválasztó szűrő beiktatási csillapítása a létező ISDN-BRA vonalakra alacsony kell, hogy legyen, az előfizetői érpáron ténylegesen működő szolgáltatás(ok) teljesítőképesség romlásának elkerülése érdekében. Az elválasztó szűrő megvalósítható az ADSL adó-vevőktől függetlenül, különálló egységként vagy az ADSL modembe integrálva.

Az elválasztó szűrő három funkcionális eleme: az aluláteresztő szűrő, felüláteresztő szűrő és az egyenáramú leválasztás. A három funkcionális blokk lehet különálló vagy más hálózati elemekkel kombinálható. 

Mind a központi, mind az előfizetői oldalon passzív elválasztó szűrőt kell alkalmazni. A központ oldalon az elválasztó szűrőnek kell tartalmaznia az aluláteresztő szűrőt, a felüláteresztő szűrőt és az egyenáramú leválasztást.

Az előfizetői oldalon az elválasztó szűrőnek csak az aluláteresztő szűrőt kell tartalmaznia, a felüláteresztő szűrőt és az egyenáramú leválasztást az ADSL modemnek kell tartalmaznia. Az előfizetői oldali elválasztó szűrő lehet falra szerelhető vagy asztali változat, mindhárom csatlakozása RJ 11 típusú legyen. 
8.1 Az elválasztó szűrő további követelményei
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1. ábra

Az előfizetői hurok mindkét végén telepített elválasztó szűrőnek képesnek kell lennie az ETSI TS 102 080 V1.4.1 (2003-07) ANNEX A (2B1Q) szabvány szerinti ISDN BRA jeleknek az ADSL jelektől való elválasztására. A következő követelmények teljesítése szükséges:

A végpontok közötti (1. ábra Naa és Nba pontok) beiktatási csillapítás értéke - beleértve az elválasztó szűrő áteresztőtartománybeli csillapítását is - nem haladhatja meg az ETSI TS 101 388 V1.3.1 (2002-05) 5.2.5 pontjában specifikált teszthurkok csillapítás értékeit.

Az elválasztó szűrő és az ADSL modem között egyik szakasz (1. ábra Laa és Lba) sem haladhatja meg a 100 métert az ETSI TS 102 080 V1.4.1 (2003-07) ANNEX A (2B1Q) szabvány szerinti ISDN BRA átvitel mellett.

Az ISDN szakaszok együttes hossza (1. ábra Lat+Lo+Lbt) ISDN 2B1Q átvitelnél nem haladhatja meg a TS 102 080 V1.4.1 (2003-07) szabvány 6. fejezete hurokcsillapítás követelményeinek 4.5 dB-el történő csökkentett értékeit  (ETSI TS 101 388 V1.4.1 (2007-08) 6.1 pont)

Az ISDN elválasztó szűrő karakterisztikáinak meg kell felelniük az ETSI TR 101 728 v1.2.1 követelmény dokumentumban valamint az ETSI TS 101 388 V1.4.1 (2007-08)-ban rögzített előírásoknak. 

8.2 Elektromos paraméterek

Az elválasztó szűrő elektromos paramétereinek meg kell felelniük az alábbi táblázatban közölt értékeknek az ETSI TS 101 952-1-4 V1.1.1 (2002-11) alapján:

	Elválasztó szűrő paraméterek
	Elektromos követelmények

	
	Frekvencia tartomány
	Határértékek kombinált (POTS/ISDN) szűrőre

	Működési frekvencia tartomány

	Aluláteresztő szűrő 
	
	DC - 80 kHz

	Felüláteresztő szűrő
	
	120 kHz - 1104 kHz

	DC követelmények

	Egyenáramú ellenállás a vonal (POTS/ISDN) „a” és „b” ága között a POTS/ISDN (LINE) rövidre zárása esetén
	
	< 12.5 Ohm

	Egyenáramú ellenállás az „a” és „b” ág között 100V DC-vel vizsgálva
	
	> 5 Megohm

	Lezáró impedanciák

	ZADSL = ZA (a CB blokkoló kapacitással együtt)
	
	16.4 nF + (100 Ohm || 82 uH) + 16.4 nF

	ZLINE = ZL


	
	600 ohm (hangfrekvenciás átviteli

mérésekhez), Zsl(600)=82 ohm + (600

ohm X 68 nF) ETSI TS 101 952-1-1

szerint POTS sávi reflexió mérésekhez,

135 ohm (ISDN), 100 ohm (ADSL)

	ZPOTS
	
	600 Ohm

	ZISDN = ZT
	
	135 Ohm

	CB = blokkoló kapacitás
	
	27 nF

	Az aluláteresztő szűrő áteresztő sávi követelményei a POTS/ISDN és a vonal portok között

	Beiktatási csillapítás
	200 Hz - 3600 Hz
	< 1 dB (600 ohm)

	Beiktatási csillapítás
	1 kHz - 40 kHz
	< 0.8 dB (135 ohm)

	Beiktatási csillapítás
	40 kHz - 80 kHz
	< 2 dB (135 ohm)

	Az aluláteresztő szűrő záró sávi követelményei a POTS/ISDN és a vonal portok között

	Záró csillapítás


	150 kHz - 1104 kHz
	> 65 dB (100 ohm)

	
	1104kHz - 2208 kHz
	> 55 dB (100 ohm)

	Az aluláteresztő szűrő reflexiós csillapítás követelményei a POTS/ISDN porton 

	Reflexiós csillapítás a POTS sávban
	300 Hz -3400 Hz
	ETSI TS 101-952-1-4 (2002-11) 6.4.1 pont 

	Reflexiós csillapítás az ISDN sávban 

	1 kHz - 40 kHz
	> 16 dB (135 ohm)

	
	40 kHz - 80 kHz
	> 14 dB (135 ohm)

	
	
	

	Az aluláteresztő szűrő szimmetria csillapítása a POTS/ISDN és a vonal portokon 

	Hosszanti szimmetria csillapítás (Longitudinal Conversion Loss, LCL)
	50 Hz – 600 Hz 
	> 40 dB (600 ohm) 

	
	600 Hz – 3400 Hz 
	> 46 dB (600 ohm) 

	
	3400 Hz - 4000 Hz 
	> 40 dB (600 ohm) 

	
	4 kHz - 30 kHz
	> 40 dB (135 ohm)

	
	30 kHz – 1104 kHz
	> 50 dB (135 ohm)

	
	1104 kHz - 5 MHz
	> 30 dB (135 ohm)

	A felüláteresztő szűrő csillapítás követelményei az áteresztő sávban az ADSL és a vonal portok között 

	Beiktatási csillapítás 
	120 kHz - 170 kHz 
	< 3 dB (100 ohm) 

	
	170 kHz - 2208 kHz
	< 1 dB (100 ohm) 

	Az aluláteresztő szűrő csoportfutásidő torzítása a POTS/ISDN és a vonal portok között

	Csoportfutásidő torzítás


	200 Hz - 600 Hz
	< 250 μs (600 ohm)

	
	600 Hz – 3200 Hz
	< 200 μs (600 ohm)

	
	3200 Hz – 4000 Hz
	< 250 μs (600 ohm)

	
	80 kHz-ig 
	< 20 us (135 ohm)


9 A Kötelezett Szolgáltató hálózatában még nem üzemelő eszköz vizsgálata

A jelen referenciaajánlat benyújtásakor a Kötelezett Szolgáltató hálózatában már üzemelő, Fémes Hurkon alkalmazható xDSL eszközök listája az alábbi:

	DSLAM-ok
	Szoftver verziók

	• ALCATEL 7300 ASAM
	ASAM SW 4.7

ASAM SW 5.1.20

ASAM SW 5.1.40



	     • ASAM HD 7300
	

	     • ASAM HD 7301
	

	     • ASAM UD 7300
	

	     • ASAM MUD 7300
	

	• ISAM
	2.2,  2.2.1

	• ERICSSON EDA 1.3
	EDA 1.3

	• ERICSSON EDA 2.0
	EDA 2.2

	• CISCO 6260
	


	CPE-k

	• Cisco 
677, 677i, Soho77, 827

	• Telindus 
1110, 1111

	• Dialcom 
1520, 1600

	• Alcatel 


1000 ADSL, 
SpeedTouch Home, SpeedTouch Home ISDN, SpeedTouch Pro, SpeedTouch 510i SpeedTouch 530, SpeedTouch 530i, SpeedTouch USB, SpeedTouch USB ISDN SpeedTouch 530 v6, SpeedTouch 330, SpeedTouch 350i SpeedTouch 516I v6

	· Huawei MT-880a, MT-880i

	· Sagem FAST 1201

	• Siemens 
C110, C110-I, E110, E110-I, PTI-810S, E-010-I

	• D-Link  DSL-360T, DSL-360R, DSL-584T, DSL-G684T DSL 600 E 

	• ZTE 
ZXDSL 831, ZXDSL 831A, ZXDSL 832

	• Intracom  Jetspeed 520, Jetspeed 520i

	• Comtrend  CT-507, CT-5071, CT-5071E, CT-5611, CT-5611E

	• Ericsson DSL 600 E, HM220, HM490 dp

	• Paradigm PTI-818P

	· ZXDSL 831, 831A, 832

	• DrayTek Vigor2700V 2S1L router, Vigor2700VG 2S1L router


A lista tartalmazza a DSLAM-ok érvényes szoftver verzióit is. A mindenkor aktuális lista  munkanapokon 9-15 óra között a Kötelezett Szolgáltató Nagykereskedelmi Igazgatóságán (2040 Budaőrs, Puskás T. u. 8.-10.) megtekinthető. A lista elérhető a Kötelezett Szolgáltató internetes honlapjáról (www.invitel.hu) is.
Amennyiben a Jogosult Szolgáltató az elektronikus hírközlő eszköz vizsgálatát a Kötelezett Szolgáltató által jelen INRUO-ban nyilvánosságra hozott feltételeknek (jelen melléklet 9.1-9.3 pontok) megfelelően elvégezte vagy elvégeztette, és erről gyártói vagy kijelölt (akkreditált) laboratóriumi tanúsítvánnyal rendelkezik, a próbavizsgálat elvégzése helyett a Jogosult Szolgáltató köteles a vonatkozó tanúsítványt a Kötelezett Szolgáltató részére bemutatni.

Ha a Jogosult Szolgáltató a jelen INRUO-ban nyilvánosságra hozott feltételektől eltérő tartalmú vizsgálati tanúsítvánnyal rendelkezik, a Kötelezett Szolgáltató a Jogosult Szolgáltató erre vonatkozó írásbeli igénye esetén – az igény kézhezvételétől, illetve az esetleges hiánypótlás teljesítésétől számított 10 munkanapon belül - elvégzi az elektronikus hírközlő eszköz próbavizsgálatát. 

A vizsgálatnak kétféle értékelése lehet:


a./  
Az eszköz megfelelő, a Kötelezett Szolgáltató objektumában telepíthető, a hálózattal összekapcsolható.


b./
Az eszköz nem megfelelő, a Kötelezett Szolgáltató objektumában nem telepíthető, a hálózattal nem kapcsolható össze. Ebben az esetben a Kötelezett Szolgáltató köteles részletes indoklást adni a vizsgálatok sikertelenségéről 

A vizsgálatok a Jogosult Szolgáltató részéről díjkötelesek.

Amennyiben a Próbavizsgálat alapján az elektronikus hírközlő eszköz csak bizonyos feltételek mellett alkalmazható a Kötelezett Szolgáltató hálózatában, a Kötelezett Szolgáltató köteles ezekről a feltételekről a Jogosult Szolgáltatót tájékoztatni és az eszköz alkalmazásához szükséges feltételek biztosításáról gondoskodni. A Kötelezett Szolgáltatót ezen kötelezettség csak annyiban terheli, amennyiben az harmadik személyekkel szemben fennálló kötelezettsége megsértése nélkül teljesíthető. A Kötelezett Szolgáltató csak abban az esetben tagadhatja meg a Jogosult Szolgáltatónak egy adott berendezés alkalmazását, ha a Jogosult Szolgáltatónak részletesen bemutatta és bizonyította az elutasítás alapjául szolgáló okokat és indokokat. Az elektronikus hírközlő eszköz alkalmazhatósági feltételei kialakításának igazolható költségei a Jogosult Szolgáltatót terhelik.

A Kötelezett Szolgáltató fenntartja a jogot arra nézve, hogy indokolt esetben, például zavarás, zavartatás esetén, lehetősége legyen a Jogosult által már betelepített és a Kötelezett Szolgáltató hálózatával összekapcsolt berendezések műszaki paramétereit - a Jogosult Szolgáltatóval történt egyeztetés alapján, díjmentesen - utólag is ellenőrizni.

Amennyiben bebizonyosodik, hogy az eszköz a Kötelezett Szolgáltató hálózatát valamilyen szempontból zavarja vagy biztonsági szempontból veszélyforrást jelent, akkor a Jogosult Szolgáltató azonnali értesítése mellett a hiba elhárításáig, vagy ha az semmilyen módon nem lehetséges, akkor a Kötelezett Szolgáltató a Jogosult Szolgáltatóval történt egyeztetés és egyetértés után az eszköz használatát hálózatában felfüggesztheti.
9.1 Távközlési minősítés

A Jogosult Szolgáltató által alkalmazni kívánt, a Kötelezett Szolgáltató hálózatához csatlakoztatandó, illetve a közös kábelben üzemelő berendezésnek meg kell felelnie a telepítéskor hatályos szabványoknak, valamint az ITU és ETSI ajánlásoknak az alábbi paraméterekben:

9.1.1 Fémes hurok vagy Előfizetői Szakasz teljes átengedése esetén: spektrum elrendezés

Referenciák:  [1] - [9] és [13] - [20] az alkalmazni kívánt technológiától függően

9.1.2 Fémes hurok vagy Előfizetői Szakasz részleges átengedése esetén



(a) Spektrum elrendezés 



(b) Interfész jellemzők: jelalak, szint, impedancia, reflexió



(c) Elválasztó szűrő jellemzők 

(i) 
áteresztő/zárósáv csillapítás-frekvencia karakterisztikája, bemenő impedancia és reflexiós csillapítás mindhárom csatlakozásra

(ii)
csoportfutásidő torzítás az áteresztő sávban

(iii)
szimmetria csillapítás.

Referenciák:  [10] - [19]  

A Kötelezett Szolgáltató a Jogosult Szolgáltató erre vonatkozó írásbeli igénye alapján a berendezés típusától és az alkalmazásmódtól függően a jelen melléklet 11. pontjában megadott referenciáknak való megfelelést vizsgálja.

A Jogosult Szolgáltató részére igény szerint a Kötelezett Szolgáltató is megadja az általa használt elválasztó szűrőkre vonatkozó minden lényeges információt. 

9.2 EMC minősítés

9.2.1 A Jogosult Szolgáltató által alkalmazni kívánt berendezéseknek meg kell felelniük a vonatkozó hatályos MSZ EN 300 386:2005 szabványnak.

9.2.2 A vezetett és a kisugárzott zavarásnak teljesítenie kell az MSZ EN 55022:2007 “B” osztályú (quasi-peak) előírásait

9.2.3 A vezetett és a sugárzott zavartűrésnek meg kell felelni az MSZ EN 61000-4-6:1996/A1:2001 előírásoknak.

9.2.4 Az elektrosztatikus kisüléssel szembeni zavartűrésnek (ESD), az elektromos gyors tranziensekkel (burst) szembeni zavartűrésnek (EFT), valamint a lökő-hullámokkal szembeni zavartűrésnek teljesítenie kell a hatályos MSZ EN 300 386:2005 előírásokat. 

9.3 Biztonságtechnikai előírások 

9.3.1 A Jogosult Szolgáltató a Kötelezett Szolgáltató telephelyén csak olyan kisfeszültségű villamos berendezést telepíthet, amelyen a megfelelőség értékelési eljárást (IKIM 79/97. (XII. 31.)) elvégezték. (A távközlési berendezéseknek villamos biztonságtechnikai szempontból meg kell felelni az MSZ EN 60950-1:2007 előírásainak.)

9.3.2 A berendezések érintésvédelmi rendszerét az MSZ 172 és az MSZ 1600 szabványsorozat hatályos előírásainak figyelembevételével kell kialakítani.

9.3.3 A berendezések védettségi fokozata az MSZ EN 60529:2001 szerinti, az alkalmazás helyének megfelelő legyen.

9.3.4 A hálózati csatlakozó dugók és aljzatok feleljenek meg az MSZ EN 60320-1:2001 és az MSZ 9871-2:1980/1M:1990 előírásainak.

9.3.5 A veszélyes feszültségű részeket, burkolatokat az MSZ 453:1987 szerinti figyelmeztető jelzéssel kell ellátni.

A Kötelezett Szolgáltató az előfizetői érpáron az MSZ 17016:1998 szerinti túlfeszültség védelmet biztosítja.

Amennyiben a Jogosult Szolgáltató 60 VDC -nél (vagy annak megfelelő AC -nél) nagyobb feszültségű távtáplálást alkalmaz, a túlfeszültség védelem a Jogosult Szolgáltató feladata.

Az alkalmazni kívánt túlfeszültség védelmi eszközt – amennyiben azt a Kötelezett Szolgáltató nem alkalmazza, tehát a hálózat szempontjából “ismeretlen” - a Kötelezett Szolgáltatóval minősíttetni kell.

A Jogosult Szolgáltató az ismeretlen eszközök és berendezések esetén az alkalmasság megállapítása érdekében köteles az előzőekben ismertetett szabványoknak és követelményeknek a teljesítéséről nyilatkozni, a berendezésekre vonatkozó villamos biztonságtechnikai engedélyeket és tanúsítványokat, illetve a megfelelőségi eljárás során összeállított dokumentációt a Kötelezett Szolgáltatónal nak (másolatban) átadni, illetve az eszközből, berendezésből mintapéldányt biztosítani.

A már üzemelő, illetve bevizsgált eszközök esetében a Jogosult Szolgáltató köteles a villamos biztonságtechnikát érintő változtatásokat előzetesen bejelenteni és a Kötelezett Szolgáltatóval véleményeztetni. Csak a jóváhagyott változtatások vezethetők be a működő hálózatban.

9.4 Áramellátási vizsgálatok és minősítés

A Jogosult Szolgáltató írásos nyilatkozata szükséges, illetve vizsgálati dokumentumokkal kell igazolnia, hogy az alábbiakban részletezett követelményeknek alkalmazni kívánt eszközei és berendezései megfelelnek.

A Kötelezett Szolgáltató a csatlakozási felületen 230V 50Hz névleges értékű váltakozó hálózati feszültséget szolgáltat.

Az áramellátási csatlakozási felületen teljesülniük kell az alább részletezett követelményeknek.

9.4.1 A betelepített berendezésnek el kell viselnie a 230V(10% (207...253V) feszültségtartományt és a 48...52 Hz közötti frekvencia-ingadozást..

9.4.2 A távközlési berendezés bekapcsolási áramlökése nem lehet nagyobb a az MSZ ETS 300 132-1:1997 szabványban megadott értéknél.

9.4.3 A betelepített berendezés bemeneti áramának harmonikus tartalma nem haladhatja meg az MSZ EN 61000-3-2:2000/A2:2005 szabványban megadott értékeket. 

9.4.4 A betelepített berendezések áramellátási csatlakozási felületét biztosítókkal vagy megszakítókkal leválaszthatóvá kell tenni.

9.5 Környezetvédelmi szempontú ellenőrzés és minősítés

A környezetvédelmi szempontú ellenőrzés és minősítés érdekében a Jogosult Szolgáltatónak az alábbi nyilatkozatokat és anyagokat kell a Kötelezett Szolgáltató rendelkezésére bocsátania: 

9.5.1 Tűzrendészeti szempontból szükséges a betelepített eszközökben alkalmazott veszélyes anyagok listája, amely tartalmazza azok megnevezését és tömegét. 

9.5.2 A Jogosult Szolgáltató írásos nyilatkozata, hogy a betelepített eszközök a szállítás, telepítés és üzemeltetés során nem károsítják a környezetet.

9.5.3 A Jogosult Szolgáltató írásos nyilatkozata arról, hogy a telepítési és üzemeltetési munkafolyamat közben és befejezése után a munkaterületekről az építési és szerelési maradékot, valamint hulladékot összegyűjti és elviszi vagy környezetvédelmi osztályozásra a kijelölt begyűjtő pontra elszállítja. 

10 próbaüzem

10.1 Próbaüzemre van szükség olyan esetben, amikor a Jogosult Szolgáltató a Kötelezett Szolgáltató hálózatában egyáltalán nem vagy csak teszt célokkal üzemelő alkalmazást, vonali modulációt vagy sebességet kíván üzemeltetni a Helyi bitfolyam hozzáférési szolgáltatás vagy a Helyi Hurok teljes vagy részleges átengedése szolgáltatás igénybevételével.
10.2 A Próbaüzem lefolytatásának előfeltétele, hogy a Jogosult Szolgáltató rendelkezzen az INRUO követelményeinek megfelelő csatlakozással legalább egy Hálózati hozzáférési ponthoz, illetve  a Jogosult Szolgáltató által a Kötelezett Szolgáltatóhoz Helyi bitfolyam hozzáférési szolgáltatás igénybevételére vagy Helyi Hurok teljes vagy részleges átengedése tárgyában benyújtott igényt a Kötelezett Szolgáltató elfogadta és ennek eredményeként a Felek egymással Hálózati Szerződést kötöttek.  A Felek Próbaüzemre vonatkozó megállapodását a Hálózati Szerződés tartalmazza.
10.3 A Próbaüzem időtartama 7 munkanap a kért alkalmazás üzembehelyezésétől számítva. A Próbaüzem során egyebek között a Jogosult Szolgáltató ellenőrizheti az általa nyújtott alkalmazás megfelelőségét, a tényleges sebességet, a Kötelezett Szolgáltató pedig megvizsgálja az alkalmazott technológia kihatását az ugyanabban a kábelben működő többi hurok üzemeltetésére. A Próbaüzem alatt a Felek szükség szerint egyeztetnek az esetleg felmerülő problémák megoldásáról.
10.4 A próbaüzemi időtartam lejártát követő munkanapon a Jogosult Szolgáltató köteles írásban nyilatkozni a Kötelezett Szolgáltató felé a Próbaüzem sikeres vagy sikertelen voltáról. 
10.5 Sikertelen Próbaüzem esetén a Felek megvizsgálják az alkalmazott technológia által megengedett lehetséges módosításokat, alternatív technológia alkalmazását. Ha a Felek közösen úgy ítélik meg, hogy nem valósítható meg a Jogosult Szolgáltató által nyújtani kívánt szolgáltatás, úgy a Hálózati Szerződés az INRUO Törzsszöveg 13.1.11. pontjában írtak szerint hatályát veszti.
11     Optikai szálhoz csatlakozással rendelkező eszközök

         Optikai szálhoz csatlakozással rendelkező eszközök esetében is teljesülniük kell a 9. pontban leírt követelményeknek. Az ilyen eszközöknek meg kell felelniük az optikai monomódusú szálon való működésre és a csatlakoztatásra vonatkozó előírásoknak. 
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