A UPC TELEKOM BERENDEZÉSVÁLASZTÉKA

Ha a Jogosult a UPC Telekom hálózatához egy ott még nem alkalmazott berendezést kíván csatlakoztatni, ezt csak a törzsszöveg 12. pontjában leírt vizsgálat eredményeként a vizsgált Berendezés a UPC Telekom hálózatában használhatónak minősült, vagy a berendezés megfelelőségét tanúsító dokumentumok bemutatása után teheti meg. A folyamat sikeres végrehajtását követően az adott berendezést a UPC Telekom felvezeti A UPC Telekom Hálózatához Csatlakoztatható Berendezések Listájára, amelybe bármely Jogosult szabadon betekintést nyerhet. A jelenleg Csatlakoztatható Berendezések Listája az alábbi:
	Gyártó
	Berendezés típusa

	Ericsson
	AXE10 központ és hozzá kapcsolódó RSS-ek

	Zhone (Net to Net Technologies)
	IPD4000E DSLAM*

	Zhone (Net to Net Technologies)
	IPD12000E DSLAM*

	Zhone
	BSX8000-5 Broadband Services Switch

	Zhone
	MIM4000-F Micro Interface Module

	Zhone
	AIM24000-48 Interface Module

	Zhone
	AIM29000-48 Interface Module

	Comtest
	Model 2192 POTS splitter Shelve

	Comtest
	Model 4192 POTS splitter Shelve

	Comtest
	EU-2007 POTS splitter card

	Comtest
	EU-4007 POTS splitter card

	Conexant
	CX82310 ADSL modem

	Paradigm
	PTI 810s ADSL modem

	Paradyne (Zhone)
	6211-I1 ADSL modem

	Zhone
	6211-I3 ADSL modem

	Zhone
	1511-A1-EU ADSL modem

	Zyxel
	P-660R1-D1 ADSL modem

	Comtrend
	NexusLink 5631 Bonded ADSL route

	Zhone
	6228-I2-302 ADSL 2+ Bonded CPE

	Magcom
	AS2001 ADSL splitter

	Magcom
	AS0005-M Micro-Filter

	Magcom
	AMF600P01 Micro-Filter

	Cisco
	WS-C4900M  Core switch

	Cisco
	WS-C4948 Core switch

	Cisco
	C7606 Core switch

	Cisco
	C10008 BRAS router

	Cisco
	ASR1004 BRAS router

	Cisco
	2970G-24t-E switch

	Cisco
	C3750 Switch

	SCI Network
	AIM24000-48 DSLAM*, BSX8000-5 vezérlőkártya, IPD12000E-19 Keret

	SCI Network
	PTI-810S-MTT Előfizető oldali berendezés (CPE), EU2007-01 szűrőkártya, 2192 keret


Megjegyzés: a *-gal jelölt DSLAM-berendezések rendelkeznek sebesség-konrollal.
