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Sávhasználati feltételek és frekvenciagazdálkodási követelmények

5. Polgári célra használt mozgószolgálat alkalmazásai

5.8. Csatornaszélek közötti elválasztás a 880–915/925–960 MHz és az 1710–1785/1805–1880 MHz sávban

5.8.1. A versenyeztetési eljárás vagy koncesszió útján elnyert felhasználói blokkok határán az elválasztó sáv (a csatornaszélek közötti, kHz-ben kifejezett elválasztás) elhelyezését a hatósági szerződés vagy a versenyeztetési eljárás kiírási dokumentációja határozza meg. Ennek hiányában az 5.8.2–5.8.7. pont szerint kell eljárni.
5.8.2. Két jogosult frekvenciában szomszédos két GSM-hálózata esetén a felhasználói blokkok blokkhatároló csatornáinak felhasználása során a két szomszédos felhasználói blokkot használó jogosultat egymás közötti egyeztetési kötelezettség terheli. Megállapodás hiányában az érintett felhasználói blokkok blokkhatároló csatornái nem használhatók fel.
5.8.3. Két jogosult frekvenciában szomszédos két hálózata („A” és „B”) csatornaszélei közötti elválasztásra az alkalmazott technológiák függvényében az 5.8.4. és az 5.8.5. pontban megadott szabályokat kell alkalmazni.
5.8.4. Csatornaszélek közötti elválasztáshoz szükséges frekvenciasáv [kHz] és a technológiák kategorizálása:

	
	A
	B
	C
	D
	E

	1 
	„B” hálózat
	„A” hálózat

	2 
	
	GSM (1)
	UMTS (2)
	LTE (2)
	WiMAX (2)

	3 
	GSM (1)
	0
	200 
	200 
	200 

	4 
	UMTS (2)
	200
	0
	0
	0

	5 
	LTE (2)
	200
	0
	0
	0

	6 
	WiMAX (2)
	200
	0
	0
	0


A technológia megnevezése mellett zárójelben feltüntetett szám az adott technológia kategóriáját jelenti.
A csatornaszélek közötti elválasztáshoz szükséges frekvenciasáv a jogosultak kölcsönös megegyezése alapján csökkenthető.

5.8.5. Két jogosult frekvenciában szomszédos, eltérő kategóriájú technológiát alkalmazó hálózata esetén a szomszédos felhasználói blokkok blokkhatároló csatornáinak felhasználása során a csatornaszélek közötti elválasztáshoz szükséges, az előző pont táblázata szerinti frekvenciasáv kialakítása koncesszió útján szerzett frekvenciahasználati jogosultság esetén a 2. kategóriájú, 2013. január 1. után indított versenyeztetési eljárás során szerzett frekvenciahasználati jogosultság esetén az 1. kategóriájú technológiát alkalmazó jogosult felhasználói blokkját terheli, hacsak másként nem állapodnak meg a szomszédos felhasználói blokkokat használó jogosultak.
5.8.6. A csatornaszélek közötti elválasztáshoz szükséges frekvenciasáv meghatározásakor az alkalmazott technológia névleges csatornaosztását kell alkalmazni, hacsak másként nem állapodnak meg a frekvenciában szomszédos felhasználói blokkokat használó jogosultak.
5.8.7. A káros zavarás csökkentése, elkerülése érdekében – az 5.8.2–5.8.6. pontban meghatározottakon túl – az érintett jogosultakat egyeztetési kötelezettség terheli, és mindegyik félnek kölcsönösen módosítania kell az állomások jellemzőit, függetlenül attól, hogy ki telepítette az állomásait előbb.

