Referencia Osszekapcsolasi Ajanlat 6.sz. melléklet

6.SZ. MELLEKLET

A CSATLAKOZONYALAB SZOLGALTATAS ES A HELYMEGOSZTAS FELTETELEI

l. Csatlakoz6 link/nyalab Szolgaltatas

1. Meghatarozas
A Csatlakozo link/nyalab szolgaltatas a Csatlakozonyalab Kotelezett Szolgaltatd altali megvalositasat
¢és lizemeltetését jelenti. A Csatlakozonyalab ugyanazon Haldézati Végpontot és Osszekapcsolasi

Pontot 6sszekotd egy vagy tobb Csatlakozo linket tartalmaz.

A Jogosult Szolgaltatd a Csatlakozo link/nyalab Szolgaltatassal kapcsolatos semmilyen jogot és
kotelezettséget nem engedhet 4t harmadik fél szolgaltatonak.

2. A Csatlakozo link/nyalab jellemzdi
Fizikai és elektromos paraméterek:
- Koaxialis kabelen MSZ EN 300 166:2002 szerinti strukturalt, aszimmetrikus 2 Mbit/s.
Impedancia: 75Q
- Optikai kabelen ETS 300 299, ETS 300 686, STM-1 G. 957 (S-1.1) interfész szabvanyok
szerinti G. 707/Y.1322 (01/07) STM-1 interface

A specifikacid szerinti No.7 jelzésrendszer jelzésiizeneteinek tovabbitasa az Osszekapcsold link 1.
vagy 16. idérésében torténhet, a beszédcsatornak szama 30 vagy 31 lehet.

A Csatlakozonyalab kizardlag a Haldzati Szerz6dés keretein beliil igénybevett, illetve nyujtott
szolgaltatasok teljesitése érdekében vehetd igénybe.

A Csatlakoz6 link igénybevétele hatarozatlan és hatarozott idére is torténhet. A hatarozott idejii
igénybevétel idotartama 1 évnél rovidebb nem lehet.

Muszaki és gazdasadgossagi szempontbol indokolt esetben a Kotelezett Szolgaltatd kész targyalasokat
kezdeni magasabb sebességii Csatlakoz6 link Iétesitésére.

3. A Csatlakozo link/nyalab szolgaltatas forgalmi méretezése

A Csatlakozo link/nyalab szolgaltatas forgalmi méretezésénél kisveszteségii nyalabbal kell szamolni
az adott nyalabon varhato teljes, mindkét iranyt forgalmas 6rai forgalom alapjan.

A méretezés elvei:

A méretezés soran az Erlang B formula és a Wilkinson-féle ekvivalens véletlen forgalom szamitas
keriil alkalmazasra a tavbeszélo forgalomra.

Amennyiben a forgalmas orai forgalom csiicsossaga nem ismert, ezt 1,8-nak kell tekinteni.
A megengedett maximalis forgalmas orai veszteség mértéke 0,5 szazalék

A szamitott csatornaszam ¢s a jelzéslinkek szdma alapjan felfelé kerekitéssel adodik a sziikséges 2
Mbps aramkorok (linkek) szama

A szamitas menete:
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4.

A — a teljes forgalmas orai forgalom
B — a megengedett forgalmas orai veszteség
Z — a forgalmas orai forgalom csucsossagaA =A*Z+3*Z*(Z-1)

N = -A-1
1
1- ———
A+Z
B'= B*A/A
N~ aB" ésaz A" ismeretében az Erlang B formulabél adodik, a sziikséges aramkorszam:

N=N"-N"

A 2 Mbps aramkorok szamat k darab jelzésdramkor esetén az (N+k)/31 tort legkdzelebbi
egészre valo felkerekitése adja.

Internet Hivaskezdeményezés Szolgaltatasok forgalmi méretezése

4.1. Forgalmidijas Internet Hivaskezdeményezés Szolgaltatds igénybevétele esetén a sziikséges

4.2.

4.3.

aramkorszamokat a Kotelezett Szolgaltatd és a Jogosult Szolgaltatd egyezteti az Internet
forgalom sajatossagainak megfeleléen. A Kdotelezett Szolgaltaté kiindulasi adatként a
szolgaltatast igénybevevo Jogosult Szolgaltatd altal megadott elofizetéi darabszam 1/8 részét
kezeli aramkorigényként. Vegyes (tavbeszéld ¢s forgalmi dijas Internet) felhasznalasu
csatlakozonyalab esetében a tavbeszéld forgalomhoz sziikséges N darab aramkor mellett tehat az
M 0sszes sziikséges aramkorszam meghatarozasa:

M=N+l;, ahol I&a forgalmidijas Internet hivaskezdeményezést igénybevevo eldfizetdi
darabszam/§

Atalanydijas Internet Hivaskezdeményezés Szolgaltatds csak ©nallé csatlakozonyalabba
szervezett 2 Mbps link(ek) igénybevételével lehetséges. A Kotelezett Szolgaltatd kiindulasi
adatként a szolgaltatast igénybevevd Jogosult altal megadott el6fizetdi darabszam 1/5 részét
kezeli aramkdorigényként.

A méretezés:
M=l,, ahol I;=az atalanydijas Internet hivaskezdeményezést igénybevevé el6fizetdi darabszam/5

A Kotelezett Szolgaltato a fentiek alapjan végzi az egy csatlakozdnyalabon 4t lebonyolitott teljes
varhat6 forgalomra a csatlakozonyalab méretezését.

5. A Kotelezett Szolgaltaté vallalja, hogy a Jogosult Szolgaltatd megadott igényei alapjan a 7.

7.

7.1.

pontban foglaltak figyelembevételével minden Osszekapcsoldsi Ponton a méretezési elveknek
megfeleld kapacitasu csatlakozonyalabot vagy csatlakozonyalabokat biztosit. Jogosult vallalja az
ezzel jaro, a jelen referenciaajanlatban meghatarozott, 6t terheld koltségeket.

Amennyiben az adott Csatlakozényalabon harom egymast kovetd hoénapon keresztiil a mért
forgalmas orai forgalom atlagosan 15 erlang alatt van 2 Mbps linkenként, a Kotelezett Szolgaltato
fenntartja azt a jogat, hogy a linkek szdmat csokkentse az ismertetett méretezési elveknek
megfelelden.

Jelzésaramkorok

Minimalisan két darab jelzésaramkort kell 1étesiteni, ezek parban, terhelésmegosztassal
miikddnek.
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7.2. A jelzésaramkorok terhelése nem haladhatja meg a hiisz szazalékot, ennek tallépése esetén ujabb
jelzésaramkor-part kell 1étesiteni.

8. Osszekapcsolasi Pontok forgalmi méretezése

8.1. A Kotelezett Szolgaltato legfeljebb 5 db E1 Csatlakozo6 linket biztosit azon Jogosult Szolgaltatok
részére, akik az INRIO 1.sz. melléklet 1-3. pontjaiban Osszekapcsolasra felajanlott Halozati
Végpontok, mint Osszekapcsolasi Pontok kéziil csak egy Osszekapcsolasi Pontot vesz igénybe.

8.2. A Kotelezett Szolgaltatd legfeljebb 20 db E1 Csatlakozd linket biztosit azon Jogosult
Szolgaltatok részére, akik az INRIO 1.sz. melléklet 1-3. pontjaiban Osszekapcsolasra felajanlott
Halozati Végpontok, mint Osszekapcsolasi Pontok koziil két darab Osszekapcsolasi Pontot vesz
igénybe. A Csatlakozo linkek felsd korlatja Osszesitve a Jogosult Szolgaltatd altal igénybevett
kett6 darab 0sszekapcsolasi pontra egyiittesen értelmezendo.

8.3. A 8.1. illetve 8.2. pontokban meghatarozott kapacitas korlatok nem érintik a Kotelezett
Szolgaltato altal mar nyujtott 6sszekapcsoldsokat.

9. A Csatlakozd link/nyalab szolgaltatas részletes feltételei

9.1. A Csatlakozo link/nyalab szolgaltatas a Csatlakozonyalab vagy annak egy része Kotelezett
Szolgaltatd altali megvalositasat és iizemeltetését jelenti. A Csatlakozonyalab ugyanazon
Kotelezett Szolgaltaté és Jogosult Szolgaltato Halozati Végpontot Osszekotd egy vagy tobb
Csatlakozo6 linket tartalmaz.

9.2. Csatlakozo6 link/nyalab fizikai helymegosztas mellett
9.2.1. A Jogosult Szolgaltatd atviteltechnikai berendezése és a Kotelezett Szolgaltatd kapcsolo-
berendezése kozotti (épiileten beliili) szakasz, melynek részei:

2 Mbit/s-os interfészii kdzpont illeszté kartya

o Osszekoto kabel a 2 Mbit/s-os interfészii kozpont illesztd kartya és a kozpont oldali
rendez6 (DDF), illetve a kdzpont oldali rendezé rendez6 (DDF) és az atviteltechnikai
berendezés 2 Mbit/s-os interfésze ko6zott, csatlakozokkal ellatva

e rendezOk (DDF-€ek)

o atkéro kabel

9.2.2. A Kotelezett Szolgaltatd és a Jogosult Szolgaltatdé haldzata a Kotelezett Szolgaltaté Halozati
Végpontja az atadasi ponton optikai kabellel, SDH STM-1 szinten is csatlakozhat. A
csatlakozas csak optikai kabellel torténhet. A Csatlakozd link/nyalab fizikai helymegosztas
Szolgaltatas jellemz6i:

e Az alkalmazott interfész tipusa: G. 707/Y1322 (01/07) STM-1
e Interfész szabvany: ETS 300 299, ETS 300 686, STM-1 G. 957 (S-1.1)

9.3. Csatlakozo link/nyalab telekhatarig

9.3.1. A Kotelezett Szolgaltatd és a Jogosult Szolgaltatd halozata a Kotelezett Szolgaltato Halozati
Végpontja telekhataranak kozelében, az atadasi ponton optikai kabellel, SDH STM-1 szinten
csatlakozik. A csatlakozas csak optikai kabellel torténhet. A Csatlakozd link/nyaldb
telekhatarig Szolgaltatas jellemz6i:

e Az alkalmazott interfész tipusa: G. 707/G.958 STM-1
o Interfész szabvany: ETS 300 299, ETS 300 686, STM-1 G. 957 (S-1.1)

9.3.2. A Kotelezett Szolgaltato és a Jogosult Szolgaltatd a forgalmi elérejelzés alapjan egyeztetnek a
sziikséges szamu 2 Mbps Csatlakozo6 link kialakitasarol az STM-1 osszekottetésen.
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9.4.

9.4.1.

9.4.2.

9.5.

9.5.1.

9.5.2.

9.6.

Csatlakozo link/nyalab tavoli helymegosztas mellett szolgaltatas,
A Kotelezett Szolgaltatd és a Jogosult Szolgaltatdé haldzata a Kotelezett Szolgaltaté Halozati
Végpontja az atadasi ponton optikai kabellel, SDH STM-1 szinten csatlakozik. A csatlakozas
csak optikai kabellel torténhet. A Csatlakozo link/nyalab tavoli helymegosztas mellett
Szolgaltatas jellemzo6i:

e Az alkalmazott interfész tipusa: G. 707/Y1322 (01/07) STM-1
o Interfész szabvany: ETS 300 299, ETS 300 686, STM-1 G. 957 (S-1.1)

A Kotelezett Szolgaltato és a Jogosult Szolgaltatd a forgalmi elérejelzés alapjan egyeztetnek a
sziikséges szamu 2 Mbps Csatlakoz6 link kialakitasarol az STM-1 6sszekottetésen.

Az dsszekapcsolasi pont lehetséges foldrajzi helyei

A 9.2.1 pont szerint Fizikai Helymegosztassal megvalositott Osszekapcsolds esetén az
Osszekapcsolasi Pont a Jogosult Szolgaltatd atviteltechnikai berendezésének Kotelezett
Szolgaltatd oldali 2 Mbit/s-os interfészii kimend pontja, a Kotelezett Szolgaltatd telephelyén
van.

A 9.2.1. pont, a 9.3. pont és a 9.4. pont szerinti megoldasnal az Osszekapcsolasi Pont
megegyezik a kabel atadasi pontjaval.

A Csatlakozo link/nyalab szolgaltatas megrendelése
A Csatlakozo link/nyalab szolgaltatas Szolgéltatas megrendelésére - az INRIO Torzsszoveg 8.
pontjaban rogzitett egyéb feltételek mellett — az Igénybejelentd Adatlap (INRIO 12. sz.
melléklete) 3. pontjanak megfeleld kitdltésével lehetséges.
Egy adott Osszekapcsolasi ponton ,,Csatlakozo link/nyalab fizikai helymegosztds mellett”
szolgaltatast kizarolag fizikai helymegoszasi igénnyel (meglévd helymegosztassal) egyiitt
(INRIO 12. sz. melléklete 9. pont) lehet megrendelni.
Egy adott 6sszekapcsolasi ponton ,,Csatlakozo link/nyalab telekhatarig” szolgaltatast kizarolag
telekhatarnal torténd Osszekapcsolas igénnyel (meglévd Gsszekapesolassal) lehet
megrendelni.

10. Fizikai Helymegosztassal megvalositott 6sszekapcsolas

10.1.

10.2.

10.3.

A Jogosult Szolgaltato altal igénybevett Csatlakozo link/nyalab fizikai helymegosztas mellett
szolgaltatas csak épiileten beliili szakaszbol all. Az Osszekapcsolas a Kotelezett Szolgaltato
telephelyén, annak Halézati Végpontjan torténik.

Az Osszekapcsolasi Pont és a Jogosult Szolgaltaté Halézati Végpontja kozott az atvitelhez
sziikséges berendezések és az atviteli Ut Kotelezett Szolgaltatd telephelyén kiviili részének
biztositasa és tizemeltetése a Jogosult Szolgaltatd feladata.

A Jogosult Szolgaltato a Halézati Végpontjatdl az Osszekapcsolasi Pontig vezetd
atviteltechnikai at végzddtetésének biztositasara betelepiil a Kotelezett Szolgaltatd telephelyén
1év6, a kabelbevezetés céljara szolgald kozmiibe és az Osszekapcsolas céljara szolgalo
helyiségbe.

11. A Csatlakozo link/nyalab létesitésének és iizemeltetésének mindségi paraméterei

11.1.

Teljesitési ido

Invitel Tavkozlési Zrt. 4



Referencia Osszekapcsolasi Ajanlat

6.sz. melléklet

A teljesitési id6 a szerz6dés megkotésétl az Gsszekapcsolasi ponton a szerzédott forgalmi

szolgaltatds(ok) meginditasdig tartd 1idot jelenti az 0Osszekapcsolasi

végrehajtasat feltételezve.

tesztek

sikeres

Mindéségi paraméter Erték

A sze{zc”jd,ét;c for’gallmi szolgaltatdsok meginditdsa a szerz6dés 30 nap
megkdtésétdl szamitva

Hibaelharitasi id6 24 6ra
Eves rendelkezésre 4llas 99,50%*
Eves kiesési gyakorisag 18 db
Megsziintetési ido 1 hénap

* Redudancia és tartalék nélkiili csatlakozonyalabra

12. Elérejelzés

A Jogosult Szolgaltatonak negyedévente gordiild tipust, egy évre szolo forgalmi elérejelzést kell
benyujtania a Kotelezett Szolgaltatonak Osszekapcsolasi pontonként és csatlakozonyalabonként. A
Kotelezett Szolgaltaté a Jogosult Szolgaltatd altal megadott forgalmi elérejelzés alapjan méretezi a

csatlakozonyalabok kapacitasat.

13. Menedzselés

A Felek nem biztositanak hozzaférést egymas szamara sajat hal6zatmenedzseld rendszeriikhoz.

Amennyiben a Csatlakozonyaldbon a Jogosult Szolgéltatd és a Kotelezett Szolgaltatd forgalma is
tovabbitasra kertil, akkor a 15. melléklet 3.2. 3.4. és a 3.6. pontjaban szerepld, a csatlakozonyalabra,
helymegosztasra €s egylittmiikddési (miiszaki) vizsgalatokra vonatkoz6 dijelemeket a Felek kozott
forgalom- és hasznalataranyosan kell megosztani. Az ebbdl adodo elszamolas havi rendszerességgel

torténik.
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1. Fizikai Helymegosztas

1. Meghatarozas

A helymegosztasi pont a Kotelezett Szolgaltatd Halozati Végpontjanak helyet add épiiletben
1év0, a kozlekeddrdl 6nallo bejarattal rendelkezd helyiség.

1.1. A Kotelezett Szolgaltatd a Jogosult Szolgaltaté berendezéseinek elhelyezésére a Halozati
Végpontnak helyet add épiileten beliil rendelkezésére allo teriiletébdl elkeritett, 6nallo
helyiséget alakit ki, és a helyiség atengedés részeként az aldbbi szolgaltatasokat biztositja,
azzal, hogy az egy légteri helyiségben az egyes Jogosultak berendezéseit felfestett jelzés
valasztja el:

- aramellatas

- klimatizacio

- tlizvédelem tiizolto késziilékekkel ill. berendezéssel, vagy a kabelvezetéseknél tiizgatlo
lezaras

- csatlakozasi lehetdség a foldelési rendszerhez

- beléptetd rendszer

- kiiltérbol a Jogosult helymegosztasi pontjaig tartd kabelbevezetés

- ¢piletiizemeltetési szolgaltatasok

- normal — vészvilagitas nélkiili — vilagitassal rendelkezik

1.2. A helymegosztasi pont egyéb jellemz6i:
- akabel bevezetés alul alpadlo alol, vagy feliil — a Kotelezett Szolgaltato altal kiépitett —
kéabellétrarol torténik.
- vizesatlakozas nincs

- fttés nincs

1.3. A helymegosztasi pontok az alabbi elektromos ellatassal rendelkeznek:

Kisfesziiltségii altalanos | Kisfesziiltségii technologiai
energia ellatas taparam ellatas

Tapfesziiltség: 230V AC 230V AC

Aramfelvétel korlat 10A 10A

Teljesitmény 2 kVA 2 KVA

Taparam ellatas Kozcélu villamos energia | Kozcélu villamos energia
halozat, halozat és dizeljogos taparam
nem sziinetmentes ellatas,
(munkavégzési célra) Nem sziinetmentes

Ahol a miszaki lehet6ség adott, ott a taparam elatas sziinetmentes modon biztositott.
Dizeljogos taparam ellatas esetén a kozcéla villamos energia halozat energiabetaplalas
megszakadasa esetén a dizeljogos taparam ellatds a megszakadastol szamitott tizendt percen
beliil képes a fenti jellemzdknek megfelelni.

1.4. A Jogosult Szolgaltatd berendezései szamara a Kotelezett Szolgaltatd a helymegosztasi ponton
az MSZ ETS 300 019-1-3 szabvany 3.1 osztaly szerinti kdrnyezeti feltételeket biztositja, az
alabbi eltérésekkel:

| Jellemzé | Erték |
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1.5.

Hoémérséklet tartomany 5-40°C
Relativ paratartalom tartomany 5-85%

A helymegosztasi ponton elhelyezett Jogosult berendezések megengedett maximalis
disszipacioja 1200 W.

A helymegosztasi ponton elhelyezett Jogosult Szolgaltaté berendezéseit az épiilet EPH
foldelési rendszeréhez kell csatlakoztatni.

Uzemeltetés

A Kotelezett Szolgaltatd

1.6.

biztositja a portaszolgalatot

az épiileti szerkezetek, épiiletgépészeti egységek hibaelharitasat

a tlizjelz6- és tlizoltorendszerek, a klimatizalo berendezések rendszeres karbantartasat és
hibaelharitasat

kéthavonta elvégzi a helymegosztasi pont takaritasat

biztositja a vizesblokk hasznalatat

kizarolag a kommunalis szemét dsszegyiijtését és elszallitasat biztositja

Kabelbevezetés

1.6.1. A kabelvezetési munkakat a Jogosult Szolgaltato is elvégezheti, amennyiben irdsos
kotelezettséget vallal a jelen pontban leirt feltételek betartasara. A fényvezetd
kabeleket, az optikai csatlakozokat, valamint a kotéslezaro szerelvényeket a Jogosult
Szolgaltatd biztositja. A kotéslezard szerelvényeknek a Kotelezett Szolgéltatonal
rendszeresitett tipustiaknak kell lenniiikk. A Jogosult Szolgéltatd a Kotelezett
Szolgaltato altal végzett kabelvezetési munkahoz alkalmazando technologiai leirast
koteles atadni a Kotelezett Szolgaltatd szdmara.

1.6.2. A fényvezet6 kabelek a belépési ponttol az istolyig €és onnan az atadasi pontig térténd
bevezetését a Kotelezett Szolgaltatd végzi. A fényvezetd kabelt a Kotelezett
Szolgaltatd a Jogosult Szolgéltatdé helymegosztasi egységében adja at a Jogosult
Szolgaltatonak, olyan kabelhossz tartalékkal, amely lehetdévé teszi a Jogosult altal
biztositott optikai rendezén vald csatlakoztatast. A fényvezetd kabel rendezére vald
csatlakoztatasat a Jogosult Szolgaltato végzi. A belépési pont az istolybdl a Kotelezett
Szolgaltatd alépitménye felé kilépd kabelszakasz végén 1évo kotési pont, amely a
bevezetd aknaval, alépitménnyel kozvetleniil Gsszekotott szomszédos megszakitod
létesitményben alakithatd ki. Ha a Jogosult Szolgaltato halogénmentes égésgatolt
kopenyl, fémmentes kiiltéri/beltéri fényvezetd kabelt biztosit a kabelvezetés teljes
szakaszara, a fényvezetd kabel atmeneti kotés nélkiil is vezethetd az épiileten beliil.

1.6.3. A fényvezetd kabelek kotése a Kotelezett Szolgaltatonal rendszeresitett optikai
kotéslezarod szerelvényben torténik

1.6.4. A kabelkotési helyeken a Kotelezett Szolgaltatd kabelhossz tartalékot képez,
amelynek hossza altalaban 12-15 m. A Jogosult altal biztositott fényvezeto kabelnek a
kabelhossz tartalék képzését lehetové tevo hosszisaginak kell lennie.

1.6.5. A Kotelezett Szolgaltatod altal telepitett halozati szakasz atadas-atvétele az MSZ-IEC
793-1 szabvany szerint torténik.

1.7. A belépési pont ¢és az atadasi pont kozotti kabelszakasz karbantartasa a Kotelezett Szolgaltato

feladata. A Csatlakozonyalab megvaldsitasahoz sziikséges teljes kabelszakasz karbantartasa
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céljabol sziikséges egyiittmiikodés részleteit a Felek az Osszekapcsolasi Szerzédés miiszaki
mellékletében rogzitik.

2. A Fizikai Helymegosztassal megvalésitott dsszekapcsolas igénybevételének feltételei

2.1. A Jogosult Szolgaltaté berendezéseire vonatkozé kdvetelmények

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.14.

2.15.

2.1.6.

2.1.7.

2.1.8.

2.1.9.

A Jogosult Szolgaltatdé berendezéseinek és azok tartozékainak meg kell felelnie az
MSZ EN 60950 szabvanysorozat biztonsagi el6irasainak.

A Jogosult Szolgaltatd Berendezéseinek érintésvédelmi rendszerét az MSZ 1600
szabvanysorozat eldirasainak figyelembevételével kell kialakitania.

A Jogosult Szolgaltatdo 230 V-os halozatrol taplalt Berendezéseinek meg kell felelnie
az MSZ 1:1993 szabvanyban foglalt fesziiltséghatar és - ingadozas értékeknek.

A Jogosult Szolgaltatd Berendezésein alkalmazott haldzati csatlakozd dugdknak és
aljzatoknak meg kell felelniiik az MSZ EN 60320-1 és az MSZ 9871-2 szabvany
el6irasainak.

Az EMC megfelelésrol a Jogosult Szolgaltatdé Berendezéseinek a 31/1999. (VI.11.)
GM-KHVM egyiittes rendeletben eldirtak, valamint a hatdlyos MSZ EN 300 386
szabvanynak szerinti tantisitvannyal kell rendelkeznie.

A telepitett, a Kotelezett Szolgaltatd altal biztositott tapfesziiltségrol miikddtetett
berendezéseknek meg kell felelniik az MSZ ETS 300 132 szabvanysorozat
eloirasainak.

Csak olyan kisfesziiltségli villamos berendezés keriilhet telepitésre, amelyen a
megfeleloség értékelési eljarast [(IKIM 79/97 (XI1.31.)] elvégezték. A Jogosult
Szolgaltatobnak az eljarast igazolé miszaki dokumentaciét és a feliilvizsgalati
jegyzOkonyvet a Kotelezett Szolgaltatonak be kell mutatnia.

A Jogosult Szolgaltatdé berendezések védettségi fokozata az MSZ EN 60529:2001
szerinti, az alkalmazas helyének megfeleld legyen. A veszélyes fesziiltségli részeket,
burkolatokat az MSZ 453 szerinti figyelmeztetd jelzéssel kell ellatni.

A Jogosult Szolgaltatd koteles irasban a Kotelezett Szolgaltaté tudomasara hozni
minden olyan valtoztatdst, ami a biztonsagtechnikat érinti.

2.2.Egyéb feltételek

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

A Felek a helymegosztasi pont atadas-atvételérdl jegyzokonyvet vesznek fel,
amelyben rogzitik annak allapotat, a betelepiiléshez sziikséges miiszaki kiépitettség
részleteit, és a beléptetésre, hazirendre és biztonsagi eldirasokra vonatkozo szabalyok
Jogosult altali elfogadasat.

A helymegosztasi pontot a Jogosult Szolgaltat6 épitészetileg nem valtoztathatja meg.

A Fizikai Helymegosztas megvalositasahoz sziikséges épiilet magasépitési beruhazasi
(épitészeti, épuletvillamossagi, épiletgépészeti, klimatizalasi, aramellatasi,
butorozasi) karbantartasi, iizemeltetési feladatait kizarolag a Kotelezett Szolgaltato
végezheti.
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2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.

2.2.7.

2.2.8.

Az éplilet-karbantartasi intézkedések végzését a helymegosztasi ponton iddébeli
egyeztetés utdn kizarolag a Kotelezett Szolgaltatd végzi.

A Kotelezett Szolgaltaté jogosult arra, hogy a helymegosztasi pontot athelyezze.
Ebben az esetben a Kotelezett Szolgaltatd tdjékoztatja a Jogosult Szolgaltatot a
tervezett athelyezés eldtt legalabb tizenkét honappal. Az athelyezéssel jard Osszes
sziikséges intézkedést a felek egyeztetik az tizemi érdekek figyelembevételével.

A Kotelezett Szolgaltatd biztositja a Jogosult Szolgaltatd részére a helymegosztasi
pontokra valo bejutas feltételeit, valamint a helyiségrészek megkdzelitését szerelési,
karbantartasi és javitdsi munkak elvégzése céljabol.

A Jogosult Szolgaltatonak a Kotelezett Szolgaltatd telephelyén reklam, illetve
cégfeliratok barmilyen hasznalata, az autdkon, ruhdzaton és késziilékeken 1évo
szokasos cégrekldmok kivételével tilos.

A Kotelezett Szolgaltatd jogosult eldzetes értesités nélkiil is a helymegosztasi pont
rendeltetésszerii. hasznalatat ellendrizni, ezen ellenérzés azonban a Jogosult
berendezéseivel — a Halozati Szerzodés feltételeinek megfeleléen — nyujtott
szolgaltatas zavarasaval, illetve az elhelyezett berendezések rongalasaval nem jarhat.

2.3. Zavartatasok kezelésének modja

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.34.

2.3.5.

Ha a Kotelezett Szolgaltatd észleli, hogy a Jogosult Szolgaltatdo berendezésének,
eszkozének miikodése zavarja a Kotelezett Szolgaltatdé, vagy harmadik személy
berendezésének mukodését, valamint az azok igénybevételével nytjtott szolgaltatast
akadalyozza, a Kotelezett Szolgaltatonak joga van a Jogosult Szolgaltatot felszolitani
berendezése azonnali kijavitasara, kicserélésére. Amennyiben a Jogosult Szolgaltato a
felszolitasnak huszonnégy 6ran belill nem tesz eleget, a Kotelezett Szolgaltatd minden
kartéritési kotelezettséget kizaréan jogosult a zavard berendezést kikapcsolni, a
Jogosult Szolgaltato koltségére leszerelni.

Ha a Kotelezett Szolgaltatd azt észleli, hogy a Jogosult Szolgaltatd berendezése olyan
mérvii zavarast okoz, amely fizikailag veszélyezteti a Kotelezett Szolgaltatd
berendezéseinek biztonsagat, a helymegosztasi pont biztonsagat, illetve a Kotelezett
Szolgéltatd vagy harmadik személy berendezéseinek igénybevételével nyujtott
szolgaltatds nyujtasat, a Kotelezett Szolgaltatdo jogosult a veszélyes berendezés
azonnali kikapcsolasara, eltavolitasara. Errdl koteles a kikapcsolasi, eltavolitasi ok
megjeldlésével a Jogosult Szolgaltatot haladéktalanul értesiteni.

A Jogosult Szolgaltatdé kotelezettséget vallal arra, hogy a Kotelezett Szolgaltato
helyiségében elhelyezett berendezései, eszkdzei nem zavarjak a Kotelezett Szolgaltatod
vagy masik fél ott elhelyezett berendezésének mikodését, illetve azok
igénybevételével nyujtott szolgaltatasokat.

Interferencia esetén az azt bizonyitottan okozo Fél koteles a zavard hatast akar a
masik Fél felszolitasara, akar sajat maga észlelése alapjan megsziintetni.

A Jogosult Szolgaltatd tiiz- €és robbanasveszélyes anyagokat nem tarolhat a
helymegosztasi ponton. Ilyen anyagok altal okozott esetleges karokért a Jogosult
Szolgaltato teljes felelésséggel tartozik.

2.4. A Kotelezett Szolgaltato jelenléti pontjan az épiiletek telitettsége korlatot képez.
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2.5.Fizikai helymegosztas esetén a betelepiilési pontokat az oda betelepiilt jogosultak egymassal
Osszekapcsolasi céllal 6sszekothetik.
A két igényl6 jogosult kdzotti 6sszekottetés a kovetkezo feltételekkel 1étesitheto:

a) A két jogosult altal igényelt 6sszekottetéshez sziikséges tapellatasi tobbletet nem 1épi tal
az INRIO-ban meghatarzott hatarértéket. Amennyiben tullépné, ugy az igényelt
fejlesztést kereskdelmi megallapodas keretében valosul meg

b) A két jogosult betelepiilési pontja kozotti kabelezés anyag- és munkasziikségletét a
jogosultak fedezik,a kotelezett ltal kijelolt nyomvonalon.

C) A jogosultak egymassal és a kotelezettel megallapodnak a biztonsagi feltételekben.

2.6.Fizikai Helymegosztas esetén a betelepiilési pontot az oda betelepiilt jogosultak mas
jogosultakkal kdzosen hasznalhatjak.
A betelepiilési pont kozds hasznalata esetén az alabbi feltételeknek kell teljesiilnitik:

a) A betelepiilési pont k6z6s hasznalata esetén az igényelt tapellatasi tobblet nem 1épheti
tal az INRIO-ban meghatdrozott hatarértékeket. Amennyiben tallépné, tigy az igényelt
fejlesztés kereskedelmi megallapodas keretében valosul meg.

b) A betelepiilési pont esetleges bérleti dijanak Osszegével és megfizetésével kapcsolatos
rendelkezéseket elegendd a betelepiilt jogosultak egyike altal a Kdotelezettel megkotott
halézati szerz6désnek tartalmaznia. Az igy meghatarozott bérleti dij megosztasa,
valamint a betelepiilési pont kialakitasaval kapcsolatos dij megosztasa a jogosultak kozti
megallapodas targya.

c) A jogosultak egymassal és a kotelezettel megallapodnak a biztonsagi feltételekben,
abban, hogy a jogosultak szakemberei egymas kozotti miiszaki kérdések tisztazasa
céljabol beléphessenck az érintett betelepiilési pont teriiletére.

d) Minden jogosultnak kiilon ajanlatot kell tennie a Halozati Szerz6dés megkotésére a
Kotelezett Szolgaltatonak. Az ajanlattétel része a mar betelepiilési hellyel sajat jogon
rendelkezd jogosult nyilatkozata az érintett betelepiilési pont k6zos hasznalatarol.

2.7. A Fizikai Helymegosztas megrendelése
A Fizikai Helymegosztas megrendelésére - az INRIO Torzsszoveg 8. pontjaban rogzitett egyéb
feltételek mellett — az Igénybejelentd Adatlap (INRIO 12. sz. melléklete) 9. pontjanak megfeleld
kitoltésével lehetséges.
Egy adott Osszekapcsolasi ponton fizikai helymegoszas szolgaltatast kizarolag ,,Csatlakozo
link/nyalab fizikai helymegosztas mellett” igénnyel egyiitt (INRIO 12. sz. melléklete 9. pont)
lehet megrendelni.
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1. Tavoli Helvmegosztas

1. Meghatarozas

A Kotelezett Szolgaltatd sajat tulajdonu ingatlanan biztosit kiiltéri helyet egy, a Jogosult
Szolgaltat6 altal hozott kiiltéri kabinet elhelyezéséhez, és biztositja a csatlakozdsokat. Az
Osszekapcsolasi Pont a Jogosult atviteltechnikai berendezésének Kotelezett oldali 2 Mbit/s-0s
interfészii kimend pontja.

Azt, hogy egy adott Osszekapcsolasi Ponton van-e szabad hely Tavoli Helymegosztisra vagy
nincs, a Kotelezett Szolgaltatd a beépitettségi szazalék és a vonatkozo hatosagi eldirasok
betartasa mellett hatarozza meg.

2. Tavoli Helymegosztas szolgaltatas elemei

* Kiiltéri hely: bruttd 4 m2-es alap az épiilet kozvetlen kozelében

* Alapozas

« Aramellatas biztositasa a Fizikai helymegosztasnak megfelel szinten

» Kabelkiépités és csatlakoztatas a Kotelezett Szolgaltatd DDF-je és a Jogosult Szolgaltato kiiltéri
kabinetje kozott

* villamos energia fogyasztas elszamolasa

A Tavoli Helymegosztassal megvalodsitott Osszekapcsolas igénybevételének feltételei
i. Az igénybevétel feltételei megegyeznek a Fizikai Helymegosztassal
kapcsolatos, a 12. pontban szereplé feltételekkel, kivéve a 12.2.3.-12.2.5.és a

12.4. pontokat. Ezek a pontok Tévoli Helymegosztas esetén nem érvényesek.

ii. A Jogosult Szolgaltatdo koteles az altala telepitett kiiltéri kabinetbe valo
bejutast biztositani a Kotelezett Szolgéltatd szamara.
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