
Kitöltési segédlet 

a kis területi lefedésű, vezeték nélküli hozzáférési pont (SAWAP) bejelentő XML állományokhoz 

 

Az adott célú bejelentésekhez (új bejelentés, vagy törlés, vagy mindkét eset) az azt tartalmazó nevű minta XML fájl 

alkalmazható. 

A minta xml állományokban megjegyzések formájában a kitöltésükhöz segítséget nyújtó magyarázat található. 

Az adatbejelentés a berendezések és az azokhoz kapcsolódó adatok alábbi körét kezeli: 

SAWAP pont új telepítés bejelentés: 
 

Az XML-ben kitöltendő adatok - 
neve 

Adat - mező értelmezése 

Üzemeltető neve 
Az elektronikus hírközlési szolgáltatást végző 
Üzemeltető neve. 

Üzemeltető adószáma 

Az elektronikus hírközlési szolgáltatást végző 
Üzemeltető adószáma. (pl.: 12345678-9-10, vagy 
12345678910), Téves megadása az 
adatbejelentés teljes elutasítását okozza. 

Berendezés Üzemeltető által adott 
egyedi azonosítója 

Az elektronikus hírközlési szolgáltatást végző 
Üzemeltető által a bejelentés tárgyát képező 
berendezésnek adott egyedi azonosító, minimum 
6, maximum 20 karakter (pl.: LOG-3312). 

Kiépítés dátuma 
A SAWAP berendezés felszerelésének dátuma, 
megadásánál elválasztó jelként csak kötőjel 
használható(pl.: 2020-12-21). 

Irányítószám 
A SAWAP berendezés felszerelésének pontos 
helyét azonosító közterület címének része. 

Település 
A SAWAP berendezés felszerelésének pontos 
helyét azonosító közterület címének része, 
minimum 2, maximum 30 karakter. 

Cím (Közterület neve, házszám) 

A SAWAP berendezés felszerelésének pontos 
helyét azonosító közterület címének része, 
minimum 5, maximum 40 karakter (pl.: Petőfi tér 2., 
vagy Hrsz: 0123). 

Földterületi minősítés 
A SAWAP berendezés felszerelésének pontos 
helyét leíró adat, lehet “belterulet”, “kulterulet”, vagy 
“zartkert”. 

Kiépítés helyét több szolgáltató 
megosztva használja 

Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a más 
szolgáltatók által kiépített SAWAP pontok 
osztoznak-e a kiépítés helyén, kis területű 
infrastruktúrális helyszínen, vagy nem; értéke “true” 
vagy ”false”. 

A kiépítés helyszíne természet vagy 
örökségvédelem alatt áll 

Nyilatkozat a SAWAP pont felszerelési helyére 
vonatkozóan, érték “true” vagy “false”. 

Kiépítés helye X koordináta (EOVx) 
A SAWAP berendezés felszerelésének pontos 
helyét azonosító koordináta része, 32000-384000 
közötti egész szám. 

Kiépítés helye Y koordináta (EOVy) 
A SAWAP berendezés felszerelésének pontos 
helyét azonosító koordináta része, 384000-960000 
közötti egész szám. 

Kiépítés helye (elhelyezkedés 
szerint) 

A SAWAP berendezés pontos helyének 
azonosítására szolgáló adat, lehet “belteren” vagy 
“kulteren”. 



Kiépítési hely tengerszint feletti 
magassága (EOMA) [méter]  

A SAWAP berendezés felszerelésének pontos 
helyét azonosító adat, a berendezés földfelszínhez 
legközelebbi pontjának EOMA (Egységes 
Országos Magassági Alapponthálózat) szerinti 
tengerszint (Balti-tenger) feletti magassága, 0-2000 
méter közötti egész szám. 

Antenna elhelyezésének földfelszín 
feletti magassága [méter] 

A SAWAP berendezés részét képező antenna 
(antenna rendszer) legalacsonyabban elhelyezett 
sugárzó pontjának – kültéren földfelszín, beltéren 
járószint feletti – magassága, 1.00-99.99 közötti két 
tizedesjegy pontosságú szám.  

Telepítési osztály 
A kisugárzott egyenértékű izotrop teljesítmény 
alapján a SAWAP berendezés besorolása lehet 
“E2”, vagy “E10”. 

Kisugárzott egyenértékű izotrop 
teljesítmény (EIRP) [watt] 

Az EN 62232:2017 szabványban meghatározottak 
szerint a SAWAP berendezés által kisugárzott 
teljesítmény, 0.001-10.000 közötti 3 tizedesjegy 
pontosságú szám. E2 telepítési osztályú 
berendezésnél 0.001<=EIRP<=2.000, E10 
telepítési osztályú berendezésnél 
2.001<=EIRP<=10.000 

Berendezés típusa – az eszköz 
megnevezése 

A SAWAP berendezés gyártója által adott típus, 
illetve egyéb, a berendezés azonosítására szolgáló 
azonosító név, minimum 3, maximum 30 karakter 
(pl.: Motorola Sw-1234). 

Berendezés térfogata (liter) 
A SAWAP berendezés fizikai jellemzője, 0-100 
közötti egész szám. 

Berendezés színe 
A SAWAP berendezés fizikai jellemzője, minimum 
2, maximum 30 karakter. 

Berendezés által használt 
technológia 

A SAWAP berendezés működésére jellemző adat, 
több is megadható, választható: “4G”, “5G”, “6G”, 
“WIFI”, “WIMAX”. 

Berendezés által használt 
frekvenciasáv 

A SAWAP berendezés működésére jellemző, 
opcionálisan megadható adat (“450MHz”, 
“700MHz”, “800MHz”, “900MHz”, “1.8GHz”, 
“2.1GHz”, “2.4GHz”, “2.6GHz”, “3.5GHz”, 
“3.6GHz”, “5GHz”, “6GHz”, “6GHz+”, több is 
megadható). 

Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy 
a kis területi lefedésű, vezeték 
nélküli hozzáférési pont vagy a 
különálló, elhatárolt felületű 
infrastrukturális helyszínen osztozó 
több kis területi lefedésű, vezeték 
nélküli hozzáférési pont a bizottsági 
végrehajtási rendelet 3. cikk (1) 
bekezdés a) vagy b) pontjában 
foglalt követelményeknek felel meg. 
 

„telepites megfelel – a”, vagy  
“telepites megfelel – b”  
nyilatkozat szerint alakítandó ki az xml, amelyhez 
segítséget nyújt a minta xml tartalma. 
 
A megadott esetben az érték csak “true” lehet. 

 

  



SAWAP pont bontás bejelentés: 
 

 

Az XML-ben kitöltendő adatok - 
neve 

Adat - mező értelmezése 

Üzemeltető neve 
Az elektronikus hírközlési szolgáltatást végző 
Üzemeltető neve. 

Üzemeltető adószáma 

Az elektronikus hírközlési szolgáltatást végző 
Üzemeltető adószáma. (pl.: 12345678-9-10, vagy 
12345678910), Téves megadása az adatbejelentés 
teljes elutasítását okozza. 

Berendezés Üzemeltető által adott 
egyedi azonosítója 

Az elektronikus hírközlési szolgáltatást végző 
Üzemeltető által a bejelentés tárgyát képező 
berendezésnek adott egyedi azonosító, minimum 6, 
maximum 20 karakter (pl.: LOG-3312). 

Berendezés leszerelésének dátuma 
A SAWAP berendezés leszerelésének, bontásának 
dátuma, megadásánál elválasztó jelként csak kötőjel 
használható (pl.: 2021-01-02). 

 


